Having TROUBLE with operation? 
Please reset your unit 

Refer to page of How to reset your unit 

Still having trouble?? 

USA ONLY 

Call 1-800-252-5722 

http://www.jvc.com 

We can help you! 
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For canceling the display demonstration, see page 10. 

Para cancelar la demostracion en pantalla, consulte la pagina 10. 

Pour annuler la demonstration des affichages, referez-vous a la page 10. 



For installation and connections, refer to the separate manual. 
Para la instalacion y las conexiones, refierase al manual separado. 
Pour I'installation et les raccordements, se refererau manuel separe. 

INSTRUCTIONS 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
MANUEL DESTRUCTIONS 




For customer Use: 

Enter below the Model 
No. and Serial No. which 
are located on the top or 
bottom of the cabinet. Retain 
this information for future 
reference. 

Model No. 

Serial No. 

GET0592-001A 
[J] 



Thank you for purchasing a JVC product. 
Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best 
possible performance from the unit. 



INFORMATION (For U.S.A.) 

This eguipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 
1 5 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in 
a residential installation. This eguipment generates, uses, and can radiate radio freguency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this eguipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the eguipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the eguipment and receiver. 

- Connect the eguipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 



Caution: 

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment. 



IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS 

1. CLASS 1 LASER PRODUCT 

2. CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to 

qualified service personnel. 

3. CAUTION: (For U.S.A.) Visible and/or invisible class II laser radiation when open. Do not stare into beam. 

(For Canada) Visible and/or invisible class 1 M laser radiation when open. Do not view directly with 
optical instruments. 

4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT. 



CAUTION 


ATTENTION 


AVISO 


VARNING 




CAUTION 


VISIBLE AND /OR 


RAYONNEMENT LASER 


RAD 1 AC ION LASER 


SYNUG OCH/ELLER 




VISIBLE AND /OR 


INVISIBLE CLASS 1M 


VISIBLE ET/OU 


DE CHASE 1M 


OSYNUG 




INVISIBLE CLASS II 


LASER RADIATION 


INVISIBLE DE CLASSE 


VISIBLE Y/O INVISIBLE 


laserstrAlninq, 




LASER RADIATION 


WHEN OPEN. DO NOT 


tM UNE FOIS OUVERT. 


CUANDO ESTA 


KLA5S1M, NAR DENNA 


Iz-tf-tttW 


WHEN OPEN. 


VIEW DIRECTLY WITH 


NE PAS REGARD ER 


ABIERTO. NO MIRAR 


DEL AR OPPNAD. 


Mt, 


DO NOT STARE 


OPTICAL INSTRUMENTS 


DIRECTEMENT AVEC 


DIRECTAMENTE 


BETRAKTA EJ 




INTO BEAM. 


IEC60B25-1:2001 


DES INSTRUMENTS 


CON INSTRUMENTAL 


STRALEN MED OPTISKA 




FDA 21 CFR 


(ENG) 


OPTIQUES. (FRA) 


OPTICO. (ESP) 


INSTRuMENT. (SWB 


(JPN) 


CENG) 




For safety... 

• Do not raise the volume level too much, as this will 
block outside sounds, making driving dangerous. 

• Stop the car before performing any complicated 
operations. 

Temperature inside the car... 

If you have parked the car for a long time in hot or cold 
weather, wait until the temperature in the car becomes 
normal before operating the unit. 
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Detaching the control panel 




© 

Attaching the control panel 




How to reset your unit 




Your preset adjustments will also be erased (except the 
registered Bluetooth device, see page 24). 

J How to forcibly eject a disc 

* /ATT + m 

[Hold] / - 1 



You can forcibly eject the loaded disc even if the disc is 
locked. To lock/unlock the disc, see page 13. 
Be careful not to drop the disc when it ejects. 
If this does not work, reset your unit. 



WARNINGS: 

(To prevent accidents and damage) 

• DO NOT install any unit or wire any cable in 
a location where; 

- it may obstruct the steering wheel and 
gearshift lever operations. 

- it may obstruct the operation of safety 
devices such as air bags. 

- it may obstruct visibility. 

• DO NOT operate the unit while driving. 

• If you need to operate the unit while 
driving, be sure to look around carefully. 

• The driver must not watch the monitor 
while driving. 

If the parking brake is not engaged, 
"DRIVER MUST NOT WATCH THE MONITOR 
WHILE DRIVING." appears on the monitor, 
and no playback picture will be shown. 

- This warning appears only when the 
parking brake lead is connected to the 
parking brake system built in the car 
(refer to the Installation/Connection 
Manual). 



This mark is used to indicate... 

Turn the control dial to make a 
selection, then press to confirm the 
selection. 



Indication language: 

In this manual, English indications are used 
for purposes of explanation. You can select 
the indication language on the monitor on the 

"LANGUAGE" setting (see page 45). 

\ ' 

Caution on volume setting: 

Digital devices (CD/USB) produce very little noise 
compared with other sources. Lower the volume before 
playing these digital sources to avoid damaging the 
speakers by sudden increase of the output level. 
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Playable disc type 



Disc type 


Recording format, file type, etc 


Playable 


DVD 


DVD-Video (Region Code: I)* 1 

ffi ®) ffi n 




DVD-Audio/DVD-ROM 


NO 


DVD Recordable/Rewritable 

(DVD-R/-RW* 2 ,+R/+RW* 3 ) 

• DVD Video: UDF bridge 

• DVD-VR 

• MPEG-1/MPEG-2/MP3/WMA/ 
WAV: ISO 9660 level 1, level 2, 
Romeo, Joliet 


DVD-Video 


VOK 


DVD-VR 


MPEG1/MPEG2 


MP3/WMA/WAV 


AAC/JPEG/MPEG4/DivX/DVD+VR/DVD-RAM 


NO 


Dual Disc 


DVD side 


VOK 


Non-DVD side 


NO 


CD/VCD 


Audio CD/CD Text (CD-DA) 


VOK 


VCD (Video CD) 


DTS-CD/SVCD (Super Video CD)/CD-R0M/ 
CD-I (CD-I Ready) 


NO 


CD Recordable/Rewritable 
(CD-R/-RW) 

• ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, 
Joliet 


CD-DA 


•yoK 


vcj (video LJ) 


MPEG1/MPEG2 


MP3/WMA/WAV 


AAC/JPEG/MPEG4/DivX 


NO 



If you insert a DVD Video disc of an incorrect Region Code, "REGION CODE ERROR" appears on the monitor. 

D VD-R recorded in multi-border format is also playable (except for dual layer discs). DVD-RW dual layer discs are not 

playable. 

It is possible to play back finalized +R/+RW (Video format only) discs. +RW double layer discs are not playable. 



Caution for DualDisc playback 

The Non-DVD side of a "DualDisc" does not comply with the "Compact Disc Digital Audio" standard. Therefore, the 
use of Non-DVD side of a DualDisc on this product may not be recommended. 
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Basic operations 



Using the control panel 




CD • FM/AM: Select preset station. M 

• SIRIUS/XM: Select category. S3 

• DISC: Select title/program/playlist/folder. M 

• CD-CH: Select folder. 

• IPOD: Enter the main menu/Pause playback* 2 / 
Confirm selection. 

• BT-PHONE/BT-AUDIO: Enter/go back to 
previous Bluetooth menu. 

B • Turn on the power. HH 

• Attenuate the sound (if the power is on). 

• Turn off the power [Hold]. 
B • Select the source. 

FM-»AM* 3 -»SIRIUS* 4 /XM* 4 — M 
DISC* 4 USB* 4 /USB (iPod)* 4 * 5 
CD-CH* 4 /IPOD* 4 (or EXT INPUT) 
--BT-PHONE* 4 — BT-AUDIO* 4 H 
— LINE IN -* AV IN* 3 — (back to the 
beginning) 

• Enter "DIAL" menu if a Bluetooth phone is 
connected [Hold]. 

Rl • Enter list operations. 

• Enter Menu setting [Hold]. 

• USB (iPod): Enter the main menu. 

B Select the display and button illumination color. S 
B Loading slot M 
B Display window 

B Eject disc. * 1_ 
\J] Select the sound mode. 



USB (Universal Serial Bus) input terminal 
Detach the panel. 

• FM/AM/SIRIUS/XM: Search for station/ 
channel. 

DISC/USB/USB (iPod): Select chapter/track. 
CD-CH/IPOD: Select track. 
BT-PHONE/BT-AUDIO: Select setting item/ 
registered device. 

Change the display information (if the power is 
turned on). 

Check the current clock time (if the power is 
turned off).* 6 

Return to the previous menu. 
USB (iPod): Switch the setting between 
<HEAD MODE> and <IPOD M0DE>* 7 [Hold]. 
Control the volume* 2 or select items [Turn], 
Confirm the selection [Press]. 
FM: Enter SSM preset mode [Hold]. 
DISC/USB/USB (iPod): Pause/resume 
playback* 2 [Press]. 

DISC/USB/USB (iPod)/CD-CH/IPOD: 

Enter playback mode [Hold], 
BT-PHONE: Adjust the volume [Turn]. 
Remote sensor 

AV-IN (audio/video) input jack 
* 7 :See page 7. 
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* ] Also known as "Control dial" in this manual. 

* 2 You can still adjust the volume during pause when the selected source is "DISC/USB/USB (iPod)/IPOD. " 

Before resume playback, check to be sure that you have not raise the volume level too much. 
* 3 You cannot select these sources if they were disabled in the Menu (see <SRC SELECT> in "Menu operations" on 

page 42). 

* 4 You cannot select these sources if they are not ready or not connected. 

* 5 When connecting the iPod/iPhone to the USB input jack for the first time, "USB" appears on the display first, then 

"iPod" appears on the top left corner of the display. 
* 6 The current clock time is displayed if <CLOCK DISP> is set to <CL0CK 0FF> (seepage 19). 
* 7 You can use this function only when < I POD M0DE> /s available for the connected iPod (see page SO). 

Display window 




m S m 



H Bluetooth indicator 
\2\ Tr (track) indicator 

H] Source display / Disc number / Track number / 



S Menu hierarchy position indicator — < (bottom), 
> (top), < > (middle) 



Time countdown indicator / Setting and list 



Folder number / Title number / PBC indicator / 



HD Status of Bluetooth device 

(Device number, IP : 1 - 5]; signal strength, 
[fill : 0 - 3]*; battery reminder, [J : 0 - 3]*) 



operation information 
H USB indicator 
H] iPod indicator 

[6] Playback mode / item indicators — RND (random), 



M Main display 



M Disc/device information indicators — J3 (track/ 
file), fit (folder) 



m (disc), m (folder), RPT (repeat) 
\T\ TAG (Tag information) indicator 
[U ST (stereo) indicator 
S LOUD (loudness) indicator 



* As the number increases, the signal/battery power 
becomes stronger. 



Using the remote controller (RM-RK255) 

Installing the batteries 

AO m 




Insert the batteries into the remote controller by 
matching the polarity (+ and -) correctly. 

Caution: 



• Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. 
Replace only with the same or equivalent type. 

• Battery shall not be exposed to excessive heat such as 
sunshine, fire, or the like. 

If the effectiveness of the remote controller 
decreases, replace the batteries. 

Before using the remote controller: 

• Aim the remote controller directly at the remote 
sensor on the unit. 

• DO NOT expose the remote sensor to bright light 
(direct sunlight or artificial lighting). 



KD-ADV6580 is equipped with the steering wheel 
remote control function. 

• See the Installation/Connection Manual (separate 
volume) for connection. 




[U O/att button 

• Turns the power on if pressed briefly or 
attenuates the sound when the power is on. 

• Turns the power off if pressed and held. 

[2] a/t buttons 

• FM/AM: Selects the preset stations. 

• SIRIUS/XM: Selects the categories. 

• DISC: 

-DVD-Video: Selects the title. 

- DVD-VR: Selects the program/playlist. 

- MPEG Video/MP3/WMA/WAV: Selects the 
folders if included. 

• USB: 

- MPEG Video/MP3/WMA/WAV: Selects the 
folders if included. 
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• IPOD: 

-a : Enters the main menu (then a/t/ 
h*^ -v/^w y\. work as menu 
selecting buttons.) 
a : Returns to the previous menu. 
t: Confirms the selection. 

- t : Pauses or resumes playback. 

• BT-PHONE/BT-AUDIO: Enter the Bluetooth 
menu. 

I-** -v / *>h .a. buttons 

• FM/AM: 

- Searches for stations automatically if pressed 
briefly. 

- Searches for stations manually if pressed and 
held. 

• SIRIUS/XM: 

- Changes the channels if pressed briefly. 

- Changes the channels rapidly if pressed and 
held. 

• DISC/USB/USB (iPod)/CD-CH: 

- Reverse skip/forward skip if pressed briefly. 

- Reverse search/forward search if pressed and 
held. 

• IPOD: 

- Reverse skip/forward skip if pressed briefly. 

- Reverse search/forward search if pressed and 
held. 

In menu selecting mode: 

- Selects an item if pressed briefly. (Then, press 
t to confirm the selection.) 

- Skips 1 0 items at a time if pressed and held. 

• BT-AUDIO: 

- Reverse skip/forward skip if pressed briefly. 

[H VOL (volume) +/- buttons 

• Adjusts the volume level. 

2nd VOL (volume) buttons 

• Not applicable for this unit. 

B* ASPECT button 

• Not applicable for this unit. 

[5] *n PHONE button 

• Answers incoming calls. 



• Enters "DIAL" menu when a Bluetooth phone is 
connected. 

• Enters "REDIAL" menu when a Bluetooth phone 
is connected [Hold]. 

B* SETUP button 

• Enters disc setup menu (during stop). 

\7}* TOP MENU button 

• DVD-Video: Shows the disc menu. 

• DVD-VR: Shows the Original Program screen. 

• VCD: Resumes PBC playback. 

• USB (iPod): Enters the search mode menu. 

H* OSD (on-screen display) button 

• Shows the on-screen bar. 

S SHIFT button 

• Functions with other buttons. 

M DISP (display) button 

• Changes the display information (if the power is 
turned on). 

• Checks the current clock time (if the power is 
turned off). 

[TfJ buttons 

• DVD-Video: Slow motion playback (during 
pause). 

• DVD-VR/VCD: Forward slow motion playback 
(during pause). 

• MPEGVideo/MP3/WMA/WAV/USB/ 

USB (iPod): Reverse search/forward search. 

H SOURCE button 

• Selects the source. 

2U ►(play) /ii (pause) button 

• DISC/USB/USB (iPod)/BT-AUDIO: Starts/ 
pauses playback. 

• BT-PHONE: Answers incoming calls. 

• BT-AUDIO: Starts playback. 

M (end call) button 

• Ends the call. 



■ (stop) buttons 

• DISC/USB/USB (iPod)/BT-AUDIO: Stops 
playback. 

Continued on the next page 



[Tl* RETURN button 

• VCD: Returns to the PBC menu. 

• USB (iPod): Returns to Control Screen. 

U* DVD MENU button 

• DVD-Video: Shows the disc menu. 

• DVD-VR: Shows the Playlist screen. 

• VCD: Resumes PBC playback. 

• USB (iPod): Enters the search mode menu. 

El* A/v buttons 

• DVD-Video: Makes selection/settings. 

• CD-CH: Changes discs in the magazine. 

</> buttons 

• DVD-Video: Makes selection/settings. 

• MPEG Video: Skips back or forward by about five 
minutes. 



C3 



Current playback position 



2nd press 



5'00" lO'OO" IS'OO" 20'00" 24'00" 



1st press 1st press 



2nd press 



3rd press 



ENT (enter) button 

• Confirms selection. 

EGO* DUAL button 

• Not applicable for this unit. 

19 DIRECT button 

• DISC/USB: Enters direct search mode for 
chapter/title/program/playlist/folder/track 
when pressed with SHIFT button (see page 17 for 
details). 

CLR (clear) button 

• DISC/USB: Erases the misentry when pressed 
with SHIFT button. 

* Functions as number buttons/* (asterisk)/# (hatch) 

when pressed with SHIFT button. 

- DISC/USB: Enters chapter/title/program/playlist/ 
folder/track number after entering search mode by 
pressing SHIFT and DIRECT (see page 17 for details). 



Preparation 



J Canceling the display demonstration and setting the clock 

• See also page 39. 





CD/ATT 


Turn on the power. 




/menu/ Hold] 

*- ' Press and hold until the 

main menu is called up. 

(( )) [Turn] - [Press] 
\S~-—// ' Repeat this procedure. 


Cancel the display demonstrations 

Select <DEMO>, then <DEMO OFF>. 
Set the clock 

Select <CLOCK> -► <CLOCK SET>. 

Adjust the hour, then press control dial once to proceed 
to adjust the minute. 

• To return to the previous menu, press BACK. 
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Listening to the radio 





( src y 


Select "FM" or "AM." 






Search for a station to listen — Auto Search. 

When a station is tuned in, searching stops. To stop searching, press the same button 
again. 

• You can also search for a station manually — Manual Search. Hold either one of the 
buttons until "M" flashes on the display, then press it repeatedly. 

• When receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength, the ST indicator 
lights up on the display. 





Changing the display information 

V DISP"\ 

Frequency -* Clock -► Station name* -»■ (back to the 
beginning) 

* If no title is assigned to a station, "NO NAME" appears. 
To assign a title to a station, see page 44. 

J Improving the FM reception 

When an FM stereo broadcast is hard to receive, 
activate monaural mode for better reception. 

• See also page 40. 




(^^) [Turn] -[Press] 

®$ <TUNER> <MONO> 
%><MONOON> y 

Reception improves, but stereo effect will be lost. 

To restore the stereo effect, repeat the same 
procedure to select <MONO OFF>. 



J Storing stations in memory 
Automatic presetting (FM) — SSM (Strong- 
station Sequential Memory) 

You can preset up to 1 8 stations for FM. 

1 While listening to a station... 




2 Select the preset number range you want to 
store. 




SSM 01 -06 SSM 07-1 2 -"-"-SSM 13-18 

Local FM stations with the strongest signals are 

searched and stored automatically. 

• To stop searching, press v/^w s^. 

To preset other 6 stations, repeat from step 1 again. 



OPERATIONS 
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Manual presetting (FM/AM) 

You can preset up to 18 stations for FM and 6 stations 
for AM. 

Ex.: Storing FM station of 92.50 MHz into preset 
number "04." 



1 



9250MHz 



2 Select preset number "04. 

« 




[Turn] 



ill 




[Hold] 



P04 



MEMORY 



J Selecting preset station 




[Turn] -* [Press] 



Disc operations 



Before performing any operations... 

Turn on the monitor to watch the playback picture. If you turn on the monitor, you can also control playback of other 
discs by referring to the monitor screen. (See pages 18 - 21 .) 

The disc type is automatically detected, and playback starts automatically (for DVD: automatic start depends on its 
internal program). 

If the current disc does not have any disc menu, all tracks will be played repeatedly until you change the source or 
eject the disc. 

r A 

If "0" appears on the monitor when pressing a button, the unit cannot accept the operation you have tried to 
do. 

• In some cases, without showing "Q," operations will not be accepted. 



©/ATT 



Turn on the power. 




Insert a disc. 

All tracks will be played repeatedly until you change the source 
or eject the disc. 
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Stop playing and ejecting the disc 

S 

• "NO DISC" appears. Press SRC to listen to another 
playback source. 

Prohibiting disc ejection 

To cancel the prohibition, repeat the same 
procedure. 



Changing the display information 



V DISP \ 



®VD Video 


Current chapter number and Elapsed playing time -► Current chapter number and Clock -* 
Current title and chapter number -* (back to the beginning) 


©VD-VR 


Current chapter number and Elapsed playing time -► Current chapter number and Clock -»■ 
Current program (or playlist) number and chapter number -► (back to the beginning) 


®IPEG 


Elapsed playing time -► Folder number and Clock -»■ Folder name -* Track title -* (back 
to the beginning) 


@(CD 


Current track number and Elapsed playing time -* Current track number and Clock 
(back to the beginning) 


IfWNlA/WAV 


Current track number and Elapsed playing time -»■ Current track number and Clock -+ 
Album name/performer (folder name* 1 ) -* Track title (file name* 1 ) -* (back to the 
beginning) 




Current track number and Elapsed playing time -»■ Current track number and Clock -* Disc 
title/performer* 2 -*■ Track title* 2 -* (back to the beginning) 



* ] If the file does not have Tag information or <TAG DISPLAY> is set to <TAG OFF> (seepage 40), folder name and 

file name appear. TA G indicator will not light up. 
* 2 "NO NAME" appears for an audio CD. 



Selecting a track/folder (MP3/WMA/WAV/CD) 




{^^) [Turnl ~* [Pressl 

For MP3/WMA/WAV discs, select the desired folder, 
then the desired track by repeating the control dial 
procedures. 

To return to the previous menu, press BACK. 



OPERATIONS 
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Operations using the control panel 



Pressing (or holding) the following buttons allows you to... 



Disc type 








M KM 

V 


m 


o 








^VD Video 


[Press] Select chapter 
[Hold] Reverse/fast-forward 
chapter* 1 


Select title 


[Press] Pause/resume 
playback 


^VD-VR 


[Press] Select chapter 
[Hold] Reverse/fast-forward 
chapter* 1 


Select program number/ 
playlist number 


[Press] Pause/resume 
playback 


@IPEG 


[Press] Select track 
[Hold] Reverse/fast-forward 
track* 2 


Select folder 


[Press] Pause/resume 
playback 




[Press] Select track 
[Hold] Reverse/fast-forward 
track* 1 




[Press] Pause/resume 
playback 


amy 

lifWMA/WAV 


[Press] Select track 
[Hold] Reverse/fast-forward 
track* 1 


Select folder 


[Press] Pause/resume 
playback 




[Press] Select track 
[Hold] Reverse/fast-forward 
track* 1 




[Press] Pause/resume 
playback 



Search speed: x2 <=> x1 0 
Search speed: Q) ■=> CH 
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J Selecting the playback modes 

You can use only one of the following playback modes at a time. 
1 




[Hold] 




[Turn] — [Press] 



REPEAT ♦* RANDOM 




[Turn] — [Press] 



Disc type 


REPEAT 


RANDOM 


®VD Video 


CHAPTER RPT: Repeat current chapter 
TITLE RPT: Repeat current title 




©VD-VR 


CHAPTER RPT: Repeat current chapter 
PROGRAM RPT: Repeat current program 
(not available for Playlist Playback) 




@IPEG 


TRACK RPT: Repeat current track 
FOLDER RPT: Repeat current folder 


FOLDER RND: Randomly play all tracks of 
current folder, then tracks of next 
folders 

ALL RND: Randomly play all tracks 




TRACK RPT: Repeat current track (PBC not 
in use) 


ALL RND: Randomly play all tracks (PBC not 
in use) 


^MP3/ 
liWMA/WAV 


TRACK RPT: Repeat current track 
FOLDER RPT: Repeat current folder 


FOLDER RND: Randomly play all tracks of 
current folder, then tracks of next 
folders 

ALL RND: Randomly play all tracks 




TRACK RPT: Repeat current track 


ALL RND: Randomly play all tracks 



To cancel repeat play or random play, select "RPT OFF" or "RND OFF." 
To return to the previous menu, press BACK. 



OPERATIONS 
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Operations using the remote controller (RM-RK255) 



Button 


lyRvn Virion / WHVFWP 




■ 


Stop play 


Stop play 


E 


Start play/Pause (if pressed during play) 


Start play/Pause (if pressed during play) 




• ncvci be/ i ui Well u li id[Jici bcdi lm ynu iuunu 

can be heard.) 

• Slow motion* 2 during pause (No sound can 
be heard.) 


ncVCI jc/IUIWdlU 11 dLI\ bCdl LI 1 \NU 3UUMU Ldll 

be heard.) 




- DVD-VR: Reverse slow motion does not work. 






[Press] Select chapter (during play or pause) 
[Hold] Reverse/fast-forward chapter search* 3 


[Press] Select track 

[Hold] Reverse/fast-forward track search* 5 (No 
sound can be heard.) 


i* ,)) 




• DVD-Video: Select title (during play or pause) 

• DVD-VR: Select program 

Select playlist (during play or pause) 


Select folder 






• Skip back or forward the scenes by about 
five minutes 

• Select chapter 



Search speed: x2 x5 ■=> x1 0 x20 ■=> x60 

Slow motion speed: QES^CSKB^CJEl^CJEl^CSE* 

Search speed: x2 ^> x1 0 

Search speed: => c=> ma 

Seorc/i speed: CXI ^ CZ9 
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Button 


WW 


£jJMP3/ 

WMA /WAV 
^WVIYIM/ WHY 




■ 


Stop play 


Stop play 


Stop play 


E 


Start play/Pause (if pressed 
during play) 


Start play/Pause (if pressed 
during play) 


Start play/Pause (if pressed 
during play) 




Reverse/forward track search* 1 
• Forward slow motion* 2 

during pause (No sound can 

be heard.) 
- Reverse slow motion does not 

work. 


Reverse/forward track search* 1 


Reverse/forward track search* 1 




[Press] Select track 

[Hold] Reverse/fast-forward 
track search* 3 (No 
sound can be heard.) 


[Press] Select track 
[Hold] Reverse/fast-forward 
track search* 3 


[Press] Select track 
[Hold] Reverse/fast-forward 
track search* 3 










Select folder 













'•■.Seepage 16. 



Searching for chapter/title/proqram/playlist/folder/track directly (DVD/MPEG Video/MP3/ 
WMA/WAV/CD) 

CD While holding SHIFT, press DIRECT repeatedly to select the desired search mode. 
DVD-Video: chap* - title* ►Canceled -| 

DVD-VR - f*" CHAP * * pg/pl+ - Canceled — | 

MPEG Video: r track*— ^ folder* Canceled-, 

MP3/WMA/WAV 1 r*~|Track Search -H Folder Search 1— — Canceled—, 

(-p. p*-|Track Search - -|-»- Canceled — i 

[2] While holding SHIFT, press the number buttons (0 - 9) to enter the desired number. 
[U Press ENT (enter) to confirm. 



Continued on the next page 



• For MPEG Video/MP3/WMA/WAV, track is searched 
within the same folder. 

• For DVD-VR, program/playlist search is possible 
during Original program playback (PG)/Playlist 
playback (PL). 

• To erase a misentry, press CLR (clear) while holding 
SHIFT. 

• To return to the previous screen, press RETURN. 

Using menu driven features... (DVD-Video/ 
DVD-VR) 

CD Press TOP MENU/DVD MENU to enter the menu 
screen. 

\z\ Press a/ v/</> to select an item you want to 

start play. 
DU Press ENT (enter) to confirm. 

Canceling the PBC playback... (VCD) 

[TJ During stop, press DIRECT while holding SHIFT. 
H] Hold SHIFT, then press the number buttons (0 - 9) 

to enter the desired number. 
CU Press ENT (enter) to confirm. 

• To resume PBC, press TOP MENU/DVD MENU. 



4 ® 



J Operations using the on-screen bar 

(DVD/DVD-VR/MPEG Video/VCD) 

These operations are possible on the monitor using the 
remote controller. 

1 Show the on-screen bar (see page 1 9). 

(osd) (twice) 

2 Select an item. 

go i* © 

3 Make a selection. 

If pop-up menu appears... 

• To cancel pop-up menu, press RETURN. 

• For entering time/numbers, see the following. 

Entering time/numbers 

Press a/ v to change the number, then press </> to 
move to the next entry. 

• Each time you press a/v, the number increases/ 
decreases by one value. 

• After entering the numbers, press ENT (enter). 

• It is not required to enter the zero and tailing zeros 
(the last two digits in the example below). 

Ex.: Time search 

DVD:_: : (Ex.: 1:02:00) 

Press a once, then > twice to go to the third entry, a 
twice, then press ENT (enter). 

Removing the on-screen bar 



18 



On-screen bar 

Ex.: DVD-Video 

Information 
Operation f 




c. rpt eni 

TITLE* CHAP* RPT 3 E3 



TOTAL 1:25:58 




a 



ZD 



I] 



3 



Disc type 

• DVD-Video: Audio signal format type and 
channel 

• VCD: PBC 
Playback mode* 1 
DVD-Video: T. RPT: 

C. RPT: 
DVD-VR: C. RPT: 

PG. RPT: 
MPEG Video: T. RPT: 

F. RPT: 

A. RND: 

F. RND: 
VCD* 2 : T. RPT: 

A. RND: 
Playback information 

EEgjCEa Current title/chapter 

Current program/chapter 

Current playlist/chapter 

Current track 



Title repeat 
Chapter repeat 
Chapter repeat 
Program repeat 
Track repeat 
Folder repeat 
All random 
Folder random 
Track repeat 
All random 




Uilitftrfilitl Current folder/track 
H] Time indication 

Elapsed playing time of the disc 
(For DVD-Video, elapsed playing 
time of the current title/program/ 
playlist.) 

DVD-Video/DVD-VR: Remaining 
title/program/playlisttime 
VCD: Remaining disc time 
Elapsed playing time of the current 
chapter/track* 3 
Remaining time of the current 
chapter/track* 3 



[6] Playback status 



► 


Play 




Forward/reverse search 




Forward/reverse slow-motion 


ll 


Pause 


■ 


Stop 


Operation icons 


TIME 


Change time indication (see [§]) 




Time Search (Enter the elapsed 




playing time of the current title/ 




program/playlist or of the disc.) 


TITLE* 


Title Search (by its number) 


CHAP* 


Chapter Search (by its number) 


TRACK* 


Track Search (by its number) 


a 


Change the audio language or 




audio channel 




Change or turn off the subtitle 




language 




Change the view angle 




Repeat play* 1 




Random play* 1 



For repeat play/random play, see also page 15. 
While PBCis not in use. 
Not applicable for DVD-VR. 



OPERATIONS 
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J Operations using the control 
screen 

(MPEG Video/MP3/WMA/WAV/CD) 

These operations are possible on the monitor using the 
remote controller. 

1 Show the control screen. 

MPEG Video: Press ■ during play. 
MP3/WMA/WAV/CD: Automatically appear during 
play. 

2 Select "Folder" column or "Track" column 
(except for CD). 

3 Select a folder or track. 

^7 

4 Start playback. 

MPEG Video: Press ENT (enter) or ►/!!. 
MP3/WMA/WAV/CD: Playback starts automatically. 



Control screen 




Album 
Weather 
Artisi 

Robert M. Smith 



Title 
Rain 



Cloudy. mp3 

Fair.mp3 

Hail.wma 

ndian summer. mp3 



Shower. mp3 



i 



Wintei sky.wav 



m m 

Ex.:MP3/WMA/WAVdisc 
UJ Current folder number/total folder number 
\J\ Folder list with the current folder selected 
13 Selected playback mode 
E] Elapsed playing time of the current track 
H] Operation mode icon ( ■ n ] 



[b. Current track number/total number of tracks in the 
current folder (total number of tracks on the disc) 
[3 Track information 
GO Track list with the current track selected 

Selecting a playback mode 

• See also page 15. 

pT While control screen is displayed... 



MODE 




REPEAT 


► 


OFF 









REPEAT — RANDOM 



Playback mode selection screen appears on the 
folder list section of the control screen. 
\2\ Select a playback mode. 

C30 

\f Select an item. 



I— 

UJ 


REPEAT 
FOLDER* 


: Repeat current folder 


Q_ 

UJ 

ec 


REPEAT 
TRACK 


: Repeat current track 




RANDOM 
ALL 


: Randomly play all tracks 


RAND( 


RANDOM 
FOLDER* 


: Randomly play all tracks of 
current folder, then tracks 
of next folders 



To cancel repeat play or random play, select 
"REPEAT OFF "or "RANDOM OFF." 



* Not selectable for CD. 
\T Confirm the selection. 
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J Operations using the list screen 

(DVD-VR/MPEG Video/MP3/WMA/WAV) 

These operations are possible on the monitor using the 
remote controller. 

Before playing, you can display the folder list/track list 
to confirm the contents and start playing a track. 

1 Display the folder list while stop. 

© © 

2 Select an item from the folder list. 

US 

chl_,e> 4 © 
w 

• Track list of the selected folder appears. 

• To go back to the folder list, press RETURN. 

3 Select a track to start playing. 

US 

• MP3/WMA/WAV: Control screen appears (see 
page 20). 

List screen (MPEG Video/MP3/WMA/WAV) 

m [2j a 



fol130 fol140 


foh 50 


foil 60 


foil 31 foil 41 


foil 51 


foil 61 


foil 32 


fol142 


foh 52 


foil 62 


foh 33 


foil 43 






163 


foil 34 


foh 44 


foh 54 


fo 


164 


foh 35 


foil 45 


foil 55 


fo 


165 


foil 36 


foil 46 


foh 56 


lo 


166 


foh 37 


foil 47 


fol157 


fo 


167 


foil 38 


foil 48 


foil 58 


fo 


168 


foil 39 


foil 49 


foil 59 


fo 


169 


[ 

Ex.: Folder list 


L 



[TJ Current folder number/total folder number 

\z\ Current track number/total number of tracks in the 

current folder 
H] Current page/total number of the pages included 

in the list 

S Current folder/track (highlighted bar) 



List screen (DVD-VR) 

You can use ORIGINAL PROGRAM or PLAY LIST screen 
anytime while playing DVD-VR with its data recorded. 
CD Select a list screen. 

VmenuJ 



ORIGINAL PROGRAM 



Nn Dale Ch 

1 25/04/07 4ch 

2 17/05/07 Sch 

3 22/05/07 Sch 

4 26/05/07 L-1 

5 20/05/07 4ch 

6 25/05/07 L-1 



JVC DVD World 2004 



®@ © ® © 



No Date Chap Length Titl e 

1 25/05/07 001 1:03:16 My JVC World 

2 17/06/07 005 1:35:25 

3 20/06/07 003 0:10:23 Favorite music 

4 25/06/07 001 0:07:19 childrenOOl -002 



©® ® ® © 



© 



© 



Program/playlist number 
Recording date 

Recording source (TV station, the input 
terminal of the recording equipment, etc.) 
© Start time of recording 
© Title of the program/playlist* 
© Current selection (highlighted bar) 
© Creating date of playlist 
© Number of chapters 
© Playback time 

* The title of the original program or playlist may 
not be displayed depending on the recording 
eguipment. 

\z\ Select an item from the list. 



^7 
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USB operations 



You can connect a USB mass storage class device such as a USB memory, portable HDD, etc. to the unit. 
• You can also connect an Apple iPod/iPhone to the USB input terminal. For details of the operations, see pages 
31-34. 



This unit can play MPEG Video/MP3/WMA/WAV tracks stored in a USB mass storage class device (such as 
a USB memory. Digital Audio Player, portable HDD, etc.). 





(D/ATT 
( — \ 


Turn on the power. 




^^^T^^ USB memory 


Connect a USB device. 

All tracks will be played repeatedly until you change the 
source or disconnect a device. 



Turn on the monitor to watch the playback picture 
if you play back an MPEG file. You can also control 
playback by referring to the monitor screen. (See also 
pages 18 -21.) 

• See pages 16-21 for operation using the remote 
controller. 

• See pages 45 and 46 for more settings. 



If "0" appears on the monitor when pressing a 
button, the unit cannot accept the operation you 
have tried to do. 

• In some cases, without showing "0" operations 
will not be accepted. 

v : J 



If a USB device has been attached... 

f SRC / 

Playback starts from where it has been stopped 
previously. 

• If a different USB device is currently attached, 
playback starts from the beginning. 

Sto p playing and detaching the USB device 

Straightly pull it out from the USB input terminal. 

• "NO USB" appears. Press SRC to listen to another 
playback source. 



You can operate the USB device in the same way you 
operate the files on a disc. (See pages 13 - 21 .) 
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OPERATIONS 



Cautions: 

• Avoid using the USB device if it might hinder your safety driving. 

• While "READING" is shown on the display: 

- Do not pull out and attach the USB device repeatedly. 

- Do not pull out or attach another USB device. 

• Do not start the car engine if a USB device is connected. 

• This unit may not be able to play the files depending on the type of USB device. 

• Operation and power supply may not work as intended for some USB devices. 

• You cannot connect a computer to the USB input terminal of the unit. 

• Make sure all important data has been backed up to avoid losing the data. 

• Do not leave a USB device in the car, expose to direct sunlight, or high temperature to avoid deformation or cause 
damages to the device. 

• Some USB devices may not work immediately after you turn on the power. 

• The detect time and response time may be very long for some USB devices (such as Digital Audio Player, HDD, 
etc.). 

• For more details about USB operations, see page 49. 



Using the Bluetooth® devices 



For Bluetooth operations, it is reguired to connect the Bluetooth adapter (KS-BTA200) (not supplied) to the CD 
changer jack on the rear of this unit. 

• Refer also to the instructions supplied with the Bluetooth adapter and the Bluetooth device. 

• Refer to the list (included in the box) to check the countries where you may use the Bluetooth 8 function. 

To use a Bluetooth device through the unit ("BT-PHONE" and "BT-AUDIO") for the first time, you need to 
establish Bluetooth wireless connection between the unit and the device. 

• Once the connection is established, it is registered in the unit even if you reset your unit. Up to five devices can be 
registered in total. 

• Only one device can be connected at a time for each source ("BT-PHONE" and "BT-AUDIO"). 
fsee page 50 about warning messages for Bluetooth operations 




OPERATIONS & EXTERNAL DEVICES 
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J Registering a Bluetooth device 

Registration (Pairing) methods 

Use either of the following items in the Bluetooth menu 
to register and establish the connection with a device. 
• Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO" as the 
source to operate the Bluetooth menu. 



OPEN 


Make the unit ready to establish a new 




Bluetooth connection. 




Connection is established by operating the 




Bluetooth device. 


SEARCH 


Make the unit ready to establish a new 




Bluetooth connection. 




Connection is established by operating 




the unit. 



Registering using "OPEN" 

Preparation: Operate the device to turn on its 
Bluetooth function. 

1 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO." 



( src y 

2 Select "NEW DEVICE.' 



4 



3 Select "OPEN.' 



4 



4 Enter a PIN (Personal Identification Number) 
code to the unit. 

• You can enter any number you like (1-digitto 
16-digit number). [Initial: 0000] 
- Some devices have their own PIN code. Enter 
the specified PIN code to the unit. 



CD Move to the next (or previous) number 
position. 

~7 



\2\ Select a number. 




[Turn] 



[U Repeat steps Q] and [2] until you finish 

entering a PIN code. 
0] Confirm the entry. 
=T7 



"OPEN..." flashes on the display. 

) Use the Bluetooth device to search and 
connect. 

On the device to be connected, enter the same 
PIN code you have just entered for this unit. 
"CONNECTED" appears on the display. 
Now connection is established and you can use the 
device through the unit. 

©appears when Bluetooth connection is 
established. 

The device remains registered even after you 
disconnect the device. Use "CONNECT" (or activate 
"AUTO CNNCT") to connect the same device from 
next time on. (See pages 25 and 47.) 
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Connecting a device 

1 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO." 

( src y 

2 Select "NEW DEVICE." 



♦ 



3 To search for available devices: 
Select "SEARCH." 

The unit searches and displays the list of the 
available devices. If no available device is detected, 
"UNFOUND" appears. 

To connect a special device: 
Select "SPECIAL." 

The unit displays the list of the preset devices. 



4 Select a device you want to connect. 

4 



For available devices... 

1 Enter the specific PIN code of the device 
to the unit. 

Refer to the instructions supplied with the 
device to check the PIN code. 

2 Use the Bluetooth device to connect. 

Now connection is established and you can use 
the device through the unit. 

For special device... 

Use "OPEN" or "SEARCH" to connect. 



Connectinq/disconnectinq/deletinqa 
registered device 

1 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO." 
( SRC / 

2 Select a registered device you want to 
connect/disconnect/delete. 



3 To connect/disconnect the selected device: 
Select "CONNECT" or "DISCONNECT." 

To delete the selected device: 
Select "DELETE," then "YES." 



You can set the unit to connect the Bluetooth device 
automatically when the unit is turned on. (See 
"AUTO CNNCT" on page 47.) 



EXTERNAL DEVICES 
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Using the Bluetooth cellular phone 





f SRC / 


Select "BT-PHONE." 








Enter the Bluetooth menu. 






Make a call or setting using the Bluetooth setting menu. 
(See the following and page 47.) 



When a call comes in.... 

The source is automatically changed to "BT-PHONE." 

• The display will flash in blue (see <RING COLOR> on 
page 41 for setting). 

When "AUTO ANSWER" is activated.... 

The unit answers the incoming calls automatically, see 
page 47. 

• When "AUTO ANSWER" is deactivated, press any 
button (except O/att/A) to answer the incoming 
call. 

• You can adjust the microphone volume level (see 
"MIC SETTING" on page 47). 

To end the call 

Hold any button (except <!>/ATT/±). 

When a text message comes in.... 

If the cellular phone is compatible with text message 
(notified through JVC Bluetooth adapter) and 
"MSG INFO" (message info) is set to "AUTOMATIC" (see 
page 47), the unit rings to inform you of the message 
arrival. 

• "RCV MESSAGE" (receiving message) appears on 
the display and the display illuminates in blue (see 
<RING COLOR> on page 41 for setting). 



J Making a call 

You can make a call using the following methods. 

Select "BT-PHONE," then follow the following steps 
to make a call: 

• To return to the previous menu, press ▲. 
1 Enterthe "DIAL" menu. 



2 Select a calling method. 

r— PHONE BOOK— MISSED— NUMBER*, 
L—RECEIVED—REDIAL— VOICE DIAL*-' 
Call history: 

[TJ Select a call history (REDIAL*, RECEIVED*, 
MISSED*). 

\2\ Then select a name (if it is acquired) or phone 
number. 



Phone book: 

[TJ Select "PHONE BOOK*". 

The list of phone number appears. 
\2\ Select a name from the list. 



' Displays only when your cellular phone is equipped 
with these functions and is compatible with this unit. 
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Direct dialing: 

CD Select "NUMBER." 



[2\ Select a number. 




[Turn] 



U] Move to the next (or previous) number 
position. 



\A\ Repeat steps \J\ and [3] until you finish 
entering the phone number. 



[51 



Voice dialing: 

[U Select "VOICE DIAL." 



"SAY NAME" appears on the display. 

[H Speak the name you want to call. 

• If your cellular phone does not support the 
voice recognition system, "ERROR" appears 
on the display. 

• Using "VOICE DIAL" may be difficult in a 
noisy environment or during an emergency. 



Using the Bluetooth audio 
player ^^^^^^^^h 



f SRC / 


Select "BT-AUDIO." 




If playback does not start, operate 




the Bluetooth audio player to start 




playback. 




• Operate the Bluetooth audio 




player to pause (if playback does 




not pause when you change the 




source). 



Reverse skip/forward skip 



Pause/start playback* 



Enter the Bluetooth menu (see 
page 47) 



Operation may be different according to the connected 
Bluetooth audio player. 

Refer also to page 25 for connecting/disconnecting/ 
deleting a registered device. 
If the sound is stopped or interrupted while using a 
Bluetooth device, turn off, and turn on the unit again 
to restore the sound. 

If this does not work, reconnect the device (see page 
25). 



Bluetooth Information: 

If you wish to receive more information about 
Bluetooth, visit the following JVC web site: 
<http://www.jvc.co.jp/english/car/> (English 
website only) 



EXTERNAL DEVICES 
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Listening to the CD changer 



It is recommended to use a JVC MP3-compatible CD changer (not supplied) with your unit. You can connect a CD 

changer to the CD changer jack on the rear of the unit. 

• You can only play conventional CDs (including CD Text) and MP3 discs. 

Preparation: Make sure <CH/IPOD> is selected in the <SRC SELECT> -* <EXT IN> setting, see page 42. 





( SRC / 


Select "CD-CH." 






Enter the list mode. 




{^^) [Turnl ~* [pressl 


Select a disc, folder, then the track. 

Playback starts automatically. 

• If there is no disc on the selected tray, the unit beeps. 



To select another folder/track while playing (for MP3 discs), repeat steps 2 and 3 above until the desired folder/ 

track is selected. The selection always start from disc number first. 

If another disc/folder is selected, playback starts from the 1st track of the selected disc/folder. 

To change the display information, see page 13. 



MP3: Select folders 



[Press] Select track 

[Hold] Reverse/fast-forward track 



Selecting the playback modes 



[Hold] 



[Turn] -»■ [Press] 
REPEAT «— RANDOM 







TRACK RPT 


Repeats current track 


EPEAT 


FOLDER RPT 


MP3: Repeats all tracks of 
current folder 


cc 


DISC RPT 


Repeats all tracks of the 
current disc 


S. 


FOLDER RND 


MP3: Randomly plays all tracks 
of the current folder, then 
tracks of the next folder 


o 
a 


DISCRND 


Randomly plays all tracks of 
current disc 




ALL RND 


Randomly plays all tracks of 
the discs in the magazine 



To cancel repeat play or random play, select 
"RPT OFF" or "RND OFF." 

To return to the previous menu, press BACK. 




[Turn] -*■ [Press] 



Listening to the satellite radio 



Before operating, connect either one of the following (not supplied) to the CD changer jack on the rear of this unit. 

• JVC SIRIUS satellite radio System, SC-C1 and KS-SRA1 00, PnP, SC-VD0C1 and KS-SRA100, for listening to the 
SIRIUS Satellite radio. 

• XM satellite radio System, JVC Smart Digital Adapter-XMDJVCIOO, CNP2000UC and CNPJVC1 for listening to 
theXM Satellite radio. 



GCI (Global Control Information) update 

• If channels are updated after subscription, updating starts automatically. 
The following appears and no sound can be heard: 

- For SIRIUS Satellite radio: "UPDATE XX%" 

- ForXM Satellite radio: "UPDATING" 

• Update takes a few minutes to complete. 

• During update, you cannot operate your satellite radio. 



Activate your SIRIUS subscription after 
connection 

CD O/ATT 

S ( src 7 - 5 BUS ► 

SIRIUS Satellite radio starts updating all the SIRIUS 
channels. 

Once completed, SIRIUS Satellite radio tunes in to 
the preset channel, CH184. 

3 Check your SIRIUS ID, see page 40. 

■i Contact SIRIUS on the internet at 
<http://activate.siriusradio.com/> to 
activate your subscription, or you can call 
SIRIUS toll-free at 1-888-539-SIRIUS (7474). 

"SUB UPDT PRESS ANY KEY" scrolls on the display 
once subscription has been completed. 



Activate yourXM subscription after 
connection 

• Only Channel 0, 1, and 247 are available before 
activation. 

CD CD/ATT 

XMDirect™ Tuner Box or XMDirect2 Tuner System 
starts updating all the XM channels. "Channel 1 " is 
tuned in automatically. 

3 Check your XM Satellite radio ID labelled 
on the casing of the XMDirect™ Tuner Box 
or XMDirect2 Tuner System, or tune in to 
"Channel 0" (see page 30). 

■! Contact XM Satellite radio on the internet 
at <http://xmradio.com/activation/> to 
activate your subscription, or you can call 
1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346). 

Once completed, the unit tunes in to one of the 
available channels (Channel 4 or higher). 



Continued on the next page 
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f SRC / 


Select "SIRIUS" or "XM." 










Select a category. 

SIRIUS: If you select "ALL," you can tune in to all the channels of all categories. 






M4 WW 


' 


Select a channel to listen. 

• Holding the button changes the channels rapidly. 

• While searching, invalid and unsubscribed channels are skipped. 

XM: If you do not select a channel within 15 seconds, category selected in step 2 is 
canceled. You can select all channels of all categories now (including non- 
categorised channels). 



Changing the display information 

V DISP\ 

Category name -»■ Channel name -»■ Artist name -»■ Composer name* -► Song/program name/title -»■ Clock - 
(back to the beginning) 

* Only for SIRIUS Satellite radio. 



J Storing channels in memory 

You can preset up to 18 channels for both SIRIUS and 
XM. 

Ex.: Storing channel into preset number "04." 

1 Tune in to a channel you want to store (see 
steps 1-3 above). 

2 Select preset number "04." 




[Hold] 



'"Memory 



J Checking the XM Satellite radio ID 

While selecting "XM," select "Channel 0." 



The display alternately shows "RADIO ID" and the 
8-digit (alphanumeric) ID number. 

To cancel the ID number display, select any channel 
other than "Channel 0." 

J Selecting SIRIUS/XM preset station 




[Turn] -* [Press] 
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Listening to the iPod/iPhone 



You can connect the iPod/iPhone using the following cable or adapter: 









Listen to the 
music 


USB 2.0 cable (accessory of the iPod/iPhone) 
to the USB input terminal of the unit. 


See "When connected with the USB cable" below. 




Interface Adapter for iPod, KS-PD100 (not 
supplied) to the CD changer jack on the rear 
of the unit. 


See "When connected with the interface adapter" 
on page 35. 


Watch the video 


USB Audio and Video cable for iPod/iPhone, 
KS-U29 (not supplied) to the USB input 
terminal of the unit. 


See "When connected with the USB cable" below. 

• Make sure <AV ON> is selected for <AV IN>, 
see page 42. 

• Turn on the monitor to watch the video. 



• Disconnecting the iPod/iPhone will stop playback. Press SRC to listen to another playback source. 

• For details, refer also to the manual supplied with your iPod/iPhone. 



Caution: 

• Avoid using the iPod/iPhone if it might hinder your safety while driving. 

• Make sure all important data has been backed up to avoid losing the data. 



When connected with the USB cable ^^^^^^^^^^^^^m 

There are 2 control modes in "USB (iPod)" source. 

• <HEADMODE>: Control by this unit. 

• <IPODMODE>: Control by the connected iPod/iPhone. 

Make sure <AVON> is selected for <AV IN> when using KS-U29 to connect, see page 42. 

Preparation: Select the controlling terminal, <HEAD MODE> or <IPOD MODE> for iPod playback: 

• Press and hold BACK button. 

• Make the selection from <IPOD SWITCH> setting, see page 42. 



Continued on the next page 



EXTERNAL DEVICES 



The operation explained on the following are under <HEAD MODEx 



Connect using USB 2.0 cable (accessory of the 
iPod/iPhone): 



Connect using USB Audio and Video cable for 
iPod/iPhone, KS-U29 (not supplied): 



Apple iPod/iPhone 




USB cable (accessory 
of the iPod/iPhone) 



Apple iPod/iPhone 



AV-IN input jack 

USB input terminal 



KS-U29 (not supplied) 



Playback starts automatically from where it had been paused previously.* 
* Not applicable for video files. 



Pressing (or holding) the following buttons allows you J Selecting a track from the menu 

to... 

1 Enter the main menu. 




[Press] Pause/resume playback. 



[Press] Select track 

[Hold] Reverse/fast-forward track 



Changing the display information 



Album/artist name -* Track name -* Current track 
number with the elapsed playing time -»■ Current track 
number with the clock time— ► (back to the beginning) 



2 Select the desired menu. 



[Turn] — [Press] 




MUSIC -—VIDEOS • 
SHUFFLE SONGS 



Selecting "SHUFFLE SONGS" starts playback. 
3 Select the desired item. 



[Turn] -*■ [Press] 




• If a track is selected, playback starts automatically. 

• If the selected item has another layer, you will 
enter the layer. Repeat step 3 until the desired 
track is played. 

• To return to the previous menu, press BACK. 

Menu items: 
For "MUSIC": 

PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS, 
GENRES, COMPOSERS, AUDIOBOOKS 

For "VIDEOS": 

VIDEO PLAYLISTS, MOVIES, MUSIC VIDEOS, TV SHOWS, 
VIDEO PODCASTS 

J Selecting the playback modes 



[Hold] 



[Turn] -► [Press] 




REPEAT RANDOM* 

Not applicable for video files. 



[Turn] -* [Press] 




1— 

«* 

U_l 


ONE RPT 


: Functions the same as 
"Repeat One" of the iPod. 


Q_ 
U_l 

oc 


ALLRPT 


: Functions the same as 
"Repeat All" of the iPod. 


E 
o 
a 


SONG RND 


: Functions the same as 
"Shuffle Songs" of the iPod. 


<c 
oc 


ALBUM RND 


: Functions the same as 
"Shuffle Albums" of the iPod. 



To cancel repeat play or random play, select 

"RPT OFF" or "RND OFF." 

"ALBUM RND" is not available for some iPod. 

To return to the previous menu, press BACK. 



J Operations using the control 
screen 

• These operations are possible on the monitor using the 
remote controller and <HEAD MODE> is selected. 

• Connect your iPod/iPhone to the USB input terminal 
on the control panel using the USB cable (accessory 
of the iPod/iPhone) or KS-U29 (not supplied) for 
watching video file. 

1 Turn on the monitor. 

m m 




m a 

Control screen appears on the monitor. 

* The Artwork of the song is shown if the song 
has an Artwork data. (See also page 42.) While 
MP3/WMA/WAVfile is played, "Jacket picture" is 
shown if the file has the Tag data including "Jacket 
picture." 

UJ Current category number/total category 
number 

\J] Category list with the current category 
selected 

H] Elapsed playing time of the current track 
Rl Operation mode icon (►,■, 1 1,*+-, «) 

U] Current track number/total number of tracks 

in the current category 
H Track information 
\T\ Track list with the current track selected 



2 Select the desired item. 

as 

If the selected item has another layer, you will 
enter the layer. Repeat this step until the desired 
track is played. 
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EXTERNAL DEVICES 



To select a track from Search Mode 

CD Enter Search Mode menu, 
or 



1 10 D iDnrl 

Uod IrOD 


TIME 00:00:14 | 
Item : 1 / 3 1 


Music 




Shuffle Songs 








Album 




Artist 




Title 





\z\ Select an menu item 



^7 



CMusk ■**■ Videos -*i 
- Shuffle Songs -> — ' 



Selecting "Shuffle Songs" starts playback. 

H] Select a search mode category, then the desired 
track/video. 



• To return to the previous search mode screen, press 
DVD MENU. 

• To return to the control screen, press RETURN. 

Search modes category: 
For "Music": 

Playlists, Artists, Albums, Songs, Podcasts, Genres, 
Composers, Audiobooks 

For "Videos": 

Video Playlists, Movies, Music Videos, TV Shows, 
Video Podcasts 

• Available Search Modes depend on the type of your 
iPod. 



To select a playback mode/change the speed 
of the Audiobooks 

• Not applicable for <IPODMODE>. 

UJ While control screen is displayed... 




MODE 
REPEAT 



Playback mode selection screen appears on the 
category list section of the control screen. 

\J Select an item. 



OB 



REPEAT -«-»• RANDOM - 
— -AUDIO BOOK- 



Cl Select a playback mode/speed. 

^7 



1— 

<c 

UJ 


REPEAT ONE 


Same as "Repeat One." 


Q_ 

UJ 

CC 


REPEAT ALL 


Same as "Repeat All." 




RANDOM 


Same as "Shuffle Albums." 


s 

o 


ALBUMS* 2 




AND 


RANDOM 


Same as "Shuffle Songs." 


fie 


SONGS 




* 


NORMAL 


Plays at normal speed. 








'10 B0( 


FASTER 


Plays faster. 


u 


SLOWER 


Plays slower. 



• To cancel repeat play or random play, select 
"REPEAT OFF" or "RANDOM OFF." 

*' Not applicable for video files. 

* 2 Functions only if you select "ALL ALBUMS" or "ALL" in 

"ALBUMS" of the main "MENU." 
* 3 You can also change the settings from the Menu 

operations. See <AUDIOBOOKS> on page 42. 

\T Confirm the selection. 
& 
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When connected with the interface adapter ^^^^^^^^h 

Preparation: Make sure <CH/IP0D> is selected in the <SRC SELECT> -»■ <EXT IN> setting, see page 42. 





( src y 


Select "IPOD." 

Playback starts automatically. 








( 
\ 


Select a song. 



Pressing (or holding) the following buttons allows you 
to... 



7 Pause/resume playback 



J [Press] Select track 

[Hold] Reverse/fast-forward track 



Changing the display information 

\, DISP \ 

Album/artist name -* Track name -* Current track 
number with the elapsed playing time -► Current track 
number with the clock time -»■ (back to the beginning) 



• Pressing and holding H 
items at a time. 

3 Confirm the selection. 



i -v/^*-i.a. skips 10 



• If a track is selected, playback starts 
automatically. 

• Press ▲ to return to the previous menu. 

J Selecting the playback modes 

See page 33 for operations. 
• "ALBUM RND" functions only if you select "ALL 
ALBUMS" for "ALBUMS" in the main menu. 



J Selecting a track from the menu 

1 Enter the main menu. 

/ This mode will be canceled if no 
~ ~ operations are done for about 
' V 5 seconds. 



2 Select the desired menu. 



PLAYLISTS — <■ ARTISTS «— ALBUMS - 
SONGS — ► GENRES «— COMPOSERS - 

(back to the beginning) 



EXTERNAL DEVICES 
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Listening to the other external components 



You can connect an external component to: 

• EXT INPUT: CD changer jack on the rear of this unit using the following adapters (not supplied): 

- KS-U57: For connecting the component with pin jacks 

- KS-U58: For connecting the component with stereo mini jack 

Preparation: Make sure <EXT INPUT> is selected in the <SRC SELECT> — ► <EXT IN> setting, see page 42. 

• AV IN: AV-IN input jack on the control panel. 
Preparation: 

- Make sure <AV ON> is selected in the <SRC SELECT> -»■ <AV IN> setting, see page 42. 

- Make sure to connect and turn on the monitor to watch the playback picture. If the parking brake is not 
engaged, "PARKING" flashes on the display and no playback video on the monitor. For connection, see 
Installation/Connection Manual (separate volume). 

• LINE IN: LINE IN plugs on the rear of this unit. 





f src y 


Select "EXT INPUT," "LINE IN," or "AV IN." 






Turn on the connected component and start playing the 
source. 






Adjust the volume. 










Adjust the sound as you want (see pages 37 and 38). 



Connecting an external component to the AV-IN input jack 




Portable Video/Audio 
player* 



* Portable Video/Audio player of this pin-allocation can be connected: 



H) 



1 


2 


3 


4 




Audio (R) 


GND 


Video 


Audio (L) 


Camcorder 


Video 


GND 


Audio (R) 


Audio (L) 


iPod, etc. 


GND 


Audio (R) 


Audio (L) 


AUX 
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Selecting a preset sound mode 



You can select a preset sound mode suitable to the music genre. 
EQ I Selecting from Menu. 

£3 ,„ ' / 



r— USER — ROCK — CLASSIC — i 
L JAZZ HIP HOP POPS - J 




[Turn] -*■ [Press] 



r 



^> <EQ> <USER/ROCK/CLASSIC/POPS/HIP HOP/ 
JAZZ> (sb (back to the beginning) 



• See page 38 for <USER> settings. 



Preset value setting for each sound mode 



Sound 
mode 


Preset value 


BASS 


MIDDLE 


TREBLE 


LOUD 


Freq. 


Level 


Q 


Freq. 


Level 


Q 


Freq. 


Level 


Q 


(loudness) 


USER 


60 Hz 


00 


Q1.0 


1.0 kHz 


00 


Q1.0 


10.0 kHz 


00 


Q1.25 




ROCK 


100 Hz 


+03 


Q1.0 


1.0 kHz 


00 


Q1.25 


10.0 kHz 


+02 


Q1.25 




CLASSIC 


80 Hz 


+01 


Q1.0 


1.0 kHz 


00 


Q1.25 


10.0 kHz 


+03 


Q1.25 


OFF 


POPS 


100 Hz 


+02 


Q1.0 


1.0 kHz 


+01 


Q1.25 


10.0 kHz 


+02 


Q1.25 


HIP HOP 


60 Hz 


+04 


Q1.0 


1.0 kHz 


-02 


Q1.0 


10.0 kHz 


+01 


Q1.25 




JAZZ 


80 Hz 


+03 


Q1.0 


1.0 kHz 


00 


Q1.25 


10.0 kHz 


+03 


Q1.25 





Freq.: Frequency Q: Q-slope 



SETTINGS 
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J Storing your own sound mode 

You can store your own adjustments in memory. 
1 Select <USER>. 




{^^) [Turn] -[Press] 
<USER> 



Sound 


Range/selectable item 


element 


BASS 


MIDDLE 


TREBLE 


Frequency 


60 Hz 


0.5 kHz 


7.5 kHz 




80 Hz 


1.0 kHz 


10.0 kHz 




100 Hz 


1.5 kHz 


12.5 kHz 




120 Hz 


2.5 kHz 


15.0 kHz 


Level 


-06 to 


-06 to 


-06 to 




+06 


+06 


+06 


Q 


Q0.5 


Q0.75 


Q0.75 




Q1.0 


Q1.0 


Q1.25 




Q1.5 


Q1.25 






Q2.0 


Q1.5 





5 Repeat steps 3 and 4 to adjust other sound 
characteristics. 

The adjustment made will be stored automatically. 



2 While <USER> is shown on the display... 

{^^) [H ° ldl 

3 Select a tone. 




4 Adjust the sound elements of the selected 
tone. 

{^^) [Turn] -[Press] 

Ml Adjust the frequency. 
\H Adjust the level. 
IE Adjust the Q-slope. 
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Menu operations 



1 Call up the menu. 



menu/ [Hold] 



2 Select the desired item. 




[Turn] -► [Press] 



Repeat step 2 if necessary. 

• To confirm the setting, press the 
control dial. 

• To return to the previous menu, 
press BACK. 

• To exit from the menu, press 
DISPorMENU. 



Initial: Underlined 


Category 


Menu item 


Selectable setting, [reference page] 


DEMO 


DEMO 

Display 

demonstration 


• DEMO ON 

• DEMO OFF 


: Display demonstration will be activated automatically if 

no operation is done for about 20 seconds, [10]. 
: Cancels. 




CLOCK DISP* 1 

Clock display 


• CLOCK ON 

• CLOCK OFF 


: Clock time is shown on the display at all times when the 

power is turned off. 
: Cancels; pressing DISP will show the clock time for about 

5 seconds when the power is turned off. 




CLOCK SET 

Clock setting 


: Adjust the hour, then the minute, [10]. 
(Initial: 1:00) 


CLOCK 


CLOCK ADJ* 2 

Clock adjustment 


• AUTO 

• OFF 


: The built-in clock is automatically adjusted using the 

clock data provided via the satellite radio channel. 
: Cancels. 




TIME ZONE* 2 * 3 

Time zone 


: Select your residential area from one of the time zones for clock adjustment. 
EASTERN, ATLANTIC, NEWFOUND, ALASKA, PACIFIC, MOUNTAIN, 
CENTRAL 




DST* 2 * 3 
Daylight savings 
time 


• DST ON 

• DST OFF 


: Activates daylight savings time if your residential area is 

subject to DST. 
: Cancels. 


o 

UJ 


EQ 

Equalizer 


: Select a preset sound mode suitable to the music genre. 
USER, ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ 



* 1 If the power supply is not interrupted by turning off the ignition key of your car, it is recommended to select 

<CLOCK OFF> to save the car's battery. 
* 2 Displayed only when SIRIUS Satellite radio orXM Satellite radio is connected. 
* 3 Displayed only when <CLOCK ADJ> is setto <AUTO.> 



Continued on the next page 



Category 


Menu item 


Selectable setting, [reference page] 




DIMMER 

Dimmer 


• DIMMER AUTO 

• DIMMER ON 

• DIMMER OFF 


Dims the display when you turn on the headlights.* 4 
Dims the display and button illumination. 
Cancels. 


SPLAY 


SCROLL* 5 

Scroll 


• SCROLL ONCE 

• SCROLL AUTO 

• SCROLL OFF 


Scrolls the displayed information once. 
Repeats scrolling (at 5-second intervals). 
Cancels. 


o 




Pressing DISP for more than one second can scroll the display regardless of the 
setting. 




TAG DISPLAY 

Tag display 


• TAG ON 

• TAG OFF 


: Shows the Tag information while playing MP3/WMA/ 

WAV tracks. 
: Cancels. 




AREA 

Tuner channel 
interval 


• AREA US 

• AREA EU 

• AREASA 


: When using in North/Central/South America. AM/FM 

intervals are set to 10 kHz/200 kHz. 
: When using in any other areas. AM/FM intervals are set 

to 9 kHz/50 kHz (100 kHz during auto search). 
: When using in South American countries where FM 

interval is 100 kHz. AM interval is set to 10 kHz. 


LU 

= 


MONO* 6 

Monaural mode 


• MONO ON 

• MONO OFF 


Activate monaural mode to improve FM reception, but 
stereo effect will be lost, [11]. 
Restore the stereo effect. 


1— 


SID* 7 

SIRIUSID 


: Your SIRIUS identification number scrolls on the display 5 seconds after "SID" 
is selected, [29]. 




IF BAND 

Intermediate 
frequency band 


• AUTO 

• WIDE 


Increases the tuner selectivity to reduce interference 
noises between adjacent stations. (Stereo effect may be 
lost.) 

Subject to interference noises from adjacent stations, but 
sound quality will not be degraded and the stereo effect 
will remain. 




COLOR 01 


: Select one of the preset or user color for display and button (except EO/O/att 


COLO 


— COLOR 29, 
USER 


/±) illumination. 

(For customized color settings, <USER>, see page 43.) 



The illumination control lead connection is required. (See "Installation/Connection Manual. ") 
Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked) on the display. 
Displayed only when the source is " FM. " 
Displayed only when SIRIUS Satellite radio is connected. 
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Category 


Menu item 


Selectable setting, [reference page] 


MENU 
COLOR 


• ON 

• OFF 


: Changes the display and button (except EQA!>/att/±) illumination during 

menu, list search, and playback mode operations. 
: Cancels. 


* 

DC 
O 

o 
w 

19 

z 
fie 


• ON 

• OFF 


: When a call comes in, the display will flash in blue. 

• The display will change to the original color when you answer the call or the 
incoming call stops. 

When the unit receive a text message, the display only illuminates in blue. 
: Cancels. 




FADER* 9 

Fader 


R06-F06 


Adjust the front and rear speaker output balance. 
(Initial: 00) 




BALANCE 

Balance 


L06-R06 


Adjust the left and right speaker output balance. 
(Initial: 00) 




LOUD 

Loudness 


• LOUDON 

• LOUD OFF 


Boost low and high freguencies to produce a well-balanced 

sound at a low volume level. 

Cancels. 


AUDIO 


VOL ADJUST 

Volume adjust 


VOLADJ-OS 

urn aim i nc 
VOL ALU +05 

(Initial: VOL 
ADJOO) 


Preset the volume adjustment level of each source (except 
FM), compared to the FM volume level. The volume level 
will automatically increase or decrease when you change the 
source. 

• Before making an adjustment, select the source you want 
to adjust. 

• "VOL ADJ FIX" appears on the display if "FM" is selected as 
the source. 




BEEP 

Key touch tone 


• BEEP ON 

• BEEP OFF 


Activates the keypress tone. 
Deactivates the keypress tone. 




AMP GAIN* 10 

Amplifier gain 
control 


• LOW POWER 

• HIGH POWER 


VOLUME 00 - VOLUME 30 (Select if the maximum power 
of each speaker is less than 50 W to prevent damaging the 
speaker.) 

VOLUME 00 -VOLUME 50 






• Off 


Deactivates the built-in amplifier. 



1 Displayed only when Bluetooth adapter, KS-BTA200 is connected. 
' If you are using a two-speaker system, set the fader level to <00>. 

0 The volume level automatically changes to "VOLUME SO" if you change to <LOW POWER> with the volume level 
set higher than "VOLUME 30." 



Continued on the next page 



f atpnnrv 

icuvi y 


Mpnn itpm 


Selectable setting, [reference page] 




AM* 11 


• AM ON 


: Enable "AM" in source selection, [6], 




Mm MdUUIl 


• AM OFF 


: Disable "AM" in source selection. 


1— 
W 

LU 


EXT IN* 12 


• CH/IPOD 


: To connect a JVC CD changer, [28], or an iPod, [35]. 




External input 


• EXT INPUT 


: To connect a portable video/audio player to the CD changer 


w 
un 






jack, [36]. 




AVIN* 13 


• AVON 


: Enable "AV IN" in source selection, [6]. 




A 1 1 H i n \/i A an i n n i it" 
MUUIU VIUcU MipUL 


• AVOFF 


: Disable "AV IN" in source selection. 


-* 


• ARTWORK ON 


: Activates Artwork display on the control screen, [33], 






• It takes 5 seconds or more to display an Artwork and no operations are 


fie 
o 




available while loading it. 






• Skip the track so that your setting takes effect. 




. ARTWORK OFF 
* nt\ i wunn i/rr 


: Cancels. (Skip the track so that your setting takes effect.) 


© * 


• NORMAL 


: You can select the playback speed of the "Audiobooks" sound file in your iPod/ 


— wo 

a ^ 
=> o 


• FASTER 


iPhone. 




s 

CO 


* JLUVVCn 


• Initial selected item depends on your iPod/iPhone setting. 




• NtAUmUUt 


: Controls iPod playback through the unit. 


* 

O W 


• IPODMODE 


: Controls iPod playback through the iPod/iPhone. 


Q_ 1— 









#1 1 Displayed only when any source other than "AM" is selected. 

* 1 2 Not selectable when the component connected to the CD changer jack is selected as the source. 

* 1 3 Displayed only when any source other than "AV Wis selected. 

* 14 Displayed only when the source is "USB (iPod). " 
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Color settings 



J Selecting a preset color 

You can select a preset color for the buttons and display. 
• See also page 40. 



r»COLOR01 - COLOR 29 -i 
1 USER- 1 



J Creating your own color 
—USER Color 

You can create your own colors — <DAYCOLOR> or 
<NIGHTCOLOR>. 

DAY COLOR : Color for the display and buttons. 
NIGHT COLOR : Color for the display and buttons 

when the display is dimmed. 

To dim the display, see <DIMMER> 

on page 40. 



1 Select <USER>. 




[Hold] 



[Turn] -»■ [Press] 



*sb<COLOR>%><USER> 



2 While <USER> is shown on the display.. 




[Turn] — [Press] 



DAY COLOR -"- NIGHT COLOR 



4 Select a primary color. 




[Turn] -* [Press] 



Lt 



RED — GREEN** BLUE - 



5 Adjust the level (00 to 31) of the selected 
primary color. 



[Turn] -* [Press] 



If <00> is selected for all the primary colors, 
nothing appear on the display. 

6 Repeat steps 4 and 5 to adjust other primary 
colors. 




7 Exit from the setting. 



V DISP \ 



Select <USER> to show your own colors for the 
buttons and display. 



[Hold] 



SETTINGS 
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Title assignment 



You can assign titles to 30 station frequencies (FM and 
AM) using 8 characters (maximum) for each title. 

1 Select "FM" or "AM." 

( src y 

2 Show the title entry screen. 



V DISP \ + 

[Hold] 






3 Assign a title. 

CD Select a character. 



A 


B 


C 


D 


E 


F 


G H 


1 


J 


K L 


M N O 


P 


Q 


R 


S 


T 


U 


VW 


X 


Y 


Z 0 


1 2 3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 - / 


< 


> 


space 





\2\ Move to the next (or previous) character 
position. 



4 Finish the procedure. 

[Press] 




To erase the entire title 

In step 2 on the left column... 

V disp \ [Hold] ||^ 



1] Repeat steps Q] and H] until you finish 
entering the title. 



Disc setup menu 



These operations are possible on the monitor using the 
remote controller. 

1 Enter the disc setup menu while stop. 
0 1} © 

2 Select a menu. 

. r— LANGUAGE -"-PICTURE-"-! 

' — «- OTHER - — >- AUDIO •«— ' 

3 Select an item you want to set up. 

© 4 © 

• To cancel pop-up menu, press RETURN. 

4 Select an option. 




To return to normal screen 



Menu 


Item 


Setting 


LANGUAGE 


MENU 
LANGUAGE 


Select the initial disc menu language. Refer also to "Language codes" on page 53. 


AUDIO 
LANGUAGE 


Select the initial audio language. Refer also to "Language codes" on page 53. 


SUBTITLE 


Select the initial subtitle language or remove the subtitle (OFF). Refer also to 
"Language codes" on page 53. 


ON SCREEN 
LANGUAGE 


Select the language for the on screen display. 


PICTURE 


MONITOR TYPE 


Select the monitor type to watch a wide screen picture 
16:9 4:3 LETTERBOX 4: 


onyourmon 
3 PAN SCAN 


tor. 
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Menu 



Item Setting 

OSD POSITION Select the on-screen bar position on the monitor. 

• 1 : Higher position 

• 2 : Lowerposition (Guidance belowthe disc setup menu will 

disappear.) 



iPod ARTWORK While playing back a track (in <HEAD MODE>), Artwork recorded for the track is 
displayed on the monitor. 

• OFF : Cancels. 

• ON : Activates Artwork display. 

• It takes 5 seconds or more to display an Artwork and no 
operations are available while loading it. 



DIGITAL AUDIO 
OUTPUT 



Select the signal format to be emitted through the DIGITAL OUT (Optical) terminal. 



OFF 

PCM ONLY 



DOLBY DIGITAL/PCM 



STREAM/PCM 



Cancels. 

Select for an amplifier or a decoder incompatible 
with Dolby Digital, MPEG Audio, or when 
connecting to a recording device. 
Select for an amplifier or a decoder compatible 
with Dolby Digital. 

Select for an amplifier or a decoder compatible 
with Dolby Digital, and MPEG Audio. 



DOWN MIX When playing back a multi-channel disc, this setting affects the signals reproduced 
through the LINE OUT jacks (and through the DIGITAL OUT terminal when "PCM 
ONLY" is selected for "DIGITAL AUDIO OUTPUT"). 

• SURROUND COMPATIBLE : Select to enjoy multi-channel surround audio by 

connecting an amplifier compatible with Dolby 
Surround. 

■ STEREO : Normally select this. 

D. RANGE You can enjoy a powerful sound at low or middle volume levels while playing a 
COMPRESSION Dolby Digital software. 

• AUTO : Select to apply the effect to multi-channel encoded 

software (excluding 1-channel and 2-channel software). 

• ON : Select to always use this function. 



DivX This unit has its own Registration Code. Once you have played back a disc in which 

REGISTRATION the Registration Code recorded, this unit's Registration Code is overwritten for 
copyright protection. 



FILE TYPE (DISC) Select playback file type when a disc contains different types of files. 



AUDIO 
VIDEO 

AUDIO + VIDEO 



Play MP3/WMA/WAV files. 

Play MPEG Video files. 

Play MPEG Video/MP3/WMA/WAV files. 



FILE TYPE (USB) Select playback file type when a disc contains different types of files. 



AUDIO 
VIDEO 

AUDIO + VIDEO 



Play MP3/WMA/WAV files. 

Play MPEG Video files. 

Play MPEG Video/MP3/WMA/WAV files. 
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Bluetooth settings 



You can change the settings listed on the right column 
according to your preference. 

1 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO." 



Setting menu ( 



: Initial) 



f SRC / 

2 Enter the Bluetooth menu. 



3 Select "SETTINGS/ 



4 



4 Select a setting item. 



AUTO CNNCT -« AUTO ANSWER 

VERSION" -n-MIC SETTING* 1 MSG INFO 

Appears only when a Bluetooth phone is 
connected. 

Appears only when a Bluetooth phone is 
connected and it is compatible with text message 
(notified through JVC Bluetooth adapter). 
Bluetooth Audio: Shows only "VERSION. " 



5 Change the setting accordingly, 

4 



■ AUTO CNNCT (connect) 

When the unit is turned on, the connection is 

established automatically with... 



OFF 

LAST 

ORDER 



No Bluetooth device. 
The last connected Bluetooth device. 
The available registered Bluetooth 
device found at first. 



■ AUTOANSWER 

Only for the device being connected for "BT-PHONE." 
OFF : The unit does not answer the calls 

automatically. Answer the calls 

manually. 

ON : The unit answers the incoming calls 

automatically. 
REJECT : The unit rejects all incoming calls. 

■ MSG INFO (message info) 

Only for the device being connected for "BT-PHONE." 
AUTOMATIC : The unit informs you of the arrival of 

a message by ringing and displaying 

"RCV MESSAGE" (receiving message). 

• The display illuminates in blue (see 
<RINGCOLOR> on page 41). 
MANUAL : The unit does not inform you of the 

arrival of a message. 

H MIC SETTING (microphone setting) 

Only for the device being connected for "BT-PHONE." 

Adjust the volume of the microphone connected to the 

Bluetooth adapter. 

LEVEL 01/02/03 

■ VERSION 

The Bluetooth software and hardware versions are 
shown. 



SETTINGS 
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More about this unit 



J General 
Turning on the power 

• By pressing SRC button on the unit, you can also turn 
on the power. If the source is ready, playback also 
starts. 

Turning off the power 

• If you turn off the power while listening to a disc, disc 
play will start automatically, next time you turn on 
the power. 

General 

• If you change the source, playback also stops 
(without ejecting the disc). 

Next time you select "DISC" for the playback source, 
disc play starts from where it has been stopped 
previously. 

• When a disc is inserted upside down, "PLEASE" and 
"EJECT" appear alternately on the display. Press A to 
eject the disc. 

• If the ejected disc is not removed within 15 seconds, 
the disc is automatically inserted again into the 
loading slot to protect it from dust. Playback starts 
automatically. 

• After ejecting a disc or disconnect a USB device, 
"NO DISC" or "NO USB" appears and you cannot 
operate some of the buttons. Insert another disc, 
reconnect a USB device, or press SRC to select another 
playback source. 

• If no operation is done for about 30 seconds after 
pressing MENU button or control dial, the operation 
will be canceled. 

J Tuner operations 
Storing stations in memory 

• During SSM search... 

- All previously stored stations are erased and the 
stations are stored anew. 

- When SSM is over, the station stored in the lowest 
preset number will be automatically tuned in. 



• When storing a station manually, the previously 
preset station is erased when a new station is stored 
in the same preset number. 

J Disc operations 
General 

• In this manual, words "track" and "file" are 
interchangeably used. 

• This unit can only play back audio CD (CD-DA) files if 
different type of files are recorded in the same disc. 

Playing Recordable/Rewritable discs 

• This unit can recognize a total of 5 000 files and 250 
folders (a maximum of 999 files per folder). 

• This unit can recognize a total 25 characters for file/ 
folder names. 

• Use only "finalized" discs. 

• This unit can play back multi-session discs; however, 
unclosed sessions will be skipped while playing. 

• This unit may be unable to play back some discs 
or files due to their characteristics or recording 
conditions. 

• Rewritable discs may reguire a longer readout time. 
Playing DVD-VR files 

• For details about DVD-VR format and playlist, refer 
to the instructions supplied with the recording 
eguipment. 

Playing MP3/WM A/WAV files 

• The maximum number of characters for folder and 
file names is 25 characters; 128 characters for MP3/ 
WAV and 64 characters for WMA tag information. 

• This unit can play back files with the extension code 
<.mp3>, <.wma>, or <.wav> (regardless of the 
letter case — upper/lower). 

• This unit can show the names of albums, artists 
(performer), and Tag (Version 1.0, 1 .1, 2.2, 2.3, or 
2.4) for the MP3/WMA/WAV files. 
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• This unit can display only one-byte characters. No 
other characters can be correctly displayed. 

• This unit can play back files recorded in VBR (variable 
bit rate). 

Files recorded in VBR have a discrepancy in elapsed 
time indication. 

• This unit cannot play back the following files: 

- MP3 files encoded with MP3i and MP3 PRO format. 

- MP3 files encoded with Layer 1/2. 

- WMA files encoded with lossless, professional, and 
voice format. 

- WMA files which are not based upon Windows 
Media 8 Audio. 

- WMA files copy-protected with DRM. 

- Files which have the data such as ATRAC3, etc. 
-AAC files and OGG files. 

Playing MPEG Video files 

• This unit can play back MPEG Video files with the 
extension code <.mpg>, <.mpeg>, or <.mod>*. 

• <.mod> is an extension code used for the MPEG-2 files 
recorded byJVCEverio camcorders. 

• The stream format should conform to MPEG system/ 
program stream. 

The file format should be MP@ML (Main Profile at 
Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main Level)/ 
MP@LL (Main Profile at Low Level). 

• Audio stream should conform to MPEG1 Audio 
Layer 2. 

• The maximum bit rate for video signals (average) is 
4 Mbps. 

J USB operations 

• Connecting a USB device automatically changes the 
source to "USB." 

• While playing from a USB device, the playback order 
may differ from the one from other players. 

• This unit may be unable to play back some USB 
devices or some files due to their characteristics or 
recording conditions. 

• Depending on the shape of the USB devices and 
connection ports, some USB devices may not be 
attached properly or the connection might be loose. 

• When connecting a USB mass storage class device, 
refer also to its instructions. 



• Connect one USB mass storage class device to the unit 
at a time. Do not use a USB hub. 

• This unit is compatible with the USB Full-Speed. 

• If the connected USB device does not have the correct 
files, "NO FILE" appears. 

• This unit can play back MP3 files recorded in VBR 
(variable bit rate). 

• The maximum number of characters for folder and 
file names is 25 characters; 128 characters for MP3/ 
WAV and 64 characters for WMA Tag information. 

• This unit can recognize a total of 5 000 files and 250 
folders (999 files per folder). 

• The unit cannot recognize a USB mass storage class 
device whose rating is other than 5 V and exceeds 
500 mA. 

• USB devices equipped with special functions such as 
data security functions cannot be used with the unit. 

• Do not use a USB device with 2 or more partitions. 

• When connecting with a USB cable, use the USB 2.0 
cable. 

• This unit may not recognized a USB device connected 
through a USB card reader. 

• This unit may not play back files in a USB device 
properly when using a USB extension cord. 

• This unit cannot assure proper functions or supply 
power to all types of USB devices. 

• For MPEG1/2 files: The maximum bit rate for video 
signals (average) is 2 Mbps. 

J Bluetooth operations 
General 

• While driving, do not perform complicated operation 
such as dialing the numbers, using phone book, etc. 
When you perform these operations, stop your car in 
a safe place. 

• Some Bluetooth devices may not be connected to 
this unit depending on the Bluetooth version of the 
device. 

• This unit may not work for some Bluetooth devices. 

• Connecting condition may vary depending on the 
circumstances around you. 

• When the unit is turned off, the device is 
disconnected. 

Continued on the next page 



Warning messages for Bluetooth operations 

• ERROR CNNCT (ErrorConnection): 

The device is registered but the connection has failed. 
Use "CONNECT" to connect the device again. (See 
page 25.) 

• ERROR 

Try the operation again. If "ERROR" appears again, 
check if the device supports the function you have 
tried. 

• UNFOUND 

No available Bluetooth device is detected by 
"SEARCH." 

• LOADING 

The unit is updating the phone book. 

• PLEASE WAIT 

The unit is preparing to use the Bluetooth function. If 
the message does not disappear, turn off and turn on 
the unit, then connect the device again (or reset the 
unit). 

• RESET 8 

Check the connection between the adapter and this 
unit. 

J Satellite radio operations 

• To know more about SIRIUS Satellite radio or to sign 
up, visit <http://www.sirius.com>. 

• For the latest channel listings and programming 
information, or to sign up for XM Satellite radio, visit 
<http://www.xmradio.com>. 

J iPod/iPhone operations 

• You can control the following types of iPods/iPhone: 
(A) Connected with the USB cable: 

- iPod with video (5th Generation)* 1 * 2 ' * 3 

- iPod classic* 1 '* 2 
-iPod nano* 2 ' * 3 

- iPod nano (2nd Generation)* 2 

- iPod nano (3rd Generation)* 1 * 2 

- iPod nano (4th Generation)* 1 * 2 
-iPod Touch* 1 * 2 

- iPod Touch (2nd Generation)* 1 -* 2 
-iPhone/iPhoneSG* 1 * 2 



(B) Connected with the interface adapter: 

- iPod with Click Wheel (4th Generation) 

- iPod mini 

- iPod photo 

- iPod with video (5th Generation) 

- iPod classic 

- iPod nano 

- iPod nano (2nd Generation) 

- iPod nano (3rd Generation) 

- iPod nano (4th Generation)* 4 

* 1 To watch the video with its audio, connect the iPod/ 
iPhone using USB Audio and Video cable (KS-U29, not 
supplied). 

* 2 < I POD M0DE> is available (see page Si). 

* 3 To listen to the sound in <IPODMODE>, connect 

the iPod/iPhone using USB Audio and Video cable 

(KS-U29, not supplied). 
* 4 It is not possible to charge the battery through this 

unit. 

• If the iPod does not play correctly, please update your 
iPod software to the latest version. For details about 
updating your iPod, visit <http://www.apple.com>. 

• When you turn on this unit, the iPod is charged 
through this unit. 

• The text information may not be displayed correctly. 

• If the text information includes more than 
1 1 characters, it scrolls on the display. 

This unit can display up to 40 characters for "IPOD" 
and up to 128 characters for "USB (iPod)." 

Notice: 

When operating an iPod, some operations may not 
be performed correctly or as intended. In this case, 
visit the following JVC web site: 
<http://www.jvc.co.jp/english/car/> (English 
website only) 
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J Menu operations 

• <AUT0> setting for <DIMMER> may not work 
correctly on some vehicles, particularly on those 
having a control dial for dimming. 

In this case, change the <DIMMER> setting to any 
other than <AUT0>. 

• If you change the <AMPGAIN> setting from 
<HIGH POWER> to <LOW POWER> while the 
volume level is set higher than "VOLUME 30," the 
unit automatically changes the volume level to 
"VOLUME 30." 

J Title assignment 

• If you try to assign titles to more than 30 station 
frequencies, "NAME FULL" appears. Delete unwanted 
titles before assignment. 



J Disc setup menu 

• When the language you have selected is not recorded 
on a disc, the original language is automatically used 
as the initial language. In addition, for some discs, 
the initial languages settings will not work as you set 
due to their internal disc programming. 

• When you select "16:9" for a picture whose aspect 
ratio is 4:3, the picture slightly changes due to the 
process for converting the picture width. 

• Even if "4:3 PAN SCAN" is selected, the screen size 
may become "4:3 LETTERBOX" for some discs. 



Output signals through the DIGITAL OUT terminal 

Output signals are different depending on the "DIGITAL AUDIO OUTPUT" setting on the setup menu (see page 
46). 





Output Signal 


Playback Disc 


STREAM/PCM 


DOLBY DIGITAL/ 
PCM 


PCM ONLY 


OFF 


DVD-Video 48 kHz, 16/20/24 bits 
Linear PCM 


48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM* 




96 kHz, Linear PCM 


48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM 




Dolby Digital 


Dolby Digital bitstream 


48 kHz, 16 bits 
stereo Linear PCM 




MPEG Audio 


MPEG bitstream 


48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM 


OFF 


Audio CD, Video CD 


44.1 kHz, 16 bits stereo Linear PCM / 
48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM 




MPEG 


44.1/48 kHz, 16 bits Linear PCM 




MP3/WMA 


32/44.1/48 kHz, 16 bits Linear PCM 




WAV 


44.1 kHz, 16 bits stereo Linear PCM 





* Digital signals may be emitted at 20 or 24 bits (at their original bit rate) through the DIGITAL OUT terminal if the 
discs are not copy-protected. 



Continued on the next page 
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About sounds reproduced through the rear 
terminals 

• Through the analog terminals (Speaker 
out/LINEOUT): 

2-channel signal is emitted. When playing a 
multi-channel encoded disc, multi-channel 
signals are downmixed. (AUDIO— DOWN MIX: 
see page 46.) 

• Through DIGITAL OUT (optical): 

Digital signals (Linear PCM, Dolby Digital, MPEG 
Audio) are emitted through this terminal. (For 
more details, see table on page 51 .) 
To reproduce multi-channel sounds such as Dolby 
Digital and MPEG Audio, connect an amplifier or 
a decoder compatible with these multi-channel 
sources to this terminal, and set "DIGITAL AUDIO 
OUTPUT" correctly. (See page 46.) 



On-screen guide icons 

During playback, the following guide icons may 
appear for a while on the monitor. 
Playback 
Pause 

DVD-Video/DVD-VR/VCD: Forward 
slow motion 

DVD-Video: Reverse slow motion 
Forward search 
Reverse search 

DVD: The following icons appear at the beginning of 
a scene containing: 




fjnj) 



Multi-subtitle languages 
Multi-audio languages 
Multi-angle views 



• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories. 

• "DVD Logo" is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the US, Japan and other 
countries. 

• Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the 
United States and/or other countries. 

• The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Victor 
Company of Japan, Limited (JVC) is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective 
owners. 

• "SIRIUS" and the SIRIUS dog logo are registered trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc. 

• XM and its corresponding logos are registered trademarks of XM Satellite Radio Inc. 

• "SAT Radio," the SAT Radio logo and all related marks are trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc., and XM 
Satellite Radio, Inc. 

• "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been 
certified by the developer to meet Apple performance standards. 

• "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and 
has been certified by the developer to meet Apple performance standards. 

• Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. 

• iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 

• iPhone is a trademark of Apple Inc. 

• This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual 
property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended 
for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or 
disassembly is prohibited. 
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Language codes 



Code 


Language 


Code 


Language 


Code 


Language 


Code 


Language 


Code 


Language 


AA 


Afar 


FA 


Persian 


KK 


Kazakh 


NO 


Norwegian 


ST 


Sesotho 


AB 


Abkhazian 


Fl 


Finnish 


KL 


Greenlandic 


OC 


Occitan 


SU 


Sundanese 


AF 


Afrikaans 


FJ 


Fiii 

i iji 


KM 


Cambodian 


OM 


(Afan) Oromo 


SW 


Swahili 


AM 


Ameharic 


FO 


Faroese 


KN 


Kannada 


OR 


Oriya 


TA 


Tamil 


AR 


Arabic 


FY 


Frisian 


KO 


Korean (KOR) 


PA 


Panjabi 


TE 


Telugu 


AS 


Assamese 


GA 


Irish 


KS 


Kashmiri 


PL 


Polish 


TG 


Tajik 


AV 


Aymara 


GD 


Scots Gaelic 


KU 


Kurdish 


PS 


Pashto, Pushto 


TH 


Thai 


AZ 


Azerbaijani 


GL 


Galician 


KY 


Kirghiz 


QU 


Quechua 


Tl 


Tigrinya 


DA 

BA 


Bashkir 


GN 


Guarani 


LA 


Latin 


RM 


Rhaeto- 
Romance 


TK 


Turkmen 


BE 


Byelorussian 


GU 


Gujarati 


LN 


Lingala 


RN 


Kirundi 


TL 


Tagalog 


BG 


Bulgarian 


HA 


Hausa 


LO 


Laothian 


RO 


Rumanian 


TN 


Setswana 


BH 


Bihari 


HI 


Hindi 


LT 


Lithuanian 


RW 


Kinyarwanda 


TO 


Tonga 


Bl 


Bislama 


HR 


Croatian 


LV 


Latvian, Lettish 


SA 


Sanskrit 


TR 


Turkish 


BN 


Bengali, Bangla 


HU 


Hungarian 


MG 


Malagasy 


SD 


Sindhi 


TS 


Tsonga 




HY 


Armenian 


Ml 


Maori SG Sangho 


TT 


Tatar 


BR 


Breton 


IA 


Interlingua 


MK 


Macedonian 


SH 


Serbo-Croatian 


TW 


Twi 




Catalan 


IE 


Interlingue 


ML 


Malayalam 


SI 


Singhalese 


UK 


Ukrainian 


CO 


Corsican 


IK 


Inupiak 


MN 


Mongolian 


SK 


Slovak 


UR 


Urdu 




IN 


Indonesian 


MO 


Moldavian 






UZ 


Uzbek 


CY 


Welsh 


IS 


Icelandic 


MR 


Marathi 


SM 


Samoan 


VI 


Vietnamese 


DZ 


Bhutani 


IW 


Hebrew 


MS 


Malay (MAY) 


SN 


Shona 


VO 


Volapuk 


EL 


Greek 


JA 


Japanese 


MT 


Maltese 


SO 


Somali 


WO 


Wolof 






Jl 


Yiddish 


MY 


Burmese 






XH 


Xhosa 


ET 


Estonian 


JW 


Javanese 


NA 


Nauru 


SR 


Serbian 


YO 


Yoruba 









































REFERENCES 



53 



Maintenance 



■ How to dean the connectors 

Frequent detachment will deteriorate the connectors. 
To minimize this possibility, periodically wipe the 
connectors with a cotton swab or cloth moistened with 
alcohol, being careful not to damage the connectors. 




Connectors 



Moisture condensation 

Moisture may condense on the lens inside the unit in 
the following cases: 

• After starting the heater in the car. 

• If it becomes very humid inside the car. 
Should this occur, the unit may malfunction. In this 
case, eject the disc and leave the unit turned on for a 
few hours until the moisture has evaporated. 



Center holder 




■ How to handle discs 

When removing a disc from its 

case, press down the center holder 
of the case and lift the disc out, 
holding it by the edges. 

• Always hold the disc by the edges. Do not touch its 
recording surface. 

When storing a disc in its case, gently insert the 
disc around the center holder (with the printed surface 
facing up). 

• Make sure to store discs in cases after use. 




■ To keep discs clean 

A dirty disc may not play correctly. 
If a disc does become dirty, wipe it with 
a soft cloth in a straight line from center 
to edge. 

• Do not use any solvents (for example, conventional 
record cleaner, spray, thinner, benzine, etc.) to clean 
discs. 

■ To play new discs 

New discs may have some rough spots 
around the inner and outer edges. If 
such a disc is used, this unit may reject 
the disc. 

To remove these rough spots, rub the edges with a 
pencil or ball-point pen, etc. 




Do not use the following discs: 

Single CD 



3-3/16" (8 cm) disc Warped disc 




Sticker and sticker residue 



Unusual shape 



Stick-on label 



C-thru Disc (semi- 
transparent disc) 



Transparent or semi- 
transparent parts on its 
recording area 
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Troubleshooting 



What appears to be trouble is not always serious. Check the following points before calling a service center. 



Symptom 


Remedy/Cause 




• Sound cannot be heard from the speakers. 


• AHiiKt thp vnhimp tn thp nntimiim IpvpI 

nUJ U LI IC VUIUIIIC LU UlCUpUIIIUMI ICVCI. 

• Check the cords and connections. 


01 

c 

01 


• The unit does not work at all. 


Reset the unit (see page 3). 




• IiaI UN ana Av ijn cannot be 
selected. 


Check the <SRC SELECT> -* <EXT IN> or <AV IN> 

setting (see page 42). 




• SSM automatic presetting does not work. 


Store stations manually. 


FM/AM 


• Static noise while listening to the radio. 


( nnnpct thp antpnna firmlv 

V.UIIMCV.L inCQMLCMIIG IIIIIIIV. 


• "AM" cannot be selected. 


Check the <SRC SELECT> — <AM> setting (see 
page 42). 




• Disc cannot be played back. 


Insert the disc correctly. 




• Disc can be neither played back nor 
ejected. 


• Unlock the disc (see page 13). 

• Eject the disc forcibly (see page 3). 




• RpcnrH^hlp/Rpwritahlp Hkr< rannnt hp 

hclui uduic/ncvviiiduic U 1 JLJ Ldl II IUI uc 

played back. 

• Tracks on the Recordable/Rewritable discs 
cannot be skipped. 


• Insert a finalized disc. 

• Finalize the discs with the component which you have 
used for recording. 


re 

h- 

OJ 


• Disc cannot be recognized. 


Eject the disc forcibly (see page 3). 


Discs in gen 


• Sound and pictures are sometimes 
interrupted or distorted. 


• Stop playback while driving on rough roads. 

• Change the disc. 

• Check the cords and connections. 




• No playback picture (DVD-Video/DVD-VR/ 
MPEG/VCD) appears on the monitor. 


Parking brake wire is not connected properly. (See 

Inc+allatirtn /f"f\nnpr+irtn Manual \ 
IIIMdlldUUII/LUIIIieillUII Ivldl llldl .} 




• No picture appears on the monitor at all. 


• Connect the video cord correctly. 

• Select a correct input on the monitor. 




• The left and right edges of the picture are 
missing on the monitor. 


Select "4:3 LETTERBOX" (see page 45). 




• "NO DISC" appears on the display. 


Insert a playable disc into the loading slot. 



Continued on the next page 
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• Disc cannot be played back. 


• Change the disc. 

• Record the tracks using a compliant application in the 
appropriate discs (see page 4). 

• Add the extension code <.mpg>, <.mpeg>, <.mp3>, 
<.wma>, or <.wav> to the file names. 




• Noise is generated. 


Skip to another track or change the disc. 


M/WAV 


• Tracks cannot play back as you have 
intended them to play. 


Playback order is determined when files are recorded. 


MP3/WI 


• Longer readout time is required. 


Readout time varies due to the complexity of the folder/file 
configuration. Do not use too many hierarchies and folders. 


MPEG Video/ 


• No sound can be heard when picture is 
displayed while playing a MPEG Video 
file. 


Record the audio track using MPEG! Audio Layer 2 as the 
audio stream for MPEG Video files. 


• Elapsed playing time is not correct. 


This sometimes occurs during playback. This is caused by 
how the tracks are recorded. 




• "PLEASE" and "EJECT" appear 
alternately on the display. 


Insert a disc that contains tracks of appropriate formats. 




• Correct characters are not displayed 
(e.g. album name). 


This unit can only display letters (upper case), numbers, and 
a limited number of symbols. (See page 44.) 




• Noise is generated. 


The track played back is not an MP3/WMA/WAV track. Skip 
to another file. (Do not add the extension code <.mp3>, 
<.wma>, or <.wav> to non-MP3/WMA/WAV tracks.) 


fO 
-a 


• "READING" keeps flashing on the 

Hknlav 


• Readout time varies depending on the USB device. 

• Do not use too many hierarchy or folders. 

• Turn off the powerthen on again. 

• Do not pull out or connect the USB device repeatedly while 
"READING" is displayed on the display. 


vice pla; 


• "NO FILE" appears on the display. 


Selected folder is an empty folder* 1 . Select another folder 
that contains MP3/WMA/WAV tracks. 


USBde 


• Tracks/folders are not played back in 
the order you have intended. 


The playback order is determined by the write-in time 
stamp. The first track/folder written into the USB device will 
be the first track/folder for playback. 




• "NOT SUPPORT" appears on the display 
and track skips. 


Check whether the track is a playable file format. 




• "READ FAILED" appears on the display. 


The connected USB device may be malfunctioning, or may 
not have been formatted correctly. The files included in the 
USB device are corrupted. 



#1 Folder that is physically empty or folder that contains data but does not contain valid MP3/WMA/WA V track. 





Remedy/Cause 


lyback 


• "CANNOT PLAY" appears on the display. 

• "NO USB" appears on the display. 

• The unit cannot detect the USB device. 


• Connect a USB device that contains tracks encoded in an 
appropriate format. 

• Connect the USB device again. 


evice pie 


• Correct characters are not displayed 
(e.g. album name). 


This unit can only display letters (upper case), numbers, and 
a limited number of symbols. (See page 44.) 


USBd! 


• While playing a track, sound is 
sometimes interrupted. 


The tracks have not been properly copied into the USB 
device. 

Copy tracks again into the USB device, and try again. 




• Bluetooth device does not detect the 
unit. 


The unit can be connected with one Bluetooth cellular phone 
and one Bluetooth audio device at a time. 
While connecting a device, this unit cannot be detected from 
another device. Disconnect currently connected device and 
search again. 




• Thp unit does not dptpft thp Bluetooth 

lilt Ullll UUtJ MVL ULLL^-L Lilt Ul Ut IUU LI 1 

device. 


• Check the Bluetooth setting of the device. 

• Search from the Bluetooth device. After the device detects 
the unit, select "OPEN" on the unit to connect the device. 
(See page 24.) 


* 
O 


• The unit does not make pairing with the 

Rlnptnnth Hpvirp 

UIUCLUULM UCVIL.C 


• Enter the same PIN code for both the unit and target 
device. 

• Select the device name from "SPECIAL," then try to 
connect again. (See page 25.) 

• Trv to nair/connect from the Bluetooth device 

1 1 V LU UU II / V.UI 1 1 1 L l. 1 1 1 U 1 1 1 MIC LIIUCIUUUI UCVILL. 


o 

Of 
3 


• Echo or noise occurs. 


Adjust the microphone unit's position. 


CO 


• Phonp sound nualitv is noor 

1 1 1 U 1 1 ^ JU U 1 1 U U UUI 1 L V 1 J Uuul i 


• Reduce the distance between the unit and the Bluetooth 
cellular phone. 

• Move the car to a place where you can get a better signal 
reception. 




• The sound is interrupted or skipped 
during playback of a Bluetooth audio 
player. 


• Reduce the distance between the unit and the Bluetooth 
audio player. 

• Disconnect the device connected for "BT-PHONE." 

• Turn off, then turn on the unit. 

• Connect the player again, when the sound is not yet 
restored. 




• The connected audio player cannot be 
controlled. 


Check whether the connected audio player supports AVRCP 
(Audio/Video Remote Control Profile). 
(Operations depend on the connected audio player.) 



For Bluetooth operations, refer also to the instructions supplied with the Bluetooth Adapter. 



Continued on the next page 
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Symptoms 


Remedies/Causes 




• "NO DISC" appears on the display. 


Insert a disc into the magazine. 




• "NO MAGAZINE" appears on the display. 


Insert the magazine. 


changer 


• "RESET 8" appears on the display. 


Connect this unit and the CD changer correctly and press 
the reset button of the CD changer. 


o 
w 


• "RESET 1" - "RESET 7" appears on the 
display. 


Press the reset button of the CD changer. 




• The CD changer does not work at all. 


Reset the unit (see page 3). 




• "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" 
scrolls on the display while listening to the 
SIRIUS Satellite radio. 


Starts subscribing to SIRIUS Satellite radio (see page 29). 




• No sound can be heard. UrJAlLXX% or 
"UPDATING" appears on the display. 


The unit is updating the channel information and it takes 
a few minutes to complete. 




• "NO SIGNAL" appears on the display. 


Move to an area where signals are stronger. 




• NOANltNNA or AN itNNA appears on 
the display. 


Connect the antenna firmly. 


o 


• "NO CHANNEL" appears on the display 
for about 5 seconds, then returns to the 
previous display while listening to the 
SIRIUS Satellite radio. 


No broadcast on the selected channel. 

Select another channel or continue listening to the 

previous channel. 


Satellite rad 


• "NO (information)* 3 " scrolls on the display 
while listening to the SIRIUS Satellite radio. 

• " — "appears on the display while 
listening to the XM Satellite radio. 


No text information for the selected channel. 




• " — " appears on the display for about 
2 seconds, then returns to the previous 

fk^^^nl ...LL 1 i^-l- A *1 ■ f*i 4-A iUa VILA C-*4-aIM+-A 

channel while listening to the XM Satellite 
radio. 


Selected channel is no longer available or is 
unauthorized. 

Select another channel or continue listening to the 
previous channel. 




• "OFF AIR" appears on the display while 
listening to the XM Satellite radio. 


Selected channel is not broadcasting at this time. 
Select another channel or continue listening to the 
previous channel. 




• "LOADING" appears on the display while 
listening to the XM Satellite radio. 


The unit is loading the channel information and audio. 
Text information are temporarily unavailable. 




• "RESET 8" appears on the display. 

• Satellite radio does not work at all. 


Reconnect this unit and the satellite radio correctly and 
reset this unit. 



* 3 NO CATEGORY, NO ARTIST, NO COMPOSER, and NO SONG/PROGRAM. 
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Symptoms 


Remedies/Causes 




• The iPod does not turn on or does not work. 


• Check the connecting cable and its connection. 

• Update the firmware version of the iPod/ 
iPhone. 

• Charge the battery of the iPod/iPhone. 

• Reset the iPod/iPhone. 

• Check whether <IPOD SWITCH> setting is 
appropriate (see page 42). 




• The sound is distorted. 


Deactivate the equalizer either on this unit or the 
iPod/iPhone. 




• No sound can be heard in <IPODMODE>. 


Check whether <IPOD SWITCH> setting is 
appropriate (see pages 42 and 50). 




• Playback stops. 


The headphones are disconnected during 
playback. Restart the playback operation (see 
page 32). 


i/iPhonc 


• "CANNOT PLAY" appears on the display. 


No tracks are stored. Import tracks to the 
iPod/iPhone. 


e 


• "RESTRICTED" appears on the display. 


Check whether the connected iPod/iPhone is 
compatible with this unit (see page 50). 




cu 


• "NO FILES" appears on the display. 


No tracks are stored. Import tracks to the iPod. 




ace adapt 


• The iPod's controls do not work after 
disconnecting from this unit. 


Reset the iPod. 




:he interf. 


• "NO IPOD" appears on the display. 


• Check the connecting cable and its connection. 

• Charge the battery. 




lectingwitht 


• No sound can be heard when connecting 
an iPod nano. 


• Disconnect the headphones from the iPod 
nano. 

• Update the firmware version of the iPod nano. 




Only when com 


• "RESET 1" - "RESET 7" appears on the 
display. 


Disconnect the adapter from both this unit and 
iPod. Then, connect it again. 




• "RESET 8" appears on the display. 


Check the connection between the adapter and 
this unit. 



f \ 
JVC bears no responsibility for any loss of data in an iPod/iPhone and/or USB mass storage class 

device while using this System. 
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Specifications 





Power Output: 


20 W RMS x 4 Channels at 4 fi and 
<1%THD+N 






Signal-to-Noise Ratio: 


80 dBA (reference:! W into 40) 






Load Impedance: 


4 0(40 to 80 allowance) 




Tone Control Range: 


Bass: 


±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz) 
Q0.5,Q1 .0,01 .5,02.0 


SECTION 




Middle: 


±12 dB (0.5 kHz, 1.0 kHz, 1.5 kHz, 2.5 kHz) 
Q0.75, Q1 .0, Q1.25,Q1.5 


PLIFIER 




Treble: 


±12 dB (7.5 kHz, 10.0 kHz, 12.5 kHz, 15.0 kHz) 
Q0.75,Q1.25 


s 
«* 
o 


Audio Output Level: 


Digital (DIGITAL OUT: Optical): 


Signal wave length: 660 nm 


o 

=3 








Output level: -21 dBm to -1 5 dBm 






Line-Out Level/Impedance: 


5.0V/20 kOload (full scale) 






Output Impedance: 


1kQ 




Color System: 


NTSC 




Video Output (composite): 


1 Vp-p/75 0 




Other Terminal: 


USB input terminal, AV (audio/video) input jack, CD changer jack, LINE IN plugs, 
Steering wheel remote input 





Frequency Range: 


FM: 


with channel interval set to 100 kHz 
or 200 kHz 


87.5 MHz to 107.9 MHz 








with channel interval set to 50 kHz 


87.5 MHz to 108.0 MHz 






AM: 


with channel interval set to 10 kHz 


530 kHz to 1710 kHz 


o 






with channel interval set to 9 kHz: 


531 kHz to 1 602 kHz 


c 

LU 


FM Tuner: 


Usable Sensitivity: 


9.3dBf(0.8uV/75Q) 


TUNERS 




50 dB Quieting Sensitivity: 


16.3 dBf (1.8 uV/75Q) 




Alternate Channel Selectivity (400 kHz): 


65 dB 






Frequency Response: 


40Hzto15 000Hz 






Stereo Separation: 


40 dB 




AM Tuner: 


Sensitivity: 


20 pV 






Selectivity: 


40 dB 
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Signal Detection System: 


Non-contact optical pickup (semiconductor laser) 




Number of Channels: 


Z Uldlll fcli plCicUJ 




Frequency Response: 


DVD, fs=48 kHz/96 kHz: 


Ifi l-btn 11 HAH H7 

i o nz iu zz uuu nz 








CD,fs=44.1 kHz: 


ifi H7 tn 10 nflfi H7 
1 0 nz iu zu uuu nz 




Dynamic Range/Signal-to-Noise Ratio: 


96 dB/98 dB 


z 


Wow and Flutter: 


Less than measurable limit 


RSECTIC 


MPEG Video: 


Video: 


Max. Resolution: 


720 x 480 pixels (30 fps) 

11(\ v nrvolc (IK fnc^ 
/ ZU A j/D pi Ac lb \Lj IUjJ 


LU 

>- 

>a 




Audio: 


Bit Rate: 


jZ KUpb — jZU KUpb 


Q_ 
O 

KJ 






Sampling Frequency: 


32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz 


g 


MP3: 




Bit Rate: 


32 kbps -320 kbps 








Sampling Frequency: 


MPEG-1: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz 

Ivlr lu - Z. 1 0 KnZ, ZZ. Uj KnZ, Z4 KnZ 




WMA: 




Bit Rate: 


jZ KUpb — jZU KUpb 








Sampling Frequency: 


11 (\K Lr Ul 7 37 H-b AA 1 I/H7 Aft H-I7 
ZZ.Uj KnZ, jZ KnZ, *H. 1 KnZ, *fo KnZ 




WAV: 




Quantization Bit Rate: 


16 bit 








Sampling Frequency: 


44.1 kHz 






USB Standard: 


USB 1.1, USB 2.0 


Z 


Data Transfer Rate (Full Speed): 


Max. 12 Mbps 


O 

d 


Compatible Device: 


Mass storage class 


LU 

CO 

CO 

CO 


Compatible File System: 


FAT 32/1 6/1 2 


=> 


Playable Audio Format: 


MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV 




Max. Current: 


DC5V = 500mA 






Power Requirement: 


Operating Voltage: 


DC14.4V(11Vto16Vallowance) 




Grounding System: 


Negative ground 




Allowable Operating Temperature: 


32°Fto104°F (0°Cto+40°C) 


s 

LU 

LU 
V9 


Dimensions 
(WxHxD): 




Installation Size (approx.): 


7-3/16" x 2-1/16" x 6-5/16" 
(182 mm x 52 mm x 159 mm) 








Panel Size (approx.): 


7-7/16" x 2-5/16" x 1/4" 
(188 mm x 58 mm x 6 mm) 




Mass (approx.): 


3.1 lbs (1.4 kg) (excluding accessories) 



Design and specifications are subject to change without notice. 



If a kit is necessary for your car, consult your telephone directory for the nearest car audio speciality shop. 
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Muchas gracias por la compra de un producto JVC. 
Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y 
obtener un maximo disfrute de esta unidad. 



IMPORTANTE (EE.UU.) 

Este equipo se ha sometido a todo tipo de pruebas y cumple con las normas establecidas para dispositivos 
de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comision Federal de Comunicaciones). 
Estas reglas estan disenadas para asegurar una protection razonable contra este tipo de interferencias en las 
instalaciones residenciales. Este equipo genera y utiliza energia de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza 
debidamente, es decir, conforme a las instrucciones, podrian producirse interferencias en radiocomunicaciones. 
Sin embargo, no se garantiza que estas interferencias no se produzcan en una instalacion determinada. Si 
este equipo ocasiona interferencias en la reception de radio o television, lo cual puede comprobarse mediante 
la conexion o desconexion del equipo, el problema podra corregirse mediante una o una combination de las 
siguientes medidas: 

- Reoriente la antena receptora o cambiela de lugar. 

- Aumente la separation entre el equipo y el aparato receptor. 

- Enchufe el equipo a una toma de corriente situada en un circuito distinto del aparato receptor. 

- Consulte a su distribuidor o a un tecnico experto en radio/television. 

' 

Precaucidn: 

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LASER 

1. PRODUCTO LASER CLASE 1 

2. PRECAUCION: No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; 

encargue el servicio a personal tecnico cualificado. 

3. PRECAUCION: (EE.UU.) Radiacion laser de clase II visible y/o invisible, cuando esta abierto. No mire 

fijamente el haz. 

(Para Canada) Radiacion laser de clase 1 M visible y/o invisible cuando esta abierto. No mirar 
directamente con instrumental optico. 

4. REPRODUCClON DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCION, COLOCADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD. 



CAUTION 


ATTENTION 


AVISO 


VARNING 


£* 


CAUTION 


VISIBLE AND /OR 


RAYONNEMENT LASER 


RADIACION LASER 


SYNUG OCH/ELLER 




VISIBLE AND / OR 


INVISIBLE CLASS 1M 


VISIBLE ET/OU 


DE CLASE 1M 


OSYNUG 




INVISIBLE CLASS II 


LASER RADIATION 


INVISIBLE DE GLASS E 


VISIBLE Y/O INVISIBLE 


laserstrAlning, 




LASER RADIATION 


WHEN OPEN. DO NOT 


1M UNE FOIS OUVERT. 


CUANDO ESTA 


KLASS 1M, NAR DENNA 




WHEN OPEN. 


VIEW DIRECTLY WITH 


NE PAS REGARD ER 


ABIERTO. NO MIRAR 


DEL AR OPPNAD. 


a*t. 


DO NOT STARE 


OPTICAL INSTRUMENTS 


DIRECTEMENT AVEC 


DIRECTAMENTE 


BETRAKTA EJ 




INTO BEAM. 


IEC6OB25-1:2001 


DES INSTRUMENTS 


CON INSTRUMENTAL 


STRALEN MED OPTISKA 




FDA 21 CFR 


(ENG! 


OPTIQUES. (FRA) 


OPTICO. (ESP) 


INSTRUMENT. (SWB 


(JPN) 


(ENG) 




Para fines de seguridad... 

• No aumente demasiado el nivel de volumen pues es 
muy peligroso conducir si no se escuchan los sonidos 
exteriores. 

• Detenga el automovil antes de efectuar cualquier 
operation complicada. 

Temperatura dentro del automovil... 

Si ha dejado el automovil estacionado durante largo 
tiempo en un sitio calido o frio, no opere la unidad hasta 
que se normalice la temperatura del habitaculo. 



2 



Desmontaje del panel de control 




© 

Fijacion del panel de control 




Como reposicionarsu unidad 




Tambien se borrardn los ajustes preestablecidos 
realizados por usted (excepto el dispositivo Bluetooth 
registrado, veasepdgina24). 

J Como expulsar el disco por la 
fuerza 

+ m 

I — \ [Sostener] £ 1 

Puede obligar a expulsar el disco cargado aunque se 

encuentre bloqueado. Para bloquear/desbloquear el 

disco, consulte la pdgina IS. 

Tenga cuidado deno dejar caer el disco al ser 

expulsado. 

Si esto no funciona, intente reposicionarsu receptor. 



ADVERTENCIAS: 

(Para evitar danos y accidentes) 

• NO instale ningun receptor o tienda ningun 
cable en una ubicacion donde; 

- puede obstaculizar las maniobras del 
volante de direction y de la palanca de 
cambios. 

- puede obstaculizar la operation de los 
dispositivos de seguridad, como por 
ejemplo, bolsas de aire. 

- Donde pueda obstruir la visibilidad. 

• NO opere la unidad mientras maneja. 

• Si es necesario operar la unidad mientras 
maneja, asegurese de mirar atentamente 
en todas las direcciones. 

• El conductor no debe mirar el monitor 
mientras conduce. 

Si no esta aplicado el freno de 
estacionamiento, aparecera en el monitor 
"EL CONDUCTOR NO DEBE MIRAR EL MONITOR 
MIENTRAS CONDUCE.", y no se mostrara la 
imagen de reproduction. 

- Esta advertencia aparece solo cuando el 
cable principal del freno de estacionamiento 
esta conectado al sistema del freno de 
estacionamiento incorporado al automdvil 
(consulte el Manual de instalacion/ 
conexion). 

Esta marca se utiliza para indicar... 

Gire el control giratorio para realizar 
una selection, y luego pulse para 
confirmar. 



Idioma para las indicaciones: 

En este manual, se utilizan indicaciones en ingles 
para fines de explication. El idioma para las 
indicaciones se puede seleccionar en el monitor en 

el ajuste "IDIOMA" (vease pagina 45). 

v . s 

Precaution sobre el ajuste de volumen: 

Los dispositivos digitales (CD/USB) producen muy poco 
ruido al compararse con otras fuentes. Baje el volumen 
antes de reproducir estas fuentes digitales para evitar 
danos en los altavoces resultantes de un repentino 
aumento del niveldesalida. 
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Tipo de disco reproducible 



Tipo de disco 


Formato de grabacion, tipo de archivo, etc. 


Reproducible 


DVD 


DVD-Video (Codigos regionales: 1) * 1 

ffi ®) ffi n 


VOK 


DVD-Audio/DVD-ROM 


NO 


DVD Grabable/reescribible 

(DVD-R/-RW* 2 ,+R/+RW* 3 ) 

• DVD Video: Puente UDF 

• DVD-VR 

• MPEG-1/MPEG-2/MP3/WMA/ 
WAV: ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, 
Romeo, Joliet 


DVD-Video 


VOK 


DVD-VR 


MPEG1/MPEG2 


MP3/WMA/WAV 


AAC/JPEG/MPEG4/DivX/DVD+VR/DVD-RAM 


NO 


Dual Disc 


Lado DVD 


VOK 


Lado no-DVD 


NO 


CD/VCD 


CD de audio/CD Text (CD-DA) 


VOK 


VCD (Video CD) 


DTS-CD/SVCD (Super Video CD)/CD-R0M/ 
CD-I (CD-I Ready) 


NO 


CD Grabable/reescribible (CD- 
R/-RW) 

• ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, 
Romeo, Joliet 


CD-DA 


•yoK 


vcj (video CD) 


MPEG1/MPEG2 


MP3/WMA/WAV 


AAC/JPEG/MPEG4/DivX 


NO 



* 1 Siinserta un disco DVD Video con un codigo de region incorrecto aparecera "ERROR CODIGO REGIONAL!" en el 
monitor. 

* 2 Un DVD-R grabado en formato de multiples hordes tambien es reproducible (excepto los discos de doble capa). Los 

discos DVD-RW de doble capa nose pueden reproducir. 
* 3 Es posible reproducir discos finalizados +R/+RW (solo formato de video). Los discos +RWde doble capa no se 

pueden reproducir. 

Precaucidn sobre la reproduction de DualDisc 

El lado no DVD de un "DualDisc" no es compatible con la norma "Compact Disc Digital Audio". Por consiguiente, no se 
recomienda usar el lado no DVD de un DualDisc en este producto. 
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Operaciones basicas 



Uso del panel de control i 



ma m 




H • FM/AM: Selecciona la emisora preajustada. 

• SIRIUS/XM: Seleccione una categoria. 

• DISC: Selecciona el tftu lo/progra ma/I ista de 
reproduccion/carpeta. 

• CD-CH: Seleccionar la carpeta. 

• IPOD: Ingresa al menu principal/Pausa la 
reproducci6n* 2 /Confirma la seleccidn. 

• BT-PHONE/BT-AUDIO: Ingresa/vuelve al 
menu Bluetooth anterior. 

\z\ • Encienda la unidad. 

• Atenua el sonido (si el sistema esta encendido). 

• Apaga el sistema [Softener], 
H] • Seleccione la fuente. 

FM -> AM* 3 — SIRIUS* 4 /XM* 4 -* 
DISC* 4 -+ USB* 4 /USB (iPod)* 4 * 5 
-* CD-CH * 4 /IPOD* 4 (o EXT INPUT) 
-* BT-PHONE* 4 — BT-AUDIO* 4 — 
LINE IN -* AV IN* 3 -* (vuelta al comienzo) 

• Se ingresa en el menu "DIAL" si hay un telefono 
Bluetooth conectado [Sostener]. 

E] • Ingresa en la lista de operaciones. 

• Ingresa en el ajuste de menus [Sostener]. 

• USB (iPod): Ingrese al menu principal. 

E Selecciona el color de iluminacion para los botones 

yla pantalla. 
H Ranura de carga 
\T\ Ventanilla de visualizacion 
[8] Expulsa el disco. 
[9] Selecciona el modode sonido. 



M Terminal de entrada USB (Universal Serial Bus) 
HO Desmonta el panel. 

FM/AM/SIRIUS/XM: Busca la emisora/canal. 
DISC/USB/USB (iPod): Selecciona el 
capitulo/pista. 

CD-CH/IPOD: Selecciona la pista. 
BT-PHONE/BT-AUDIO: Selecciona un 
elemento de ajuste/dispositivo registrado. 
Cambia la informacion en pantalla (si la unidad 
esta encendida). 

Muestra la hora actual (si la unidad esta 
apagada).* 5 
M • Vuelveal menu anterior. 

USB (iPod): Cambia el ajuste entre <HEAD 
MODE> y <IP0D M0DE>* 7 [Sostener]. 
51 • Controla el volumen* 2 o selecciona opciones 
[Gire], 

Confirmela seleccion [Pulse]. 
FM: Ingresar en el modo preajustado SSM 
[Sostener], 

DISC/USB/USB (iPod): Pausar/reanudarla 
reproduccion.* 2 [Pulse], 
DISC/USB/USB (iPod)/CD-CH/IPOD: 
Ingresar en el modo de reproduccion [Sostener]. 
BT-PHONE: Ajuste el volumen [Gire]. 
M Sensor remoto 

M Jack de entrada AV-IN (audio/video) 
S1 _ * 7 : Consulte la pagina 7. 
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* ] Sedenominatambien "Control giratorio" en este manual. 

* 2 Incluso es posible ajustar el volumen durante la pausa, cuando la fuente seleccionada sea "DISC/USB/USB 
(iPod)/IPOD". 

Antes de reanudar la reproduccion, asegurese de no gue el volumen no este ajustado a un nivel demasiado alto. 
* 3 Estas fuentes nose pueden seleccionar si fueron desactivadas en el Menu (consulte < SRC SE LECT > «? "Operaciones 

de los menus " en la pdgina 42). 
* 4 No podrd seleccionar estas fuentes si no estan preparadas o conectadas. 

* 5 Cuando conecte por primera vez el iPod/iPhone al jack de entrada USB, en primer lugar aparece "USB" en la 

pantalla, y luego "iPod" en la esguina izquierda superior dela misma. 
* 6 La hora actual del relojse visualiza si <CL0CK DISP> esta ajustado a <CL0CK 0FF>, (consulte la pdgina 39). 
* 7 Esta funcion solo se puede utilizar cuando <IP0D M0DE> se encuentra disponible para el iPod conectado (consulte 

la pdgina 50). 

Ventanilla de visualization 




CD Indicador Bluetooth 
[2] Indicador Tr(pista) 

[51 Visualization de fuente / Numero de disco / 



M Indicador de position en la jerarquia de menus — 
< (inferior), > (superior), < ) (central) 



ED Estado del dispositivo Bluetooth 

(Numero de dispositivo, IP : 1 - 5]; Intensidad de 
la serial, [Jill : 0 - 3]*; recordatorio de baten'a, 
[J: 0-3]*) 



Numero de pista / Numero de carpeta / Numero 
de titulo / Indicador PBC / Indicador de cuenta 
atras del tiempo / Information sobre ajustes y 



operaciones de lista 
H Indicador USB 
[U Indicador iPod 

[6] Indicadores del modo de reproduccion / item 



HI Pantalla principal 



[TJ] Indicadores de information del disco/dispositivo — 
J3 (pista/archivo), 0 (carpeta) 



RND (aleatoria), m (disco), m (carpeta), RPT 



* A medida gue el numero aumenta, la sehal / energia de 
la pila se hace mds potente. 



(repetition) 
\T\ Indicador TAG (information de etiqueta) 
[U Indicador ST (estereo) 
S Indicador LOUD (sonoridad) 



Uso del control remoto (RM-RK255) 



Instalacion de las pilas 




Instale las pilas en el control remoto haciendo coincidir 
correctamente las polaridades (+ y -). 

Precaucidn: 

• Peligro de explosion si se instala la pila de manera 
incorrecta. Cambiela solamente por una del mismo 
tipoodeuntipoequivalente. 

• No debe exponer la baten'a a una fuente de calor 
intensa como, por ejemplo, a los rayos directos del 
sol, al fuego, etc. 

Si disminuye la efectividad del control remoto, 
cambie las pilas. 

Antes de utilizar el control remoto: 

• Apunte el control remoto directamente hacia el 
sensor remoto del receptor. 

• NO exponga el sensor remoto a una luz brillante (luz 
solar directa o iluminacion artificial). 



El KD-ADV6580 esta equipado con la funcion de 
control remoto en el volante de direction. 
• Para la conexion, consulte el Manual de 

instalacion/conexion (volumen separado). 

V J 




CD Boton 6/att 

• La unidad se enciende al pulsarlo brevemente o 
el sonido se ateniia cuando esta encendida. 

• La unidad se apaga si lo pulsa y mantiene 
pulsado. 



\2\ BotonesA/T 

• FM/AM: Selecciona las emisoras preajustadas. 

• SIRIUS/XM: Selecciona las categorias. 

• DISC: 

- DVD-Video: Selecciona el tftulo. 

- DVD-VR: Selecciona el programa/lista de 
reproduction. 

- MPEG Video/MP3/WMA/WAV: Selecciona las 
fuentes, si estan incluidas. 

• USB: 

- MPEG Video/MP3/WMA/WAV: Selecciona las 
fuentes, si estan incluidas. 
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• IPOD: 

-a : Entra al menu principal (seguidamente, 
A/T/K^-v/^wyvfuncionan 
como botones selectores de menu). 
▲ : Vuelve al menu anterior. 
▼ : Confirma la selection. 

- t : Pausa o reanuda la reproduction. 

• BT-PHONE/BT-AUDIO: Acceda al menu 
Bluetooth. 

Botones m -v / .a. 

• FM/AM: 

- Efectiia automaticamente la biisqueda de 
emisoras si lo pulsa brevemente. 

- Efectiia manualmente la biisqueda de 
ensembles, si lo pulsa y mantiene pulsado. 

• SIRIUS/XM: 

- Cambia los canales si lo pulsa brevemente. 

- Cambia rapidamente los canales si lo pulsa y 
mantiene pulsado. 

• DISC/USB/USB (iPod)/CD-CH: 

- Salta hacia atras/adelante si lo pulsa 
brevemente. 

- Biisqueda hacia atras/adelante si lo pulsa y 
mantiene pulsado. 

• IPOD: 

- Salta hacia atras/adelante si lo pulsa 
brevemente. 

- Biisqueda hacia atras/adelante si lo pulsa y 
mantiene pulsado. 

En el modo de selection de menu: 

- Selecciona una option si lo pulsa brevemente. 
(Seguidamente, pulse ▼ para confirmar la 
selection). 

- Salta 1 0 opciones simultaneamente si lo pulsa 
y mantiene pulsado. 

• BT-AUDIO: 

- Salta hacia atras/adelante si lo pulsa 
brevemente. 

[H Botones VOL (volumen)+/- 

• Ajustael niveldevolumen. 

Botones 2nd VOL (volumen) 

• Noaplicableaesta unidad. 

H* Boton ASPECT 

• Noaplicableaesta unidad. 

H] Boton PHONE 

• Contestalasllamadasentrant.es. 



• Se ingresa en el menu "DIAL" cuando hay un 
telefono Bluetooth conectado. 

• Se ingresa en el menu "REDIAL" cuando hay un 
telefono Bluetooth conectado [Sostener], 

H* Boton SETUP 

• Ingresa en el menu de configuration de disco 
(cuando esta detenido). 

E* Boton TOP MENU 

• DVD-Video: Muestra el niimero de disco. 

• DVD-VR: Muestra la pantalla Original Program 
(programa original) 

• VCD: Reanuda la reproduction de PBC. 

• USB (iPod): Accede al menu del modo de 
biisqueda. 

H* Boton OSD (visualization en pantalla) 

• Muestra la barra en pantalla. 
9 Boton SHIFT 

• Funciona con otros botones. 
M Boton DISP (visualizar) 

• Cambia la information en pantalla (si la unidad 
esta encendida). 

• Muestra la hora actual (si la unidad esta 
apagada). 

ED Botones •**/►► 

• DVD-Video: Reproduction a menorvelocidad 
(durante una pausa). 

• DVD-VR/VCD: Reproduction en camara lenta 
hacia adelante (durante una pausa). 

• MPEGVi'deo/MP3/WMA/WAV/USB/ 

USB (iPod): Biisqueda hacia atras/biisqueda 
hacia adelante. 

El Boton SOURCE 

• Selecciona la fuente. 

M Boton (reproduction) / II (pausa) 

• DISC/USB/USB (iPod)/BT-AUDIO: Inicia/ 
pausa la reproduction. 

• BT-PHONE: Contesta las llamadas entrantes. 

• BT-AUDIO: Inicie la reproduction. 

M Boton (finalizar llamada) 

• Finaliza la llamada. 

Botones ■ (parada) 

• DISC/USB/USB (iPod)/BT-AUDIO: 

Detiene la reproduction. 

Continua en la pagina siguiente 



HI* Boton RETURN 

• VCD: Vuelveal menu PBC. 

• USB (iPod): Vuelve a la pantalla de control. 

U* Boton DVD MENU 

• DVD-Video: Muestra el numero de disco. 

• DVD-VR: Muestra la pantalla Play List (lista de 
reproduccion). 

• VCD: Reanuda la reproduccion de PBC. 

• USB (iPod): Accede al menu del modo de 
busqueda. 

SP Botones A/v 

• DVD-Video: Efectiia la seleccion/los ajustes. 

• CD-CH: Cambia los discos en el cargador. 

Botones </> 

• DVD-Video: Efectiia la seleccion/los ajustes. 

• MPEG Video: Salta hacia atras o hacia adelante 
aproximadamente cinco minutos. 



c3 



Position de reproduccion actual > 



O'OO" 5'00" lO'OO" 15'00" 20'00" 24'00" 



1 i pulsaci6n1 i pulsaci6n 3 a pulsacion 
2 a pulsaci6n 2'pulsacion 



Boton ENT ("enter", entrada) 

• Confirma la selection. 

U* Boton DUAL 

• No aplicable a esta unidad. 

is Boton DIRECT 

• DISC/USB: Ingresa en el modo de busqueda 
directa para ca pi'tulo/ti'tul o/prog ra ma/I ista de 
reproduccion/carpeta/pista cuando se lo pulsa 
junto con el boton SHIFT (para los detalles, 
consulte la pagina 17). 

Boton CLR (limpiar) 

• DISC/USB: Borra una entrada incorrecta 
cuando se lo pulsa junto con el boton SHIFT. 

* Funciona como los botones numericos/* (asterisco)/# 
(numeral) cuando se lo presiona junto con el boton 
SHIFT. 

- DISC/USB: Ingresa el numero de capitulo/titulo/ 
programa/lista de reproduccion/carpeta/pista 
despues de ingresar en el modo de busqueda 
pulsando SHIFT y DIRECT (para los detalles, consulte 
la pagina 17). 



Preparativos 



J Cancelation de la demostracion en pantalla y puesta en hora del reloj 

Consulte tambien la pagina 39. 



O/ATT 



Endenda la unidad. 




[Sostener] 

Pulse ymantenga pulsado 
hastaqueaparezca el menu 
principal. 

[Gire] -* [Pulse] 
• Repitaeste 
procedimiento. 



Cancele las demostradones en pantalla. 

Seleccione <DEMO> y, a continuacion, <DEM0 0FF>. 
Ponga el reloj en hora 

Seleccione <CLOCK> <CLOCK SET>. 

Ajuste la hora y luego presione una vez el control 
giratorio para efectuar el ajuste de los minutos. 

• Para volver al menu anterior, pulse BACK. 
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Para escuchar la radio 





( src y 


Seleccione "FM" o "AM". 




v 


Efectua la busqueda de una emisora — Busqueda automatica. 

Cuando se sintoniza una emisora, la busqueda se detiene. Para detener la busqueda, 
pulse nuevamente el mismo boton. 

• Tambien es posible efectuar la busqueda manual de una emisora — Busqueda manual. 

Mantenga pulsado uno de los botones hasta que "M" parpadee en la pantalla y, a 

continuation, piilselo repetidamente. 
■ Cuando se recibe una radiodifusion en FM estereo con una serial suficientemente 

fuerte, el indicador ST se enciende en la pantalla. 





Cambio de la information en pantalla 

V DISP"\ 

Frecuencias -► Reloj -»■ Nombre de la emisora* -»■ 
(vuelta al comienzo) 

* SI no se le ha asignado ti'tulo a la emisora, aparecerd 
"NO NAME". Para asignar un ti'tulo a una emisora, 
consulte la pdgina 44. 

J Mejora de la reception FM 

Active el modo monoaural para mejorar la reception 
cuando la reception de una radiodifusion en FM estereo 
sea erratica. 

• Consulte tambien la pagina 40. 




[Sostener] 



(^^) [ Gire ]-'[ pulse ] 

®£> <TUNER> <MONO> 

%><MONOON> ^ 

Se consigue mejorar la reception, pero se pierde el 
efecto estereofdnico. 

Para restablecer el efecto estereofdnico, repita el 
procedimiento para seleccionar <MONO OFF>. 



J Como almacenar emisoras en la 
memoria 

Preajuste automatico (FM) — SSM (Memoria 
secuencial de las emisoras mas fuertes) 

Se pueden preajustar hasta 18 emisoras para FM. 

1 Mientras escucha una emisora... 

(^^^j [Sostener] 

2 Seleccione el rango de numeros de preajuste 
que desea almacenar. 




SSM 01 -06 SSM 07-1 2 ■** SSM 1 3-1 8 

3 Q ^ 

/ TTT T V 

Las emisoras de FM locales con las senales 
mas fuertes seran exploradas y almacenadas 
automaticamente. 

• Para detener la busqueda, pulse m v 

Para preajustar otras 6 emisoras, repita el 
procedimiento desde el paso 1 . 



OPERACIONES 
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Preajuste manual (FM/AM) 

Es posible preajustar hasta 18 emisoras para FM y 6 
emisoras para AM. 

Ej.: Almacenando la emisora FM de 92,50 MHz en el 
niimero de preajuste "04". 

1 



9250MHz 



2 Seleccione el niimero de preajuste "04". 

« 




[Gire] 



ill 




I 



[Sostener] 



P04 



MEMORY 



J Selecciona la emisora preajustada 




[Gire] — [Pulse] 



Operaciones de los discos 



Antes de realizar alguna operation... 

Encienda el monitor para ver la imagen reproducida. Si enciende el monitor, tambien podra controlar la reproduction 
de otros discos viendo la pantalla del monitor. (Consulte las paginas 18 a 21). 

El tipo de disco se detecta automaticamente, y la reproduction se inicia tambien automaticamente (para DVD: el 
initio automata depende de su programa interno). 

Si el disco actual no dispone de ningun menu de disco, todas las pistas seran reproducidas repetidamente hasta que 
usted cambie la fuente o expulse el disco. 



r 



Si aparece "0" en el monitor al pulsar un boton, significa que el receptor no acepta la operation que ha 
intentado realizar. 

• En algunos casos, puede suceder que no se acepte la operation aunque no se visualice "Q". 



©/ATT 



Encienda la unidad. 




Inserte un disco. 

Todas las pistas se reproducen repetidamente hasta que usted 
cambie la fuente o extraiga el disco. 
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Detencidn de la reproduccidn y expulsion del Selection de una pista/carpeta (MP3/WMA/ 
disco 

• Aparece "NO DISC". Pulse SRC para escuchar otra 
fuente de reproduccion. 

Prohibicidn de la expulsion del disco 

\vy/ [Sostener] ' 1 

Para cancelar la prohibicidn, repita el mismo 
procedimiento. 



Cambio de la informacidn en pantalla 

V DISP \ 



@VD Video 


Niimero de capi'tulo actual y tiempo de reproduccion transcurrido -»■ Niimero del capi'tulo 
actual y reloj -* Niimero de ti'tulo y capi'tulo actual -»■ (vuelta al comienzo) 


©VD-VR 


Niimero de capi'tulo actual y tiempo de reproduccion transcurrido -* Niimero del capi'tulo 
actual y reloj -»■ Niimero de programa actual (o lista de reproduccion) y niimero de capi'tulo 
-*■ (vuelta al comienzo) 


@IPEG 


Tiempo de reproduccion transcurrido -*■ Niimero de carpeta y reloj -► Nombre de la 
carpeta -* Ti'tulo de pista -* (vuelta al comienzo) 




Niimero de la pista actual y tiempo de reproduccion transcurrido -► Niimero de la pista 
actual y reloj -»■ (vuelta al comienzo) 


liOtfMA/WAV 


Niimero de la pista actual y tiempo de reproduccion transcurrido -► Reloj y niimero de la 
pista actual -* Nombre del album/ejecutante (nombre de la carpeta*') -► Titulo de la 
pista (nombre del archive* 1 ) -* (vuelta al comienzo) 




Niimero de la pista actual y tiempo de reproduccion transcurrido -► Niimero de la pista 
actual y reloj -* Titulo del disco/ejecutante* 2 -+ Ti'tulo de la pista* 2 -*■ (vuelta al 
comienzo) 



Si el archivo no dispone de informacidn de etiqueta, o <TAG DISPLAY> estd ajustado a <TAG OFF > (consulte la 
pdgina 40), aparecerdn el nombre de la carpeta y el nombre del archivo. El indicador TA G no se enciende. 
Aparecera "NO NAME" para un CD de audio. 



WAV/CD) 




[Gire] — [Pulse] 



Para los discos MP3/WMA/WAV, seleccione la carpeta 
deseada y luego la pista que desea repitiendo los 
procedimientos del control giratorio. 

Para volver al menu anterior, pulse BACK. 



OPERACIONES 
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Operaciones utilizando el panel de control 



Pulsando (o sosteniendo) los siguientes botones usted podra... 



Tipo de disco 








/ 




o 








^VD Video 


[Pulse] Seleccionarun 

capi'tulo 
[Sostener] Retroceso/avance 

rapidode capi'tulo* 1 


Selecciona el titulo 


[Pulse] Pausar/reanudar la 
reproduccion 


@VD-VR 


[Pulse] Seleccionarun 

capi'tulo 
[Sostener] Retroceso/avance 

rapidode capi'tulo* 1 


Selecciona elnumero de 
programa/numero de lista 
de reproduccidn 


[Pulse] Pausar/reanudar la 
reproduccion 


@IPEG 


[Pulse] Seleccionar la pista 
[Sostener] Retroceso/avance 
rapidode pista* 2 


Seleccionar la carpeta 


[Pulse] Pausar/reanudar la 
reproduccion 


©CD 


[Pulse] Seleccionar la pista 
[Sostener] Retroceso/avance 
rapidode pista* 1 




[Pulse] Pausar/reanudar la 
reproduccion 


liWMA/WAV 


[Pulse] Seleccionar la pista 
[Sostener] Retroceso/avance 
rapidode pista* 1 


Seleccionar la carpeta 


[Pulse] Pausar/reanudar la 
reproduccion 




[Pulse] Seleccionar la pista 
[Sostener] Retroceso/avance 
rapidode pista* 1 




[Pulse] Pausar/reanudar la 
reproduccion 



Velocidad de busqueda:x2 ^> x1 0 
Velocidad de busqueda: CXI => (3J 
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J Como seleccionar los modos de reproduction 

Podra utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproduction a la vez. 




[Sostener] 




[Gire] — [Pulse] 



REPEAT •«-* RANDOM 




[Gire] -► [Pulse] 



Tipo de disco 


REPEAT 


RANDOM 


®VD Video 


CHAPTER RPT: Repetir el capitulo actual 
TITLE RPT: Repetir el titulo actual 




©VD-VR 


CHAPTFR RPT* Renptir el ranftiiln ^rti i^l 

Minr I Lit nr I . ncucin ci lqukuiu onudi 

PROGRAM RPT: Repite el programa actual 
(no disponible para la reproduccion 
de la lista de reproduccion) 




®IPEG 


TRACK RPT: Repetir la pista actual 
FOLDER RPT: Repetir la carpeta actual 


FOLDER RND: Reproduce aleatoriamente 
todas las pistas de la carpeta actual 
y luego las pistas de las siguientes 
carpetas 

ALL RND: Reproducir aleatoriamente todas 
las pistas 




TRACK RPT: Repetir la pista actual (PBC no 
esta en uso) 


ALL RND: Reproducir aleatoriamente todas 
las pistas (PBC no esta en uso) 


^MP3/ 
ISWVMA/WAV 


TRACK RPT: Repetir la pista actual 
FOLDER RPT: Repetir la carpeta actual 


FOLDER RND: Reproduce aleatoriamente 
todas las pistas de la carpeta actual 
y luego las pistas de las siguientes 
carpetas 

ALL RND: Reproducir aleatoriamente todas 
las pistas 




TRACK RPT: Repetir la pista actual 


ALL RND: Reproducir aleatoriamente todas 
las pistas 



Para cancelar la reproduccion repetida o aleatoria, seleccione "RPT OFF" o "RND OFF". 
Para volver al menu anterior, pulse BACK. 



Operaciones utilizando el control remoto (RM-RK255) 



Boton 


(mBVI) Virion / WRVFWP 




■ 


Parar la reproduccion 


Parar la reproduccion 


E 


Iniciar la reproduccion/Pausar (si se lo pulsa 
durante la reproduccion) 


Iniciar la reproduccion/Pausar (si se lo pulsa 
durante la reproduccion) 




• Busqueda de retroceso/avance de capftulo* 1 
(El sonido noseescucha.) 

• Camara lenta* 2 durante la pausa (El sonido 
no se escucha.) 

- DVD-VR: La camara lenta hacia atrds no 
funciona. 


Busqueda de retroceso/avance de pista* 4 (El 
sonido noseescucha.) 




[Pulse] Seleccionar un capi'tulo (durante la 
reproduccion o la pausa) 

[Sostener] Busqueda de retroceso/avance 
rapido de capi'tulo* 3 


[Pulse] Seleccionar la pista 
[Sostener] Busqueda de retroceso/avance 

rapido de pista* 5 (El sonido no se 

escucha.) 




• DVD-Video: Seleccionar un titulo (durante la 
reproduccion o la pausa) 

• DVD-VR: Seleccione el programa 

Selecciona una lista de reproduccion 
(durante la reproduccion o la pausa) 


Seleccionar la carpeta 


C30 




• Omite las escenas hacia atras o hacia adelante 
en aproximadamente cinco minutos 

• Seleccionar un capftulo 



*' Velocidad debtisqueda:x2<=$x5<=>x'\0 ^>x20^x60 

* 2 Velocidad a camara lenta: QES^QHB^OKa^CJKl^ WtM 

* 3 Velocidad de busqueda:x2 ^> x1 0 

* 4 Velocidad de bmaueda: t!Xt ^> CWM .=> HWU 

* 5 Velocidad debusqueda:CEt^>GXM 
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Boton 




^IMP3/ 

^WVIVIA/ WAV 




■ 

• 


Parar la reprod jccion 


Parar la reproduccion 


Parar la reproduccion 




Iniciar la reproduccion/Pausar 
(si se lo pulsa durante la 
reproduction) 


Iniciar la reproduccion/Pausar 
(si selo pulsa durante la 
reproduccion) 


Iniciar la reproduccion/Pausar 
(si se lo pulsa durante la 
reproduccion) 




Busqueda de retroceso/avance 
de pista* 1 

• Camara lenta hacia adelante* 2 
durante la pausa (El sonido no 
se escucha.) 

- La camara lenta hacia atrds no 
funciona. 


Busqueda de retroceso/avance 
de pista* 1 


Busqueda de retroceso/avance 
de pista* 1 




[Pulse] Seleccionar la pista 

[Sostener] Busqueda de 

retroceso/avance 
rapido de pista* 3 (El 
sonido nose escucha.) 


[Pulse] Seleccionar la pista 
[Sostener] Busqueda de 

retroceso/avance 
rapido de pista* 3 


[Pulse] Seleccionar la pista 
[Sostener] Busqueda de 

retroceso/avance 
rapido de pista* 3 


r 




Seleccionar la carpeta 





* ] ~* i :Comultelapagina 16. 

Busqueda directa de un capitulo/titulo/programa/lista de reproduccion/carpeta/pista (DVD/ 
MPEG Video/MP3/WMA/WAV/CD) 

CD Mientras mantiene pulsado SHIFT, pulse repetidamente DIRECT para seleccionar el modo de busqueda deseado. 



DVD-Video: 
DVD-VR: 
MPEG Video: 



title* ►Secancela 
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Hi 



-Secancela - 



►Secancela 



MP3/WMA/WAV' plTrack Search -*-| Folder Search 1 — *-Se cancela-j 

q. plTrack Search --|->-Secancela-| 

\2\ Mientras mantiene pulsado SHIFT, pulse los botones numericos (0 - 9) para ingresar el numero deseado. 
H] Pulse ENT (ingresar) para confirmar. 

Continua en la pagina siguiente 



• En el caso de MPEG Vi'deo/MP3/WMA/WAV, busca la 
pista dentro de la misma carpeta. 

• En caso de DVD-VR, es posible realizar una busqueda 
por programa/lista de reproduction durante la 
Reproduccion de programas originales (PG)/ 
Reproduccion de listas de reproduccion (PL). 

• Para borrar un error de entrada, pulse CLR (limpiar) 
mientras mantiene pulsado SHIFT. 

• Para volver a la pantalla anterior, pulse RETURN. 

Usando las funcjones de control por menu... 
(DVD-Video/DVD-VR) 

CD Pulse TOP MENU/DVD MENU para ingresar a la 

pantalla dementis. 
\J\ Pulse a/ v/</> para seleccionar el elemento 

cuya reproduccion desea comenzar. 
[3] Pulse ENT (ingresar) para confirmar. 

Para cancelar la reproduccion PBC... (VCD) 

HI Cuando esta detenido, pulse DIRECT mientras 

mantiene pulsado SHIFT. 
[2] Mantenga pulsado SHIFT, a continuation, pulse los 

botones numericos (0 - 9) para ingresar el niimero 

deseado. 

|T| Pulse ENT (ingresar) para confirmar. 

• Para reanudar PBC, pulse TOP MENU/DVD MENU. 



4 © 



J Operaciones usando la barra en 
pantalla 

(DVD/DVD-VR/MPEG Video/VCD) 

Estas operaciones se pueden realizar en el monitor 
usando el control remoto. 

1 Muestra la barra en pantalla (consulte la 
pagina19). 

(osd) (dos veces) 

2 Seleccione una option. 

C30 ♦ © 

3 Efectiie una selection. 

Si aparece el menu emergente... 

• Para cancelar el menu emergente, pulse RETURN. 

• Para ingresar tiempos/numeros, vease lo 
siguiente. 

Para ingresar tiempos/numeros 

Pulse a/ v para cambiar el niimero y, a continuacion, 
pulse </> para pasar a la entrada siguiente. 

• Cada vez que pulsa A/V, el niimero aumenta/ 
disminuyeun valor. 

• Despues de introducir los niimeros, pulse ENT 
("enter", entrada). 

• No necesitara introducir el cero y los ceros a la 
derecha (los dos ultimos di'gitos en el ejemplo 
siguiente). 

Ej.: Busqueda por tiempo 

DVD:_: : (Ej.: 1:02:00) 

Pulse a una vez, luego > dos veces para ir a la tercera 
entrada, a dos veces, y luego pulse ENT ("enter", 
entrada). 

Elimination de la barra en pantalla 
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Barras en pantalla 

Ej.: DVD-Video 



Informacion 
Funcionamiento 




c.rpt smsm\ 

TITLE* CHAP* RPT 3 E3 



TOTAL 1:25:58 



3. 



a 



ZD 



Tipo de disco 

• DVD-Video: Tipo de formato de serial de audio 

y canal 
■ VCD: PBC 

Modode reproduction* 1 
DVD-Video: T. RPT: 

C. RPT: 
DVD-VR: C. RPT: 

PG. RPT: 

MPEG Video: 



VCD* 



3 



3 



Repetition det.it.ulo 
Repetition de capitulo 
Repetition de capitulo 
Repetition de programa 
Repetition de pista 
Repetition de carpeta 
Todo aleatorio 
Aleatoriadecarpetas 
Repetition de pista 
Todo aleatorio 




T. RPT: 
F. RPT: 
A. RND: 
F. RND: 
T. RPT: 
A. RND: 
Informacion sobre reproduction 
EME U Titulo/capitulo actual 

Programa/capitulo actual 
Lista de reproduccion/capitulo 
actual 
Pista actual 
IJilitMilitl Carpeta/pista actual 
Indication dela hora 

Tiempo de reproduction 
transcurrido del disco (Para DVD- 
Video, tiempo de reproduction 
transcurrido del titulo/programa/ 
lista de reproduction actual). 
DVD-Video/DVD-VR: Tiempo 
restante del titulo/programa/lista 
de reproduction 
VCD: Tiempo restante del disco 
Tiempo de reproduction 
transcurrido del capitulo/pista 
actual* 3 

Tiempo restante del capitulo/pista 
actual* 3 



[6] Estado de reproduction 

► Reproduction 

>^/4i Busqueda progresiva/regresiva 

!► / <\ Camara lenta hacia adelante/atras 

n Ponerenpausa 

■ Parada 
\T\ Iconosde operation 

time Cambia la indication del tiempo 
(vease [J]) 

Busqueda de tiempo (Introduzca 
el tiempo de reproduction 
transcurrido del titulo/programa/ 
lista de reproduction o del disco 
actual). 

Busqueda detitulo (porsu numero) 
Busqueda de capitulo (por su 
numero) 

Busqueda de pista (por su numero) 
Cambia el idiomade audio o el 
canal de audio 

Cambia o desactiva el idioma de los 
subtitulos 

Cambia el angulo de vision 
Reproduction repetida* 1 
Reproduction aleatoria* 1 



0* 



TITLE* 
CHAP* 



TRACK* 

cm 



RPT 
RND 



Para la reproduccion repetida/reproduccion 
aleatoria, consulte tambien la pagina 15. 
Mientras no se utiliza el PBC. 
No aplkable para DVD-VR. 



OPERACIONES 
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J Operaciones utilizando la pantalla 
de control 

(MPEG Video/MP3/WMA/WAV/CD) 

Estas operaciones se pueden realizar en el monitor 
usando el control remoto. 

1 Muestre la pantalla de control. 

MPEG Video: Pulse ■ durante la reproduccidn. 
MP3/WMA/WAV/CD: Aparece automaticamente 
durante la reproduccidn. 

2 Seleccione la columna "Folder" o la columna 
"Track" (excepto para CD). 

G)B 

3 Seleccione una carpeta o una pista. 

4 Inicia la reproduccidn. 

MPEG Video: Pulse ENT (ingresar) o ►/!!. 
MP3/WMA/WAV/CD: La reproduccidn se inicia 
automaticamente. 

Pantalla de control 

m m |3 




Ej.: Disco MP3/WMA/WAV 
HI Numero de carpeta actual/numero total de 
carpetas 

\z\ Lista de carpetas con la carpeta actual seleccionada 
CU Modo de reproduccidn seleccionado 
E] Tiempo de reproduccidn transcurrido de la pista 
actual 

H] Icono del modo de operacidn ( ■ n 



W Niimero de la pista actual/numero total de pistas 
de la carpeta actual (numero total de pistas del 
disco) 

\T\ Informacidn de la pista 

H] Lista de pistas con la pista actual seleccionada 

Seleccidn del modo de reproduccidn 

• Consulte tambien la pagina 15. 

[D Mientras se visualiza la pantalla de control... 

MODE 
REPEAT 




La pantalla de seleccidn del modo de reproduccidn 
aparece en la seccidn lista de carpetas de la 
pantalla decontrol. 
\2\ Seleccione un modo de reproduccidn. 

(<][>) | REPEAT -—RANDOM 

Ui Seleccione una opcidn. 

^7 



5 

LU 


REPEAT 
FOLDER* 


: Repetir la carpeta actual 


Q_ 

LU 

ce 


REPEAT 
TRACK 


: Repetir la pista actual 




RANDOM 
ALL 


: Reproduciraleatoriamente 
todas las pistas 


RANDOM 


RANDOM 
FOLDER* 


: Reproduciraleatoriamente 
todas las pistas de la 
carpeta actual y luego las 
pistas de las siguientes 
carpetas 



Para cancelar la reproduccidn repetida o 
aleatoria, seleccione "REPEAT OFF" o "RANDOM 
OFF". 



* No se puede seleccionar para CD. 

H Confirme la seleccidn. 
& 



J Operaciones utilizando la pantalla 
de lista 

(DVD-VR/MPEG Video/MP3/WMA/WAV) 

Estas operaciones se pueden realizar en el monitor 
usando el control remoto. 

Antes de la reproduccion, puede visualizar la lista de 
carpetas/lista de pistas para confirmar los contenidos e 
iniciar la reproduccion de una pista. 

1 Visualice la lista de carpetas mientras esta 

detenido. 
■ 

(^) 1^ (menu) 

2 Seleccione una opcion de la lista de carpetas. 

M 
W 

• Aparece la lista de pistas de la carpeta 
seleccionada. 

• Para volver a la lista de carpetas, pulse RETURN. 

3 Seleccione una pista para iniciar la 
reproduccion. 

W 

• MP3/WMA/WAV: Aparece la pantalla de control 
(vease pagina 20). 

Pantalla de lista (MPEG Video/MP3/WMA/ 
WAV) 

i a. 



foil 30 


fol140 


foil 50 


foil 60 


foil 31 


fol141 


foil 51 


fol161 




foil 32 


fol142 


ton 52 


foil 62 




foil 33 


fol143 


BOSKS 
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foil 34 


fol144 


ton 54 


fo 
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foil 35 


foil 45 


fol155 


fo 
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foil 36 


foil 46 


ton 56 


fo 
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foil 37 


toll 47 


fol157 


fo 
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foil 38 


fol148 


ton 58 


fo 
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foil 39 


foil 49 


foil 59 


fo 
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Ej.: Lista de carpetas 
HI Numero de carpeta actual/numero total de carpetas 
[2] Numero de la pista actual/numero total de pistas 

de la carpeta actual 
H] Pagina actual/numero total de paginas incluidas en 

la lista 

S Carpeta/pista actual (barra resaltada) 



Pantalla de lista (DVD-VR) 

Puede usar la pantalla PROGRAMA ORIGINAL o LISTA 
REPRODUCCION en cualquier momento mientras se 
reproduce un DVD-VR con sus datos grabados. 
CD Seleccione una pantalla de lista. 



PROGRAMA ORIGINAL 



No Date Ch 

1 25/04/07 4ch 

? 17/05/07 8ch 

3 22/05/07 8ch 

4 26/05/07 L-1 

5 20/05/07 4ch 

6 25/06/07 L-1 



JVC DVD Wcild 21 



LISTA REPR0DUCCI6N ^ , 


N 


Dill 
2 b/ 
17/ 
20/[ 
25/ 


c 

5/D7 QC 

6/07 0 
6/07 0 
5/07 0 


1 1:1 

5 1:1 
3 0:1 
1 0:1 


gth Title 
3:16 My J 

5:25 

0:23 Favo 
7:19 child 


^ 

te music 
en001-OOZ 


( 


X 




) Q 


V Q 


D 



© 



® 



© 



Numero de programa/Lista de reproduccion 
Fecha de grabacion 

Fuente de grabacion (emisora de TV, el 
terminal de entrada del equipo de grabacion, 
etc.) 

Horadeiniciode la grabacion 
© Titulo del programa/lista de reproduccion* 
© Seleccidn actual (barra resaltada) 
© Creando la fecha de la lista de reproduccion 
© Numero de capi'tulos 
© Tiempo de reproduccion 
* Dependiendo del equipo de grabacion, puede 
suceder que nose visualice el titulo del programa 
original o la lista de reproduccion. 

\J\ Seleccione una opcion de la lista. 



^7 
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Operaciones de USB 



Puede conectar a la unidad, un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB tal como una memoria USB, un 
HDD (disco duro) portatil, etc. 

• Tambien puede conectar un Apple iPod/iPhone al terminal de entrada USB. Para obtener detalles de las 
operaciones, consulte las paginas 31 - 34. 



Esta unidad puede reproducir pistas de MPEG Vi'deo/MP3/WMA/WAV almacenadas en un dispositivo 
de clase de almacenamiento masivo USB (como por ejemplo, memoria USB, Digital Audio Player, HDD 
portatil, etc.). 





O/ATT 


Encienda la unidad. 




/^^/fTTHl! Memoria USB 


Conecte un dispositivo USB. 

Todas las pistas se reproducen repetidamente hasta que 
usted cambie la fuente o desconecte un dispositivo. 



Encienda el monitor para ver la imagen de reproduccion 
si reproduce un archivo MPEG. Tambien puede controlar 
la reproduccion mirando la pantalla del monitor. 
(Consulte las paginas 18- 21). 

• Consulte las paginas 16-21 para obtener 
information sobre operacion con el control remote 

• Para otros ajustes, consulte las paginas 45 y 46. 



Si aparece "®" en el monitor al pulsar un boton, 
significa que el receptor no acepta la operacion que 
ha intentado realizar. 

• En algunos casos, puede suceder que no se acepte 
la operacion aunque no se visualice "Q". 



Puede accionar el dispositivo USB tal como lo hace con 
los archivosde un disco. (Consulte las paginas 13 - 21). 



Si se ha conectado un dispositivo USB... 
( SRC / 

La reproduccion se inicia desde el punto de detention 
anterior. 

• Si se conecta un dispositivo USB diferente, la 
reproduccion se iniciara desde el comienzo. 

Detenqa la reproduccion y desconecte el 
dispositivo USB 

Extraigalo de la unidad en sentido recto desde el 
terminal de entrada USB. 

• Aparece "NO USB". Pulse SRC para escuchar otra 
fuente de reproduccion. 
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Precauciones: 

• Evite usar el dispositivo USB si puede amenazar la seguridad de conduction. 

• Mientras "READING" se muestra en la pantalla: 

- No extraiga ni conecte repetidamente el dispositivo USB. 

- No extraiga ni conecte otro dispositivo USB. 

• No ponga en marcha el motor del coche si hay un dispositivo USB conectado. 

• Dependiendo del tipo de dispositivo USB, puede suceder gue esta unidad no pueda reproducir los archivos. 

• El funcionamiento y la fuente de alimentation pueden no funcionar como es deseado con algunos dispositivos 
USB. 

• No es posible conectar un computador al terminal de entrada USB de la unidad. 

• Para evitar el borrado accidental, asegurese de sacar copia de respaldo de todos los datos importantes. 

• No deje el dispositivo USB en el coche expuesto a la luz directa del sol o a altas temperaturas pues se podra 
producir deformation o danos en el dispositivo. 

• Algunos dispositivos USB pueden no funcionar inmediatamente despues de encender la unidad. 

• El tiempo de detection y el tiempo de respuesta podrfan ser bastante largos para algunos dispositivos USB (como 
por ejemplo, reproductor de audio digital, HDD, etc.). 

• Si desea mas information acerca de las operaciones USB, consulte la pagina 49. 



Uso de dispositivos Bluetooth 



Para las operaciones Bluetooth, se debera conectar el adaptador Bluetooth (KS-BTA200) (no suministrado) al jack 
del cambiador de CD en la parte trasera de esta unidad. 

• Consulte tambien las instrucciones suministradas con el adaptador Bluetooth y el dispositivo Bluetooth. 

• Consulte la lista (incluida en la caja) para comprobar en que paises puede utilizar la funcion Bluetooth 8 . 

Para utilizar por primera vez un dispositivo Bluetooth a traves de la unidad ("BT-PHONE" y "BT-AUDIO"), usted 
debera establecer una conexion Bluetooth inalambrica entra la unidad y el dispositivo. 

• Una vez establecida la conexion, esta quedara registrada en la unidad aunque la reposicione. Se podra registrar 
hasta un maximo de cinco dispositivos en total. 

• Solamente se puede conectar un dispositivo a la vez para cada fuente ("BT-PHONE" y "BT-AUDIO"). 

^Consulte la pagina 50 sobre los mensajes de advertencia para las operaciones Bluetooth. ~J 



OPERACIONES Y DISPOSITIVOS EXTERNOS 
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J Registrando un dispositivo 
Bluetooth 

Metodgs de reqistro (Apareamiento) 

Utilice uno de los siguientes elementos en el menu 
Bluetooth para registrar y establecer la conexion con un 
dispositivo. 

• Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO" como 
fuente para operar el menu Bluetooth. 



OPEN 



SEARCH 



Prepare la unidad para poder establecer 
una nueva conexion Bluetooth. 
La conexion se establece haciendo 
funcionar el dispositivo Bluetooth. 



Prepare la unidad para poder establecer 
una nueva conexion Bluetooth. 
La conexion se establece haciendo 
funcionar esta unidad. 



Registrar usando "OPEN" 

Preparativos: Opere el dispositivo para activar su 

funcion Bluetooth. 

1 Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO ". 



( SRC y 



2 Seleccione "NEW DEVICE' 

4 



3 Seleccione "OPEN". 



Ingrese un codigo PIN (Niimero de 
identification personal) en la unidad. 

• Puede introducir cualguier numero que desee 
(niimero de 1 a 16 dfgrtos). [Inicial: 0000] 
- Algunos dispositivos tienen su propio codigo 

PIN: Introduzca el codigo PIN especi'fico en la 

unidad. 



CD Muevase a la position del numero siguiente (0 
anterior). 

7 



[2] Selecciona un numero. 




[3} Repita los pasos CD y LI] hasta terminar de 

introducir un codigo PIN. 
5] Confirme la entrada. 
=—7 



"OPEN..." parpadea en la pantalla. 

i Utilice el dispositivo Bluetooth para efectuar 
la busqueda y conexion. 

En el dispositivo que se desea conectar, ingrese 
el mismo codigo PIN que el ingresado para esta 
unidad. Aparece "CONNECTED" en la pantalla. 
Ahora la conexion ha quedado establecida y usted 
puede usar el dispositivo a traves de la unidad. 

® aparece cuando se establece la conexion 
Bluetooth. 

El dispositivo permanece registrado aun despues de 
desconectarlo. Utilice "CONNECT" (0 active "AUTO 
CNNCT") para conectar el mismo dispositivo a partir 
^de la siguiente vez. (Consulte las paginas 25 y 47). 
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Conexion de un dispositivo 

1 Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO" 
( src y 

2 Seleccione "NEW DEVICE". 





1 




km m 













Para efectuar la busqueda de dispositivos 
disponibles: 

Seleccione "SEARCH". 

La unidad efectua la busqueda de los dispositivos 
disponibles y los visualiza en una lista. Si no 
hay ningiin dispositivo disponible, aparecera 
"UNFOUND". 

Para conectar un dispositivo especial; 

Seleccione "SPECIAL". 

La unidad visualiza la lista de dispositivos 
preajustados. 



4 Seleccione el dispositivo que desea conectar. 



Para los dispositivos disponibles... 
1 Ingrese en la unidad el codigo PIN 
especifico del dispositivo. 

Para comprobar cual es el codigo PIN, 
consulte las instrucciones suministradas con el 
dispositivo. 

\2\ Utilice el dispositivo Bluetooth que se ha 
conectado. 

Ahora la conexion ha quedado establecida y 
usted puede usar el dispositivo a traves de la 
unidad. 

Para el dispositivo especial... 

Utilice "OPEN' o "SEARCH' para la conexion. 



Conexion/desconexidn/eliminacidn de un 
dispositivo registrado 

1 Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO". 
/ SRC / 

2 Seleccione el dispositivo registrado que 
deseeconectar/desconectar/eliminar. 



3 Para conectar/desconectar el dispositivo 
seleccionado: 

Seleccione "CONNECT" o "DISCONNECT". 

Para borrar el dispositivo seleccionado; 
Seleccione "DELETE", y, a continuacion, "YES". 

4 



Puede configurar la unidad para que se conecte 
automaticamente el dispositivo Bluetooth al 
encender la unidad. (Vease "AUTO CNNCT" en la 
pagina 47). 



DISPOSITIVOS EXTERNOS 
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Usar el telefono celular Bluetooth i 





C src y 


Seleccione"BT-PHONE". 








Acceda al menu Bluetooth. 






Haga una llamada o realice ajustes utilizando el menu de ajuste Bluetooth. 
(Vease lo siguiente y la pagina 47). 



Cuando entra una llamada... 

La fuente cambiara automaticamente a "BT- 
PHONE". 

• La pantalla parpadeara en azul (para el ajuste, 
consulte <RING C0L0R> en la pagina 41). 

Cuando "AUTO ANSWER" esta activado.... 

La unidad contesta automaticamente las llamadas 
entrantes, consulte la pagina 47. 

• Si "AUTO ANSWER" esta desactivado, pulse cualguier 
boton (excepto O/att/A) para contestar la llamada 
entrante. 

• Podra' ajustarel nivel devolumen del microfono 
(vease "MIC SETTING" en la pagina 47). 

Para finalizar una llamada 

Sostenga cualguier boton (excepto 0/att/±). 

Cuando entra un mensaje de texto... 

Si el telefono celular es compatible con mensajes de 
texto (gue se notifica a traves del adaptador Bluetooth 
JVC), y "MSG INFO" (information sobre mensaje) esta 
ajustado a "AUTOMATIC" (consulte la pagina 47), la 
unidad emite un pitido audible para avisarle la llegada 
de un mensaje. 

• Aparece "RCV MESSAGE" (recibiendo mensaje) en la 
pantalla, la cual se ilumina en azul (para el ajuste, 
consulte <RING COLOR> en la pagina 41). 



J Como hacer una llamada 

Podra realizar una llamada utilizando los siguientes 
metodos. 



Seleccione "BT-PHONE" y, a continuacion, realice los 
siguientes pasos para realizar una llamada: 
• Para volver al menu anterior, pulse ▲. 



1 Acceda al menu "DIAL 

4 



4 



Seleccione un metodo de llamada. 

r* PHONE BOOK — — MISSED — — NUMBER--, 
— ^RECEIVED-— PREDIAL-— ►VOICE DIAL--' 
Historial de llamadas: 

[TJ Seleccione un historial de llamadas (REDIAL*, 

RECEIVED*, MISSED*). 
\2\ A continuacion, seleccione un nombre (si esta 

registrado) o un niimero de telefono. 



Gui'a telefonica: 

CD Seleccione "PHONE BOOK*". 

Aparece la lista de numeros telefonicos. 
[2] Seleccione un nombre en la lista. 







n 









' Solamente se visualiza cuando su telefono celular esta 
equipado con estas funcionesyes compatible con esta 
unidad. 
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Marcacion directa: 

CD Seleccione "NUMBER". 



p2] Selecciona un numero. 
ft 




[Gire] 



U] Muevase a la posicion del numero siguiente (o 
anterior). 



B Repita los pasos [2] y [3] hasta que termine de 
introducirel numero telefonico. 



f5l 



=T7 



Marcacion porvoz: 

B Seleccione "VOICE DIAL". 



Aparece "SAY NAME" en la pantalla. 

C3 Diga el nombre que desea llamar. 

• Si su telefono celular no es compatible 
con el sistema de reconocimiento de voz, 
aparecera "ERROR" en la pantalla. 

• El uso de "VOICE DIAL" puede ser diffcil 
en un entorno ruidoso 0 durante una 
emergencia. 



Uso del reproductor de audio 
Bluetooth ^^^^^^h 




Seleccione "BT-AUDIO". 

Si la reproduccion no se inicia, opere 
el reproductor de audio Bluetooth 
para comenzar la reproduccion. 
• Opere el reproductor de audio 
Bluetooth para poner la 
reproduccion en pausa (si no 
se pone en pausa al cambiar la 
fuente). 



Salto hacia atras/salto hacia 
adelante 



Pausa/inicia la reproduccion* 



Acceda al menu Bluetooth (consulte 
la pagina 47) 



• Las operaciones pueden diferir segun el reproductor de 
audio Bluetooth conectado. 

• Para conectar/desconectar/borrar un dispositivo 
registrado, consulte tambien la pagina 25. 

• Si el sonido se detiene 0 interrumpe mientras utiliza 
un dispositivo Bluetooth, apague y vuelva a encender 
la unidad para que restaure el sonido. 

Si esto no funciona, vuelva a conectar el dispositivo 
(consulte la pagina 25). 



Information Bluetooth: 

Si desea obtener mas informacion sobre Bluetooth, 
visite el siguiente sitio web de JVC: 
<http://www.jvc.co.jp/english/car/> (Sitio web 
solo en ingles) 



DISPOSITIVOS EXTERNOS 
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Escuchando el cambiador de CD 



Se recomienda usar, con esta unidad, un cambiador de CD compatible con MP3 JVC (no suministrado). Puede 
conectar un cambiador de CD al jack del cambiador de CD en la parte trasera de la unidad. 
• Solamente se podran reproducir discos CD (incluyendo CD Text) y MP3 convencionales. 

Preparativos: Asegurese de que este seleccionado <CH/IPOD> en el ajuste <SRC SELECT> -*■ <EXT IN>, 

consulte la pagina 42. 





f SRC / 


Seleccione "CD-CH". 






Ingrese en el modo de lista. 




\j) [ pu|se i 


Seleccione un disco, carpeta, luego la pista. 

La reproduccion se inicia automaticamente. 

• Si no hay ningun disco en la bandeja seleccionada, la unidad emite pitidos. 



Para seleccionar otra carpeta/pista durante la reproduccion (para discos MP3), repita los pasos 2 y 3 anteriores 
hasta que se seleccione la carpeta/pista que desea. La selection se inicia siempre por el niimero de disco. 
Si se selecciona otro disco/carpeta, la reproduccion se iniciara desde la 1ra. pista del disco/carpeta seleccionado. 
Para cambiar la information en pantalla, consulte la pagina 13. 



MP3: Selecciona carpetas 



[Pulse] Seleccionar la pista 
[Sostener] Retroceso/avance rapido 
de pista 



Como seleccionar los modos de 
reproduccion 



[Sostener] 







TRACK RPT 


Repetirla pista actual 


EPEAT 


FOLDER RPT 


MP3: Repite todas las pistas de 
la carpeta actual 


ce 


DISC RPT 


Repite todas las pistas del disco 
actual 


S 


FOLDER RND 


MP3: Reproduce 
aleatoriamente todas las pistas 
de la carpeta actual y luego las 
pistas de la siguiente carpeta 


RANDO 


DISCRND 


Reproduce aleatoriamente 
todas las pistas del disco actual 




ALL RND 


Reproduce aleatoriamente 
todas las pistas de los discos en 
el cargador 



[Gire] — [Pulse] 
REPEAT «— RANDOM 



Para cancelar la reproduccion repetida o aleatoria, 
seleccione "RPT OFF" o "RND OFF". 

Para volver al menu anterior, pulse BACK. 




[Gire] -* [Pulse] 



Para escuchar la radio satelital 



Antes de la operation, conecte cualquiera de las dos unidades siguientes (no suministrado) al jack del cambiador de 
CD de la parte trasera de esta unidad. 

• Sistema de radio satelital JVC SIRIUS, SC-C1 y KS-SRA100, PnP, SC-VD0C1 y KS-SRA100, para escuchar la radio 
satelital SIRIUS. 

• Sistema XM satellite radio, JVC Smart Digital Adapter-XMDJVCIOO, CNP2000UC y CNPJVC1 para escuchar la 
radio XM Satellite. 

Actualization de GCI ("Global Control Information") 

• Si los canales han sido actualizados despues de la suscripcion, la actualizacion se inicia automaticamente. 
Aparecera lo siguiente y no se podra escuchar el sonido: 

- Para la radio satelital SIRIUS: "UPDATE XX%" 

- Para la radio satelital XM: "UPDATING" 

• La actualizacion tarda algunos minutos en finalizar. 

• Durante la actualizacion no podra utilizar la radio satelital. 



Active la suscripcion de SIRIUS despues de la 
conexion 

CD O/ATT 



[2 



( SRC / p 



SIRIUS—- 



La radio satelital SIRIUS comienza a actualizar 
todos los canales SIRIUS. 

Una vez finalizada la actualizacion, la radio satelital 
SIRIUS sintoniza en un canal preajustado, CH184. 

CD Verifique su SIRIUS ID, consulte la pagina 40. 

■1 Pongase en contacto con SIRIUS por Internet 
en <http://activate.siriusradio.com/> para 
activar su suscripcion, o haga una llamada 
gratuita a SIRIUS marcando 1-888-539-SIRIUS 
(7474). 

Una vez que haya finalizado su suscripcion, "SUB 
UPDT PRESS ANY KEY" se desplaza en la pantalla. 



Active la suscripcion de XM despues de la 
conexion 

• Antes de la activacion solo estan disponibles los 
canales 0,1 y 247. 



CD CD/ATT 

CD / S rc7 



XMDirect™ Tuner Box o XMDirect2 Tuner System 
para realizar la actualizacion de todos los canales 
XM. El "Channel 1" se sintoniza automaticamente. 

3 Consulte el numero de identification de la 
radio satelital XM que aparece en la etiqueta 
de la carcasa del Sintonizador XMDirect™ 

o sistema de sintonizador XMDirect2, o 
sintonice el "Channel 0" (consulte la pagina 
30). 

4 Para activar su suscripcion, visite el sitio web 
de la radio satelital XM en <http://xmradio. 
com/activation/> o Name al 1-800-XM-RADIO 
(1-800-967-2346). 

Una vez que termine, la unidad sintoniza uno de 
los canales disponibles (Canal 4 o superior). 

Continue en la pagina siguiente 
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f SRC / 


Seleccione "SIRIUS" o "XM". 










Seleccione una categoria. 

SIRIUS: Si selecciona "ALL", puede sintonizartodos los canales de todas las categorias. 








' 


Seleccione el canal de audition. 

• Al mantener pulsado el boton, los canales se cambian rapidamente. 

• Durante la biisqueda, se omiten los canales no validos y aquellos a los que no esta 
suscrito. 

XM: Si no selecciona un canal en el lapso de 15 segundos, se cancelara la categoria 
seleccionada en el paso 2. Ahora podra seleccionar todos los canales de todas las 
categorias (incluyendo canales no categorizados). 



Cambio de la information en pantalla 

V DISP\ 



Nombre de la categoria -* Nombre del canal -► Nombre del artista -* Nombre del compositor* -► Nombre de la 
cancion/programa/titulo -► Reloj -* (vuelta al comienzo) 

* Solo para la radio satelital SIRIUS. 



J Como almacenar canales en la 
memoria 

Se pueden preajustar hasta 18 canales para SIRIUS y 
XM. 

Ej.: Almacenando un canal en el numero de preajuste 
"04". 

1 Sintonice el canal que desea almacenar 
(consulte los pasos 1-3 anteriores). 



2 Seleccione el numero de preajuste "04". 




J Para consultar el numero de 
identification de la radio satelital 
XM 

Mientras selecciona "XM", seleccione "Channel 0". 

hH MM 

La pantalla muestra alternativamente "RADIO ID" y el 
numero de identificacion de 8 caracteres alfanumericos. 

Para cancelar la visualization del numero de 
identificacion seleccione un canal diferente al 
"Channel 0". 

J Seleccionando una emisora SIRIUS/ 
XM preajustada 




[Gire] -[Pulse] 



Escuchando el iPod/i Phone 



Puede conectar el iPod/iPhone mediante el siguiente cable o adaptador. 









Escjchar musica 


Cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone) al 
terminal de entrada USB de la unidad. 


Consulte "Cuando se conecta con el cable USB" a 
continuacion. 




Adaptador de interfaz para iPod, KS-PD1 00 
(no suministrado) al jack del cambiador de 
CD en la parte trasera de la unidad 


Consulte "Cuando se conecta con el adaptador 
interfaz" en la pagina 35. 


Ver video 


Cable USB audio y video para iPod/iPhone, 
KS-U29 (no suministrado) al terminal de 
entrada USB de la unidad. 


Consulte "Cuando se conecta con el cable USB" a 
continuacion. 

• Asegurese de haber seleccionado <AV ON> 
para <AV IN>, consulte la pagina 42. 

• Encienda el monitor para ver el video. 



• Si desconecta el iPod/iPhone la reproduccion se detendra. Pulse SRC para escuchar otra fuente de reproduccion. 

• Si desea mas information, consulte tambien el manual entregado con su iPod/iPhone. 



Precaution: 

• Evite utilizar el iPod/iPhone si esto puede poner en peligro su seguridad cuando conduce. 

• Para evitar el borrado accidental, asegurese de sacar copia de respaldo de todos los datos importantes. 



Cuando se conecta con el cable USB ^^^^^^^^^^^^^m 

Existen 2 modos de control en la fuente "USB (iPod)". 

• <HEADMODE>: Control poresta unidad. 

• <IPODMODE>: Control por el iPod/iPhoneconectado. 

Asegurese de haber seleccionado <AV ON> para <AV IN> cuando utiliza KS-U29 para 
conectar, consulte la pagina 42. 

Preparativos: Seleccione el terminal de control, < HEAD MODE> o <IPOD MODE> para la reproduccion con el 
iPod: 

• Pulse y mantenga pulsado el boton BACK. 

• Seleccione la selection en el ajuste <IPOD SWITCH>, consulte la pagina 42. 



Continue en la pagina siguiente 



DISPOSITIVOS EXTERNOS 



La operation descrita a continuation se encuentra bajo <HEAD MODE>. 



Conecte mediante el cable USB 2.0 (accesorio del 
iPod/iPhone): 



Conecte mediante el cable USB audio y video para 
iPod/iPhone, KS-U29 (no suministrado): 



Apple iPod/iPhone 




Apple iPod/iPhone 



Jackde entrada AV-IN 

Terminal deentrada USB 



Cable USB (accesorio 
del iPod/iPhone) 



KS-U29 (no suministrado) 



La reproduction se inicia automaticamente desde el punto de detention anterior.' 
* No aplkable para archivos de video. 



Pulsando (o sosteniendo) los siguientes botones usted J Selectionar una pista en el menu 




[Pulse] Pausar/reanudarla 
reproduction. 



[Pulse] Selectionar la pista 
[Sostener] Retroceso/avance rapido 
de pista 



Cambio de la information en pantalla 



Nombre del album/artista -»■ Nombre de la pista 
-► Niimero de la pista actual con el tiempo de 
reproduction transcurrido -»■ Niimero de la pista actual 
con la hora del reloj -► (vuelta al comienzo) 



1 Ingreseal menu principal. 



2 Seleccione el menu deseado. 



[Gire] [Pulse] 




MUSIC -—VIDEOS • 
SHUFFLE SONGS 



Si selecciona "SHUFFLE SONGS" se inicia la 
reproduction. 

3 Seleccione la option que desea. 



[Gire] [Pulse] 




• Si se selecciona una pista, la reproduction se 
inicia automaticamente. 

• Si el elemento seleccionado dispone de otra 
capa, se accedera a esa capa. Repita el paso 3 
hasta que se reproduzca la pista que desea. 

• Para volver al menu anterior, pulse BACK. 

Opcionesdel menu: 
Para "MUSIC": 

PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS, 
GENRES, COMPOSERS, AUDIOBOOKS 

Para "VIDEOS": 

VIDEO PLAYLISTS, MOVIES, MUSIC VIDEOS, TV SHOWS, 
VIDEO PODCASTS 

J Como seleccionar los modos de 
reproduction 



[Sostener] 




[Gire] [Pulse] 



REPEAT •«-► RANDOM* 



* No apkable para archivos de video. 



[Gire] -* [Pulse] 




1— 

U_l 


ONE RPT 


: Funciona de igual manera que 
"Repetir Una" del iPod. 


o_ 

U_l 

fie 


ALLRPT 


: Funciona de igual manera que 
"Repetir Todas" del iPod. 


S 
o 
o 


SONG RND 


: Funciona de igual manera que 
"Aleatorio Canciones" del iPod. 


z 
« 
ec 


ALBUM 
RND 


: Funciona de igual manera que 
"Aleatorio Albumes" del iPod. 



Para cancelar la reproduccion repetida o aleatoria, 

seleccione "RPT OFF" o "RND OFF". 

"ALBUM RND" no esta disponible en algunos iPod. 

Para volver al menu anterior, pulse BACK. 



J Operaciones utilizando la pantalla 
de control 

• Estas operaciones se pueden realizar en el monitor 
utilizando el control remoto y seleccionando <HEAD 
MODEx 

• Para ver archivos de video, conecte su iPod/iPhone 
al terminal de entrada USB en el panel de control 
mediante el cable USB (accesorio del iPod/iPhone) o 
KS-U29 (nosuministrado). 

1 Encienda el monitor. 




lb m 

Aparece la pantalla de control en el monitor. 
* Sise han agregado datos de Artwork a la cancion, 
se mostrara el Artwork. (Consulte tambien la 
pagina 42). Mientras se reproduce un archivo 
MP3/WMA/WA V, aparecerd "Jacket picture", 
cuando el archivo tenga insertados datos de 
etigueta gue incluyan una imager) "Jacket picture". 
HI Numero de la categoria actual/numero total 

de categories 
S] Lista de categorias con la categoria actual 

seleccionada 
rj] Tiempo de reproduccion transcurrido de la 
pista actual 

0] Icono del modo de operation ( ■ II, >*■, 

U] Numero de la pista actual/numero total de 

pistas de la categoria actual 
H Informacion de la pista 
|T| Lista de pistas con la pista actual seleccionada 

Seleccione la opcion que desea. 

Si el elemento seleccionado dispone de otra capa, 
se accedera a esa capa. Repita este paso hasta que 
se reproduzca la pista deseada. 
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DISPOSITIVOS EXTERNOS 



Para seleccionar una pista desde el modo de 
busqueda 

HI Ingrese en el menu del modo de busqueda. 



USB iPod Mim m ► 


1 SEARCH MODE 


Item : 1 / 3 


Music 




Shuffle Songs 












Album 




Artist 




Title 









\z\ Seleccione una option del menu. 



^7 



Musk "Videos 
Shuffle Songs 



3 



4 © 



Si selecciona "Shuffle Songs" se inicia la 
reproduction. 

[H Seleccione una categoria del modo de busqueda, y 
luego la pista/vi'deo que desea. 

© * SB) 

• Para volver a la pantalla anterior del modo de 
busqueda, pulse DVD MENU. 

• Para volver a la pantalla de control, pulse RETURN. 

Categories de los modos de busqueda: 
Para "Music": 

Playl ists. Artists, Albums, Songs, Podcasts, Genres, 
Composers, Audiobooks 

Para "Videos": 

Video Playlists, Movies, Music Videos, TV Shows, 
Video Podcasts 

• Los modos de busqueda disponibles dependen del 
tipodeiPod. 



Para seleccionar un modo de reproduction/ 
cambiar la velocidad de audiobooks 

• No aplicable para <IPOD MODE>. 

[T Mientras se visualiza la pantalla de control... 




MODE 
REPEAT 



La pantalla de selection del modo de reproduction 
aparece en la section lista de categorias de la 
pantalla decontrol. 



\2\ Seleccione una option. 
6)0 



REPEAT «-* RANDOM 
— ►AUDIO BOOK- — 



H] Seleccione el modo de reproduccion/velocidad. 



1— 

<£ 

LU 


REPEAT ONE 


Igual que "Repetir Una". 


Q_ 

LU 


REPEAT ALL 


Igual que "RepetirTodas". 


* 
o 


RANDOM 
ALBUMS* 2 


Igual que "Aleatorio Albumes". 


RAND 


RANDOM 
SONGS 


Igual que "Aleatorio 
Canciones". 


O 


NORMAL 


Se reproduce a la velocidad 
normal. 


IDIO B( 


FASTER 


Se reproduce mas rapidamente. 




SLOWER 


Se reproduce mas lentamente. 



• Para cancelar la reproduction repetida o aleatoria, 
seleccione "REPEAT OFF" o "RANDOM OFF". 

* 1 No aplicable para archivos de video. 

* 2 Funciona solo si se selecciona "ALLALBUMS"o "ALL" 

en "ALBUMS" del "MENU" principal. 
* 3 Tambien puede cambiar los ajustes mediante las 

operaciones del menu. Vease <AUDIOBOOKS> en la 

pdgina 42. 

E Confirme la selection. 
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Cuando se conecta con el adaptador de interfaz ^^^^^^^m 

Preparativos: Asegurese de que este seleccionado <CH/IP0D> en el ajuste <SRC SELECT> -» <EXT IN>, 

consultela pagina 42. 





( src y 


Seleccione'TPOD". 

La reproduction se inicia automaticamente. 








( 


Seleccione una cancion. 



Pulsando (o sosteniendo) los siguientes botones usted 
podra... 



- — . f Pausar/reanudar la reproduccion 



[Pulse] Seleccionar la pista 
[Sostener] Retroceso/avance rapido 
de pista 



Cambio de la information en pantalla 



V DISP \ 

Nombre del album/artista -► Nombre de la pista 
-► Numero de la pista actual con el tiempo de 
reproduccion transcurrido -»■ Numero de la pista actual 
con la hora del reloj -»• (vuelta al comienzo) 

J Seleccionar una pista en el menu 

1 Ingrese al menu prindpal. 



Estemodosecancelarasi no 
seefectua ninguna operacion 
durante unos 5 segundos. 



• Si pulsa y mantiene pulsado i-*^ ■v/^w 
se saltaran 10 elementos a la vez. 

3 Confirme la selection. 



• Si se selecciona una pista, la reproduccion se 
inicia automaticamente. 

• Pulse ▲ para volver al menu anterior. 

J Como seleccionar los modos de 
reproduccion 

Para las operaciones, consulte la pagina 33. 
• "ALBUM RND" funciona solamente seleccionando 
"ALL ALBUMS" en "ALBUMS" en el menu principal. 



2 Selecdone el menu deseado. 

^7 



PLAYLISTS — <■ ARTISTS — ► ALBUMS • 
SONGS «- GENRES — ► COMPOSERS - 

(vuelta al comienzo) 



DISPOSITIVOS EXTERNOS 
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Escuchando otros componentes externos 



Podra conectar un componente externo a: 

• EXT INPUT: Jack del cambiador de CD de la parte trasera de esta unidad utilizando los siguientes adaptadores (no 
suministrado): 

- KS-U57: Para conectar el componente con conectores de davija 

- KS-U58: Para conectar el componente con conector mini estereo 

Preparativos: Asegurese de gue este seleccionado <EXT INPUT> en el ajuste <SRC SELECT> — ► <EXT IN>, 

consulte la pagina 42. 

• AV IN: Jack de entrada AV-IN en el panel de control. 
Preparativos: 

- Asegurese de gue este seleccionado <AVON> en el ajuste <SRC SELECT> -* <AV IN>, consulte la pagina 
42. 

- Asegurese de conectar y encender el monitor para ver la imagen reproducida. Si el freno de estacionamiento no 
esta aplicado, parpadeara "PARKING" en la pantalla, y el video no se reproducira en el monitor. Para la conexion, 
consulte el Manual de instalacion/conexidn (volumen separado). 

• LINE IN: Clavijas LINE IN de la parte trasera de esta unidad. 





( SRC / 


Seleccione "EXT INPUT", "LINE IN" o "AV IN". 




- 


Encienda el componente conectado y comience a reproducir la 
fuente. 






Ajuste el volumen. 






Ajuste el sonido segun se desee (consulte las paginas 37 y 38). 



Conectando un componente externo al jack de entrada AV-IN 




Reproductor de video/audio 
portatil* 



(suministrado) 

* Puede conectarse un reproductor de video/portatil con esta asignacion de patillas: 



H) 



1 


2 


3 


4 




Audio (R) 


GND 


Video 


Audio (L) 


Videocamara 


Video 


GND 


Audio (R) 


Audio (L) 


iPod, etc. 


GND 


Audio (R) 


Audio (L) 


AUX 
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DISPOSITIVOS EXTERNOS 



Selection de un modo de sonido preajustado 



Podra seleccionar un modo de sonido preajustado adecuado al genera musical. 

Seleccionando desde el menu. 

[Sostener] 



Q 

r-»- USER — ROCK — CLASSIC — i 
L JAZZ — HIP HOP — POPS - J 




[Gire] -* [Pulse] 



<EQ> <USER/ROCK/CLASSIC/POPS/HIP HOP/ 
JAZZ> <§p (vuelta al comienzo) 

Para los ajustes de <USER>, consulte la pagina 38. 



Confiquracidn del valor preajustado para cada modo de sonido 



Modode 
sonido 


Valor preajustado 


BASS 


MIDDLE 


TREBLE 


LOUD 

(sonoridad) 


Free. 


Nivel 


Q 


Free. 


Nivel 


Q 


Free. 


Nivel 


Q 


USER 


60 Hz 


00 


Q1.0 


1.0 kHz 


00 


Q1.0 


10.0 kHz 


00 


Q1.25 


OFF 


ROCK 


100 Hz 


+03 


Q1.0 


1.0 kHz 


00 


Q1.25 


10.0 kHz 


+02 


Q1.25 


CLASSIC 


80 Hz 


+01 


Q1.0 


1.0 kHz 


00 


Q1.25 


10.0 kHz 


+03 


Q1.25 


POPS 


100 Hz 


+02 


Q1.0 


1.0 kHz 


+01 


Q1.25 


10.0 kHz 


+02 


Q1.25 


HIP HOP 


60 Hz 


+04 


Q1.0 


1.0 kHz 


-02 


Q1.0 


10.0 kHz 


+01 


Q1.25 


JAZZ 


80 Hz 


+03 


Q1.0 


1.0 kHz 


00 


Q1.25 


10.0 kHz 


+03 


Q1.25 



Free: Frecuencias Q: curva Q 



AJUSTES 
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J Como guardar su propio modo de 
sonido 

Es posible almacenar sus propios ajustes en la memoria. 
1 Seleccione <USER>. 



menu/ [s os tener] 




[Gire] -* [Pulse] 



<EQ> ^> <USER> 



2 Mientras <USER> se muestra en la 
pantalla... 



[Sostener] 



3 Seleccione un tono. 





[Gire] -* [Pulse] 



BASS-"- MIDDLE ■**■ TREBLE 



3 



4 Ajuste las elementos de sonido del tono 
seleccionado. 



[Gire] — [Pulse] 




CD Ajuste la frecuencia. 
\z\ Ajuste el nivel. 
H] Ajuste la curva Q. 



Elemento 
de sonido 


Rango/elemento 
seleccionable 


BASS 


MIDDLE 


TREBLE 


Frecuencia 


60 Hz 


0.5 kHz 


7.5 kHz 




80 Hz 


1.0 kHz 


10.0 kHz 




100 Hz 


1.5 kHz 


12.5 kHz 




IzU HZ 


2.5 KHZ 


irn |,M_ 

15. u kHz 


Nivel 


-06 a 


-06 a 


-06 a 




+06 


+06 


+06 


Q 


Q0.5 


Q0.75 


Q0.75 




Q1.0 


Q1.0 


Q1.25 




Q1.5 


Q1.25 






Q2.0 


Q1.5 





5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otras 
caracteristicas de sonido. 

Los ajustes realizados se guardaran 
automaticamente. 
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Operaciones de los menus 



1 Llame el menu. 


2 Seleccione la opcion que 


3 Repita el paso 2, si es necesario. 




desea. 


• Para confirmar el ajuste, presione el 


/^/[Lener] 


{^^) [ Gire l-[ pulse ] 


control giratorio. 
• Para volver al menu anterior, pulse BACK. 




• Para salir del menu, pulse DISP o MENU. 



Inicial: Subrayado 



Categoria 


Opcion del menu 


Ajuste seleccionable, [pagina de referenda] 


DEMO 


DEMO 

Demostracion en 
pantalla 


• DEMO ON : 

• DEMO OFF : 


La demostracion en pantalla se activara automaticamente si 
no se efectua ninguna operation durante unos 20 segundos, 
[10]. 

Se cancela. 




CLOCK DISP* 1 

Indication del reloj 


• CLOCK ON : 

• CLOCK OFF : 


El reloj siempre mostrara la hora en la pantalla cuando la 
unidadesteapagada. 

Se cancela; al pulsar DISP el reloj mostrara la hora por unos 5 
segundos cuando la unidad este apagada. 




CLOCK SET 

Ajuste del reloj 


: Ajuste la hora, y a continuation, los minutos, [10]. 
(Inicial: 1:00) 


CLOCK 


CLOCK ADJ* 2 

Ajuste del reloj 


• AUTO 

• OFF 


El reloj incorporado se ajustara automaticamente gracias a 
los datos de reloj suministrados mediante el canal de radio 
satelital. 
Se cancela. 




TIME ZONE* 2 * 3 

Zona horaria 


: Para el ajuste del reloj, seleccione su zona residencial entre una de las zonas 
horarias. 

EASTERN, ATLANTIC, NEWFOUND, ALASKA, PACIFIC, MOUNTAIN, 
CENTRAL 




DST* 2 * 3 
Hora deverano 


• DST ON 

• DST OFF 


El horario de ahorro de luz diurna se activa si su zona 
residencial esta sujeta a DST. 
Se cancela. 


o 

LU 


EQ 

Ecualizador 


: Seleccione un modo de sonido preajustado adecuado al genera musical. 
USER, ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ 



* ] Si la alimentation no se interrumpe al desconectar la Have de encendido de su automovil, se recomienda seleccionar 

<CLOCK OFF> para economizar bateria del automovil. 
* 2 Solo aparece cuando esta conectada la radio satelital SIRIUS o XM. 
* 3 Sevisualiza solo cuando <CLOCKADJ>sefl/usfoo<AUTO>. 



Continua en la pagina siguiente 
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Categoria 


Opcion del menu 


Ajuste seleccionable, [pagina de referenda] 




DIMMER 

Atenuador de 
luminosidad 


• DIMMER AUTO 

• DIMMER ON 

• DIMMER OFF 


: Al encender los faros, la pantalla se oscurece.* 4 

: La iluminacion de la pantalla y de los botones se oscurece. 

: Secancela. 


DISPLAY 


SCROLL* 5 

Desplazamiento 


• SCROLL ONCE : Desplaza una vez la informacion visualizada. 

• SCROLL AUTO : El desplazamiento se repite (a intervalos de 5 segundos). 

• SCROLL OFF : Secancela. 

Pulsando DISP durante mas de 1 segundo podra desplazar la indication 
independientemente del ajuste. 




TAG DISPLAY 

Visualization de 
etiqueta 


• TAG ON 

• TAG OFF 


: Muestra la informacion de etiqueta mientras se 

reproducen pistas MP3/WMA/WAV. 
: Se cancela. 




AREA 

Intervalo entre 
canales del 
sintonizador 


• AREA US 

• AREA EU 

• AREASA 


: Cuando se utiliza en America del Norte/Central/Sur. Los 
intervalos de AM/FM estin ajustados a 10 kHz/200 kHz. 

: Cuando se utiliza en cualesquier otras areas. Los 
intervalos de AM/FM estan ajustados a 9 kHz/50 kHz 
(100 kHz durante la biisqueda automatical. 

: Cuando se utiliza en los paises de America del Sur donde 
el intervalo de FM es 100 kHz. El intervalo de AM esta 
ajustado a 10 kHz. 


TUNER 


MONO* 6 

Modo monoaural 


• MONO ON 

• MONO OFF 


: Active el modo monoaural para mejorar la reception FM, 

aunque se perdera el efecto estereo, [11]. 
: Restablezca el efecto estereo. 




SID* 7 

SIRIUSID 


: Su niimero de identificacion SI Rl US se desplaza en la pantalla 5 segundos 
despues de seleccionar"SID", [29]. 




IF BAND 

Bandade 
frecuencia 
intermedia 


• AUTO 

• WIDE 


: Aumenta la selectividad del sintonizador para reducir 

las interferencias entre emisoras adyacentes. (El efecto 

estereofonico puede perderse). 
: Sujeto a interferencias de las emisoras adyacentes, pero 

la calidad del sonido no se degrada y se conserva el efecto 

estereofonico. 




COLOR 01 


: Seleccione uno de los colores preajustados o de usuario para la iluminacion de 


COLO 


— COLOR 29, 
USER 


la pantalla y los botones (excepto E0A5/att/±). 

(Para los ajustes de color personalizados, <USER>, consulte la pagina 43). 



Se requiere la conexion del conductor de control. (Consulte el "Manual de Instalacion/Conexion. ") 
Algunos caracteres o simbolos no serdn mostrados correctamente (o aparecerdn en bianco) soke la pantalla. 
Se puede visualizarsolamente cuando la fuentesea "FM". 
Solo aparece cuando esta conectada la radio satelital SIRIUS. 
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Categoria 


Option del 
menu 


Ajuste seleccionable, [pagina de referenda] 


MENU 
COLOR 


• ON 

• OFF 


: Cambia la iluminacion de la pantalla y de los botones (excepto EQ/O/att 
/A) durante las operaciones de los modos de menu, busqueda de lista y 
reproduction. 

: Secancela. 


RING COLOR* 8 


• ON 

• OFF 


: Cuando se reciba una llamada, la pantalla parpadeara en azul. 

• Cuando usted contesta la llamada o se corta la llamada entrante, la pantalla 
cambiaraal color original. 

Cuando la unidad recibe un mensaje de texto, la pantalla se iluminara 

solamente en azul. 
: Secancela. 




FADER* 9 

Atenuador 


R06-F06 


Ajusta el balance de salida de los altavoces delanteros y 

traseros. 

(Initial: 00) 




BALANCE 

Balance 


L06-R06 


Ajusta el balance de salida de los altavoces izquierdo y 

derecho. 

(Initial: 00) 




LOUD 

Sonoridad 


• LOUDON 

• LOUD OFF 


Refuerza las frecuencias altas y bajas para producir un sonido 
bien balanceado a bajos niveles de volumen. 
Se cancela. 


AUDIO 


VOL ADJUST 

Ajuste de 
volumen 


VOLADJ-05 

VOLADJ+05 

(Initial: VOL 
ADJOO) 


Preajuste el nivel de volumen de cada fuente (excepto FM), 

on /"nm n in^In n /"/in a nn/a no i/n union no CM CI niwnl /in 
cN CUIIipdldUUM Lull fcrl IIIVcl Uc VUlUlllcM Uc rm. Ll IllVei Ue 

volumen aumenta o disminuye automaticamente al cambiar 
la fuente. 

• Antes de realizar un ajuste, seleccione la fuente que desea 
ajustar. 

• Aparece "VOL ADJ FIX" en la pantalla si se selecciona "FM" 
como fuente. 




BEEP 

Tonode pulsation 
de teclas 


• BEEP ON 

• BEEP OFF 


El tono de pulsation de teclas se activa. 
El tono de pulsation de teclas se desactiva. 




AMP GAIN* 10 

Control de 
ganancia del 
amplificador 


• LOW POWER 

• HIGH POWER 

• Off 


VOLUME 00 - VOLUME 30 (Seleccionelo si la potencia 
maxima de cada altavoz es de menos de 50 W, con el fin de 
evitar posibles danos en el altavoz). 
VOLUME 00 -VOLUME 50 
Desactiva el amplificador incorporado. 



** Se visualiza solamente cuando se ha conectado un adaptador Bluetooth, KS-BTA200. 
* 9 Si esta utilizando un sistema de dos altavoces, ajuste el nivel de fader o<00>. 

mo Si usted cambia a <LOW POWER> cuando el nivel de volumen esta ajustado a un nivel superior a "VOLUME 30", se 
cambiara automaticamente a "VOLUME 30". 



Continua en la pagina siguiente 



AJUSTES 
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Categoria 


Opcion del menu 


Ajuste seleccionable, [pagina de referenda] 




AM* 11 
EmisoraAM 


• AM ON : Se activa "AM" en la selection defuente, [61. 

• AM OFF : Se desactiva "AM" en la selection de fuente. 


RC SELECT 


EXT IN* 12 
Entrada externa 


• CH/IPOD : Para conectar un cambiador de CD JVC T281 o un iPod T351. 

• EXT INPUT : Para conectar unreproductorde video/audio portatilal jack 

del cambiador de CD, [36]. 


1/1 


AVIN* 13 
Entrada de audio 
video 


• AVON : Se activa "AVIN" en la selection defuente, [6]. 

• AVOFF : Se desactiva "AV IN" en la selection de fuente. 


ARTWORK* 14 


• ARTWORK ON 

• ARTWORK OFF 


: Activa la visualization del Artwork en la pantalla de control, [33], 

• Se tardan 5 segundos o mas en visualizar la llustracion y mientras se carga, 
no se podra realizar ninguna operation. 

• Omita la pista para que su ajuste sea efectivo. 

: Se cancela. (Omita la pista para que su ajuste sea efectivo.) 


AUDIO- 
BOOKS* 14 


• NORMAL 

• FASTER 

• SLOWER 


: Puede seleccionar la velocidad de reproduction de un archivo de sonido 
"Audiobooks" en su iPod/iPhone. 

• La opcion seleccionada inicialmente depende del ajuste de su iPod/iPhone. 


IPOD 

SWITCH* 14 


• HEAD MODE 

• IPOD MODE 


: Controla la reproduction del iPod a traves de la unidad. 
: Controla la reproduction del iPod a traves del iPod/iPhone. 



* 1 1 Se visualiza solamente cuando se selecciona cualquier otra fuente distinta de "AM". 
* u Nose puede seleccionar cuando el componente conectado al jack del cambiador de CD estd seleccionado como 
fuente. 

* u Se visualiza solamente cuando se selecciona cualquier otra fuente distinta de " AV IN". 
* 14 Se puede visualizar solamente cuando la fuente sea "USB (iPod)". 
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Ajustes de color 



J Selection de un color preajustado 

Puede seleccionar un color preajustado para los botones 
y la pantalla. 

• Consulte tambien la pagina 40. 



COLOR 01 -COLOR 29 



-USER- 



J Creando sus propios colores 
—USER Color 

Podra crear sus propios colores — <DAY COLOR> 
(color de di'a) o <NIGHTCOLOR> (color de noche). 
DAY COLOR : Color para la pantalla y los botones. 
NIGHT COLOR : Color para la pantalla y los botones 

cuando se atenua la iluminacion de la 

pantalla. 

Para oscurecer la pantalla, vease 
<DIMMER> en la pagina 40. 



1 Seleccione <USER>. 




[Sostener] 



[Gire] — [Pulse] 



^b<COLOR>^><USER> 




[Gire] — [Pulse] 



DAY COLOR -"- NIGHT COLOR 



4 Seleccione un color primario. 



[Gire] — [Pulse] 




Lt 



RED — GREEN** BLUE - 




5 Ajuste el nivel (00 - 31) del color primario 
seleccionado. 



[Gire] — [Pulse] 



Si selecciono <00> para todos los colores 
primario, no aparecera nada en la pantalla. 

6 Repita los pasos 4 y 5 para ajustar los otros 
colores primarios. 

7 Saiga del ajuste. 

V DISP \ O ^/menu^ 

Seleccione <USER> para mostrar sus propios 
colores para los botones y la pantalla. 



2 Mientras <USER> se muestra en la 
pantalla... 



[Sostener] 
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Asignacion de ti'tulo 



Puede asignar titulos a 30 frecuencias de emisoras (FM 4 f lna \\ le e \ procedimiento. 

y AM), con un maximo de 8 caracteres para cada ti'tulo. 




3 Asigne un ti'tulo. 

CD Seleccione un caracter. 




A 


B 


C 


D 


E 


F 


G H 1 


J 


K L 


M NO 


P 


Q 


R 


S 


T 


U 


V WX 


Y 


Z 0 


1 2 3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


- / < 


> 


espacio 





[2] Muevase a la posicion del caracter siguiente (0 
anterior). 




U] Repita los pasos [Q y \z\ hasta que termine de 
introducir el ti'tulo. 



Menu de configuration del disco 



Estas operaciones se pueden realizar en el monitor 
usando el control remoto. 

1 Ingrese el menu de configuration del disco 
mientras esta detenido. 

© 4 (g) 

2 Seleccione un menu. 

if , r* IDOMA IMAGEN 

'-iUUi-' I — - OTROS — - AUDIO —I 

3 Seleccione la opcion que desea configurar. 

© 4 © 

• Para cancelar el menu emergente, pulse RETURN. 

4 Seleccione una opcion. 




| .'■I >■-■ ■■ !■ ii.'L: K'. 




Para volver a la pantalla normal 



Menu 



Opcion 



Ajuste 



IDIOMA DE 
MENU 



Selecciona el idioma inicial del menu de disco. Consulte tambien "Codigos de 
idioma" en la pagina 53. 



IDIOMA DE 
AUDIO 



Selecciona el idioma de audio inicial. Consulte tambien "Codigos de idioma" en la 
pagina 53. 



SUBTITULOS 



Selecciona el idioma inicial del subti'tulo o borra el subtftulo (DESCONECTAR). 
Consulte tambien "Codigos de idioma" en la pagina 53. 



IDIOMA EN 
PANTALLA 



Seleccione el idioma para la visualization en pantalla. 



TIPO DE 
MONITOR 



Seleccione el tipo de monitor para ver una imagen en pantalla ancha en su monitor. 
16:9 4:3BUZON 4:3 PANORAM. Y ESCANEO 



Continua en la pagina siguiente 



Menu 


Option 


Ajuste 




POSICION DEL 
OSD 


Seleccione la position de la barra en pantalla en el monitor. 

• 1 : Position mas alta 

• 2 : Position mas baja (La guia que esti debajo del menu de 

configuration desaparece). 


IMAGEr 


iPod 

ILUSTRACION 


Mientras se reproduce una pista (en <HEAD MODE>), en el monitor se visualiza la 
ilustracion ("Artwork") grabada para la pista. 

• DESCONECTAR : Secancela. 

• CONECTAR : Seactiva la visualization de la Ilustracion. 

• Se tardan 5 segundos o mas en visualizar la Ilustracion y 
mientras se carga, no se podra realizar ninguna operation. 




SALIDADE 
AUDIO DIGITAL 


Seleccione el formato de serial a emitirse a traves del terminal DIGITAL OUT (optico). 

• DESCONECTAR : Secancela. 

• PCM SOLO : Seleccionelo para un amplificador o decodificador 

que no sea compatible con Dolby Digital, MPEG 
Audio o cuando conecte un dispositivo de grabacion. 

• DOLBY DIGITAL/PCM : Seleccionelo para un amplificador o decodificador 

compatible con Dolby Digital. 

• STREAM/PCM : Seleccionelo para un amplificador o decodificador 

compatible con Dolby Digital y MPEG Audio. 


AUDIO 


MEZCLA 


Cuando reproduce un disco multicanal, este ajuste afecta las senales reproducidas 
a traves de los jacks LINE OUT (y a traves del terminal DIGITAL OUT cuando se 
selecciona " PCM SOLO" para "SALIDA DE AUDIO DIGITAL"). 

• COMPATIBIL. SURROUND : Seleccionelo para disfrutar del sonidoenvolvente 

multicanal conectando un amplificador compatible 
con Dolby Surround. 

• ESTEREO : Normalmente seleccione este ajuste. 




COMPR.GAMA 
DINAMICA 


Podra escuchar un sonido potente a niveles de volumen bajo a mediano mientras se 
reproduce un software Dolby Digital. 

• AUTO : Seleccionelo para aplicar el efecto a un software codificado 

multicanal (excluyendo software de 1 -canal y de 2-canales). 

• CONECTAR : Seleccionelo para utilizarsiempre esta funcidn. 




REGISTRO DivX 


Esta unidad dispone de su propio cddigo de registro. Una vez que se reproduzca un 
disco que tenga grabado el codigo de registro, el codigo de registro de esta unidad 
sera sobrescrito para protection de los derechos de autor. 


OTROS 


TIPO DE 
ARCHIVO (DISC) 


Seleccione el tipo de archivo reproducido cuando el disco contenga diferentes tipos 
dearchivos. 

• AUDIO : Reproduce archivos MP3/WMA/WAV. 

• VIDEO : Reproduce archivos MPEG Video. 

• AUDIO + VIDEO : Reproduce archivos MPEG Video/MP3/WMA/WAV. 




TIPO DE 
ARCHIVO (USB) 


Seleccione el tipo de archivo reproducido cuando el disco contenga diferentes tipos 
de archivos. 

• AUDIO : Reproduce archivos MP3/WMA/WAV. 

• VIDEO : Reproduce archivos MPEG Video. 

• AUDIO + VIDEO : Reproduce archivos MPEG Video/MP3/WMA/WAV. 
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Ajustes Bluetooth 



Los ajustes listados en la columna derecha se pueden 
cambiar segun sus preferencias. 

1 Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO". 



f SRC / 
2 Acceda al menu Bluetooth. 



3 Seleccione "SETTINGS" 

4 



4 Seleccione una option de ajuste. 



AUTO CNNCT -« AUTO ANSWER 

VERSION" -n-MIC SETTING* 1 MSG INFO 

*' Aparece solo cuando se ha conedado un telefono 
Bluetooth. 

* 2 Aparece solamente cuando se ha conedado un 
telefono Bluetooth, y es compatible con mensajes 
de texto (se notifica a traves del adaptador 
Bluetooth JVC). 

* 3 Bluetooth Audio: Solo se muestra "VERSION". 

5 Cambie el ajuste de conformidad. 





1 



























Menu de ajustes ( : Inicial) 

■ AUTO CNNCT (conectar) 
Al encender la unidad, la conexion se establece 
automaticamentecon... 
OFF 
LAST 



ORDER 



Ningiin dispositivo Bluetooth. 
El dispositivo Bluetooth conedado en 
ultimo termino. 

El dispositivo Bluetooth registrado 
disponible encontrado en primer 
lugar. 



■ AUTOANSWER 

Solo para el dispositivo conedado para "BT-PHONE". 
OFF : La unidad no contesta las llamadas 

automaticamente. Contesta la llamada 

manualmente. 
ON : La unidad contesta automaticamente 

las llamadas entrantes. 
REJECT : La unidad rechaza todas las llamadas 

entrantes. 

MSG INFO (informacion de mensajes) 
Solo para el dispositivo conedado para "BT-PHONE". 
AUTOMATIC : La unidad le informa la llegadade 
un mensaje emitiendo un pitido 
audible y visualizando "RCV MESSAGE" 
(recepcion de mensaje). 
• La pantalla se ilumina en azul 
(consulte<RINGCOLOR> en la 
pagina 41). 

MANUAL : La unidad no le informa la llegada de 
un mensaje. 

■ MIC SETTING (ajuste del micrdfono) 

Solo para el dispositivo conedado para "BT-PHONE". 
Ajusta el volumen del micrdfono conedado al 
adaptador Bluetooth. 
LEVEL 01/02/03 

■ VERSION 

Se muestra la version del software y hardware 
Bluetooth. 
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Mas sobre este receptor 



J General 

Conexion de la alimentation 

• Tambien es posible conectar la alimentation 
pulsando el boton SRC en la unidad. Si esta preparada 
la fuente, tambien se iniciara la reproduction. 

Apagadode la unidad 

• Si apaga la unidad mientras esta escuchando 
un disco, la reproduccion del disco se iniciara 
automaticamente la proxima vez que encienda la 
unidad. 

General 

• Si cambia de fuente, la reproduccion tambien se 
interrumpe (sin que el disco sea expulsado). 

La proxima vez que seleccione "DISC" como fuente 
de reproduccion, el disco comenzara a reproducirse 
desde el punto de detention anterior. 

• Cuando se inserta un disco al reves, "PLEASE" y 
"EJECT" apareceran alternativamente en la pantalla. 
Pulse* para sacar el disco. 

• Si no saca el disco expulsado en el lapso de 15 
segundos, sera reinsertado automaticamente en la 
ranura de carga para protegerlo contra el polvo. La 
reproduccion se inicia automaticamente. 

• Despues de expulsar un disco o de desconectar un 
dispositivo USB, aparece "NO DISC" o "NO USB" y 
algunos botones quedan inoperantes. Inserte otro 
disco, vuelva a conectar un dispositivo USB, o pulse 
SRC para seleccionar otra fuente de reproduccion. 

• La operation se cancela tras un periodo de inactividad 
de aproximadamente 30 segundos despues de pulsar 
el boton MENU o el control giratorio. 

J Operaciones del sintonizador 
Como almacenar emisoras en la memoria 

• Durante la busqueda SSM... 

- Todas las emisoras almacenadas previamente se 
borran y se almacenan las emisoras nuevas. 

- Cuando finalice el SSM, se sintonizara 
automaticamente la emisora almacenada en el 
numero de preajuste mas bajo. 



• Al almacenar una emisora manualmente, la emisora 
preajustada previamente se borra cuando se almacena 
una emisora nueva en el mismo numero de preajuste. 

J Operaciones de los discos 
General 

• En este manual, las palabras "pista" y "archivo" se 
utilizan indistintamente. 

• Este receptor solo podra reproducir archivos de CD 
de audio (CD-DA) si hay diferentes tipos de archivos 
grabadosenel mismo disco. 

Reproduccion de discos grabables/ 
reescribibles 

• Esta unidad puede reconocer un total de 5 000 
archivos y 250 carpetas (un maximo de 999 archivos 
porcarpeta). 

• Esta unidad puede reconocer un total de 25 caracteres 
para los nombres de archivos/carpetas. 

• Utilice solo discos "finalizados". 

• Este receptor puede reproducir discos multisesion; 
no obstante, las sesiones no cerradas seran omitidas 
durante la reproduccion. 

• Debido a las caracteristicas o las condiciones de 
grabacion, puede suceder que esta unidad no pueda 
reproducir algunos discos o archivos. 

• Los discos reescribles pueden necesitar un mayor 
tiempo de lectura. 

Reproduccion de archivos DVD-VR 

• Para los detalles sobe el formato DVD-VR y la lista de 
reproduccion, consulte el manual entregado con el 
equipode grabacion. 

Reproduccion de archivos MP3/WM A/WAV 

• El numero maximo de caracteres para los nombres de 
carpetas y archivos es 25 caracteres; 128 caracteres 
para la etiqueta MP3/WAV y 64 caracteres para la 
information de la etiqueta WMA. 

• Esta unidad puede reproducir archivos con el codigo 
de extension <.mp3>, <.wma> o <.wav> (sin 
distention de caja — mayusculas/minusculas). 

• Esta unidad puede mostrar los nombres de los 
albumes, artistas (ejecutantes), y etiqueta (Version 
1,0, 1,1,2,2, 2,3, o 2,4) para los archivos MP3/WMA/ 
WAV. 



48 



• Esta unidad puede manejar solamente caracteres 
de un byte. Otros caracteres no seran visualizados 
correctamente. 

• Este receptor puede reproducir archivos grabados en 
VBR (velocidad variable debits). 

Los archivos grabados en VBR presentan una 
discrepancia en la indicacidn del tiempo transcurrido. 

• Este receptor no puede reproducir los siguientes 
archivos: 

- Archivos MP3 codificados con formato MP3i y MP3 
PRO. 

- Archivos MP3 codificados con Layer 1/2. 

- Archivos WMA codificados con formatos sin perdida, 
profesional, y de voz. 

- Archivos WMA no basados en Windows Media* Audio. 

- Archivos formateados WMA protegidos contra copia 
porDRM. 

- Archivos que disponen de datos tales como ATRAC3, 
etc. 

- Archivos AAC y archivos OGG. 

Reproduction de archivos MPEG Video 

• Esta unidad puede reproducir archivos MPEG Video 
con el codigo de extension <.mpg>, <.mpeg> o 
<.mod>*. 

• <.mod> es un codigo de extension utilizado para archivos 
MPEG-2 grabados mediante videocamaras JVCEverio. 

• El formato de flujo debe cumplir con el flujo de sistema/ 
programa MPEG. 

El formato de archivo debe ser MP@ML (Main Profile 
en Main Level)/SP@ML (Simple Profile en Main Level)/ 
MPiaLL (Main Profile en Low Level). 

• "Audio stream" debe cumplir con MPEG1 Audio Layer 2. 

• La maxima velocidad de bit para las senates de video es 
4 Mbps (promedio). 

J Operaciones de USB 

• La conexion de un dispositivo USB hace que la fuente 
cambie automaticamente a "USB". 

• Cuando se reproduzcan las pistas de un dispositivo USB, 
el orden de reproduccidn puede diferir del orden de 
otros reproductores. 

• Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir 
algunos dispositivos USB o algunos archivos debido a sus 
caracteristicas o a las condiciones de grabacion. 

• Dependiendo la forma de los dispositivos USB y de los 
puertos de conexion, puede suceder que algunos de 
ellos no puedan conectarse correctamente o que haya 
flojedad en la conexion. 

• Cuando conecte un dispositivo de clase de 
almacenamiento masivo USB, consulte tambien sus 
correspondientes instrucciones. 



• Conecte a la unidad un solo dispositivo de clase de 
almacenamiento masivo USB porvez. No utilice un hub 
USB. 

• Esta unidad es compatible con USB Full-Speed. 

• Si el dispositivo USB conectado no contiene archivos 
apropiados, aparecera "NO FILE". 

• Esta unidad puede reproducir archivos MP3 grabados en 
VBR (velocidad debit variable). 

• El niimero maximo de caracteres para los nombres de 
carpetas y archivos es 25 caracteres; 128 caracteres 
para la etiqueta MP3/WAV y 64 caracteres para la 
informacidn de la etiqueta WMA. 

• Esta unidad puede reconocer un total de 5 000 archivos 
y 250 carpetas (999 archivos por carpeta). 

• La unidad no puede reconocer ningiin dispositivo de 
clase de almacenamiento masivo USB con un regimen 
distinto de 5 V y que exceda de 500 mA. 

• Los dispositivos USB equipados con funciones especiales, 
como por ejemplo, funciones de seguridad de datos, no 
se pueden usar con esta unidad. 

• No utilice un dispositivo USB con 2 o mas particiones. 

• Al efectuar la conexion con un cable USB, utilice un cable 
USB 2.0. 

• Puede suceder que esta unidad no pueda reconocer 
un dispositivo USB conectado a traves de un lector de 
tarjetas USB. 

• Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir 
correctamente archivos en un dispositivo USB cuando se 
utilice un cable prolongador USB. 

• Esta unidad no puede asegurar un correcto 
funcionamiento o suministro de alimentacion a todos 
los tiposde dispositivos USB. 

• Para archivos MPEG1/2: La maxima velocidad de bit para 
las senales de video es 2 Mbps (promedio). 

J Operaciones Bluetooth 
General 

• Abstengase de realizar actividades complicadas 
mientras conduce, como por ejemplo, marcar numeros, 
utilizar la gui'a telefonica, etc. 

Cuando tenga que realizartales actividades, detenga el 
cocheenunlugarseguro. 

• Dependiendo de la version de Bluetooth, puede suceder 
que algunos dispositivos Bluetooth no se puedan 
conectar a esta unidad. 

• Esta unidad podria no funcionar con algunos dispositivos 
Bluetooth. 

• Las condiciones de conexion pueden variar segun las 
circunstancias. 

• El dispositivo se desconecta al apagar la unidad. 

Continua en la pagina siguiente 



REFERENCIAS 
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Mensajes de advertencia para las 
operaciones Bluetooth 

• ERROR CNNCT (Error de conexidn): 

El dispositivo esta registrado pero ha fallado la 
conexidn. Utilice "CONNECT" para volver a conectar el 
dispositivo. (Consulte la pagina 25.) 

• ERROR 

Intente la operacion otra vez. Si aparece "ERROR" otra 
vez, revise si el dispositivo admite la funcion que ha 
intentado realizar. 

• UNFOUND 

No se ha detectado ningun dispositivo Bluetooth 
disponible mediante "SEARCH". 

• LOADING 

La unidad esta actualizando la guia telefdnica. 

• PLEASE WAIT 

La unidad se esta preparando para usar la funcion 
Bluetooth. Si el mensaje no desaparece, apague 
y encienda la unidad y, a continuation, vuelva a 
conectar el dispositivo (o reinicialice la unidad). 

• RESET 8 

Verifique la conexidn entre el adaptador y esta 
unidad. 

J Operaciones de la radio satelital 

• Para obtener mas informacidn sobre la radio satelital 
SI Rl US o para suscribirse, visite el sitio web <http:// 
www.sirius.com>. 

• Para la informacidn mas reciente sobre listados y 
programacidn de canales, o para suscribirse a la radio 
XM Satellite, visite <http://www.xmradio.com>. 

J Operaciones del iPod/iPhone 

• Puede controlar los siguientes tipos de iPods/iPhone: 
(A) Conectado con el cable USB: 

- iPod con video (5ta. generacion)* 1 * 2 ' * 3 

- iPod classic* 1 '* 2 
-iPod nano* 2 ' * 3 

- iPod nano (2da. generacidn)* 2 

- iPod nano (3ra. generacidn)* 1 '* 2 

- iPod nano (4ta. generacidn)* 1 * 2 
-iPod Touch* 1 * 2 

- iPod Touch (2da. generacidn)* 1 -* 2 
-iPhone/iPhoneSG* 1 * 2 



(B) Conectado con el adaptador de interfaz: 

- iPod con rueda de die (4ta. generacidn) 

- iPod mini 

- iPod photo 

- iPod con video (5ta. generacidn) 

- iPod classic 

- iPod nano 

- iPod nano (2da. generacidn) 

- iPod nano (3ra. generacidn) 

- iPod nano (4ta. generacidn)* 4 

* 1 Para ver video con audio, conecte el iPod/iPhone 
mediante el cable USB Audio y Video (KS-U29, no 
suminlstrado). 

* 2 <IP0D M0DE> esta disponible (consulte la pagina 
31). 

* 3 Para escucharelsonido en <IP0D M0DE>, conecte 
el IPod/iPhone mediante el cable de audio y video USB 
(KS-U29, no suministrado). 

* 4 No es posible cargar la bateria a troves de esta 
unidad. 

• Si el iPod no funciona correctamente, por favor 
actualice su software de iPod a la version mas 
reciente. Si desea informacidn sobre cdmo actualizar 
su iPod, visite <http://www.apple.com>. 

• Al encender esta unidad, el iPod se carga a traves de 
esta unidad. 

• La informacidn de texto podria no visualizarse 
correctamente. 

• Si la informacidn de texto incluye mas de 1 1 
caracteres, sera desplazada en la pantalla. 

Esta unidad puede visualizar hasta 40 caracteres para 
"IPOD" y hasta 128 caracteres para "USB (iPod)". 

Nota: 

Cuando opera un iPod, algunas operaciones pueden 
no funcionar correctamente o como se desea. En tal 
caso, visite el siguiente sitio web de JVC: 
<http://www.jvc.co.jp/english/car/> (Sitio web 
solo en ingles) 
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J Operaciones de los menus 

• En algunos vehi'culos, puede suceder que el 
ajuste <AUTO> para <DIMMER> no se efectue 
correctamente, especialmente en aquellos que 
disponen de un control giratorio para la atenuacion 
deluz. 

En este caso, cambie el ajuste <DIMMER> a 
cualquier otra opcion distinta de <AUTO>. 

• Si usted cambia la configuration <AMP GAIN> de 
<HIGH POWER> a <LOW POWER> mientras el 
nivel de volumen esta ajustado a mas de "VOLUME 
30", el receptor cambiara automaticamente el nivel 
de volumen a "VOLUME 30". 



J Menu de configuration del disco 

• Cuando se selecciona un idioma no grabado 
en el disco, el idioma original sera utilizado 
automaticamente como idioma inicial. Asimismo, en 
algunos discos, los ajustes iniciales para los idiomas 
no se activaran de la manera deseada debido a la 
programacion interna del disco. 

• Al seleccionar "1 6:9" para una imagen con una 
relacion de aspecto de 4:3, la imagen sufrira un ligero 
cambio debido al proceso para convertir su anchura. 

• Con algunos discos, aunque seleccione "4:3 
PANORAM. Y ESCANEO", el tamano de la pantalla sera 
"4:3 BUZON". 



J Asignacion de ti'tulo 

• Cuando intente asignar ti'tulos a mas de 30 
frecuencias de emisoras, aparecera "NAME FULL". 
Antes de asignar, borre los ti'tulos que no necesita. 



Senales de salida a traves del terminal DIGITAL OUT 

Las senales emitidas difieren segiin el ajuste "SALIDA DE AUDIO DIGITAL" en el menu de configuration (consulte 
la pagina46). 



Disco reproducido 



DVD-Video 48 kHz, 16/20/24 bit 
PCM Lineal 



96 kHz, PCM Lineal 



Dolby Digital 



MPEG Audio 



CD de audio. Video CD 
MPEG 



MP3/WMA 



WAV 



Serial de salida 



STREAM/PCM 



DOLBY DIGITAL/ 
PCM 



PCM SOLO 



48 kHz, 16 bit estereo PCM Lineal* 



48 kHz, 16 bit estereo PCM Lineal 



Dolby Digital bitstream 



48 kHz, 16 bit 
estereo PCM Lineal 



MPEG 
bitstream 



48 kHz, 16 bit estereo PCM Lineal 



44,1 kHz, 16 bit estereo PCM Lineal/ 
48 kHz, 16 bit estereo PCM Lineal 
44,1/48 kHz, 16 bit PCM Lineal 



32/44,1/48 kHz, 16 bit PCM Lineal 



44,1 kHz, 16 bit estereo PCM Lineal 



DESCONECTAR 



DESCONECTAR 



* Las senales digitales podrian emitirse a 20 bits o 24 bits (en su veloddad de bit original) a traves del terminal 
DIGITAL OUT, si los discos no estan protegidos contra la copia. 



Continua en la pagina siguiente 



Acerca de los sonidos reproducidos a traves 
de los terminales traseros 

• A traves de los terminales analogkos (Salida 
dealtavoz/LINEOUT): 

Se emite la serial de 2 canales. Cuando se 
reproduce un disco codificado multicanal, se 
mezclan las senales multicanal. (AUDIO — 
MEZCLA: consulte la pagina 46). 

• A traves de DIGITAL OUT (optico): 

Las senales digitales (PCM Lineal, Dolby Digital, 
MPEG Audio) se emiten a traves de este terminal. 
(Para mas detalles, consulte la tabla de la pagina 
51). 

Para reproducir sonidos multicanal como por 
ejemplo, Dolby digital y MPEG Audio, conecte 
un amplificador o decodificador compatible con 
estas fuentes multicanal a este terminal, y ajuste 
correctamente "SALIDA DE AUDIO DIGITAL". 
(Consulte la pagina 46.) 



Iconos de gui'a en pantalla 

Durante la reproduccion, podrfan aparecer los 
siguientes iconos de guia en el monitor durante 
unos instantes. 

Reproduccion 
Poner en pausa 

DVD-Vi'deo/DVD-VR/VCD:Camara 
lenta hacia adelante 
DVD-Video: Camara lenta hacia atras 
Biisgueda progresiva 
Biisgueda regresiva 

DVD: Los siguientes iconos aparecen al comienzo de 
unaescenaquecontiene: 




IS) 



Multiples idiomas para subti'tulos 
Multiples idiomas para audio 
Multiples angulosde vision 



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el si'mbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby 
Laboratories. 

"DVD Logo" es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation registrado en los EE.UU., Japon y 
otros paises. 

Microsoft y Windows Media son marcas registradas o bien marcas comerciales de Microsoft Corporation en los 
Estados Unidos y/u otros paises. 

La marca Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de los mismos por 
Victor Company of Japan, Limited (JVC) se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus 
respectivos propietarios. 

"SI Rl US" y el logo del perro de SIRIUS son marcas comerciales registradas de SIRIUS Satellite Radio Inc. 
XM y los logos correspondientes son marcas comerciales registradas de XM Satellite Radio Inc. 
"SAT Radio", el logo de SAT Radio ytodas las demas marcas relacionadas son marcas comerciales de SIRIUS 
Satellite Radio Inc. y de XM Satellite Radio, Inc. 

"Made for iPod" significa que un accesorio electronico ha sido especificamente disehado para conectar a un iPod y 
ha sido certificado para cumplir con los estandares de performance de Apple. 

"Works with iPhone" significa que un accesorio electronico ha sido especificamente disehado para conectar a un 
iPhone y ha sido certificado para cumplir con los estandares de performance de Apple. 
Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento con las normas de 
seguridad o reglamentarias. 

iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros paises. 
iPhone es una marca comercial de Apple Inc. 

Este producto incorpora tecnologi'a de proteccion de los derechos de autor gue esta protegida por patentes de 
EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual. La utilization de esta tecnologia de proteccion de los derechos 
de autor debe ser autorizada por Macrovision y esta destinada unicamente para uso domestico y otras formas 
limitadas de visionado, a menos que Macrovision lo autorice expresamente. Esta prohibida la ingenieria inversa o 
desmontaje del aparato. 
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Codiqosde idioma 



Codigo 


Idioma 


Codigo 


Idioma 


Codigo 


Idioma 


Codigo 


Idioma 


Codigo 


Idioma 


AA 


Afar 


FA 


Persa 


KK 


Kazak 


NO 


Noruego 


ST 


Sesotho 


AB 


Abkasiano 


Fl 


Finlandes 


KL 


Groenlandes 


OC 


Ocitano 


SU 


Sudanes 


AF 


Afrikaans 


FJ 


Islas Fiji 


KM 


Camboyano 


OM 


(Afan) Oromo 


SW 


Suahili 


AM 


Amearico 


FO 


Faroes 


KN 


Kanadi 


OR 


Oriya 


TA 


Tamul 


AD 


Arabe 


FY 


Frison 


KO 


Coreano 
(KOR) 


PA 


Punjabi 


TE 


Telugu 


AS 


Asames 


GA 


Irlandes 


KS 


Cashemir 


PL 


Polaco 


TG 


Tajik 




Aimara 


GD 


Escoces 
Gaelico 


KU 


Curdo 


PS 


Pashto, Pushto 


TH 


Tailandes 


AZ 


Azerbayano 


GL 


Gallego 


KY 


Kirgi 


QU 


Quechua 


Tl 


Tigrinya 




GN 


Guarani 


LA 


Latin 


RM 




TK 


Turcomano 


BE 


Byelorussian 


GU 


Gujarati 


LN 


Lingales 


RN 


Kirundi 


TL 


Tagalo 


BG 


Biilgaro 


HA 


Hausa 


LO 


Laosiano 


RO 


Rumano 


TN 




BH 


Bihari 


HI 


Hindi 


LT 


Lituano 


RW 


Kinyarwanda 


TO 


Tonga 




HR 


Croata 


LV 


Leton, Latvio 


SA 


Sanscrito 


TR 


Turco 


BN 


Bengali, 
Bangla 


HU 


Hiingaro 


MG 


Malagasio 


SD 


Sindhi 


TS 


Tsonga 






HY 


Armenio 


Ml 


Maori 


SG 


Sangho 


TT 


Tartaro 


BR 


Breton 


IA 


Interlingua 


MK 


Macedonio 


SH 


Serbocroata 


TW 


Twi 


CA 


Catalan 


IE 


Interlingiie 


ML 


Malayalam 


SI 


Cingales 


UK 


Ucraniano 


CO 


Corso 


IK 


Inupiak 


MN 


Mongol 


SK 


Eslovaco 


UR 


Urdu 


cs 


Checo 


IN 


Indonesio 


MO 


Moldavo 


SL 


Esloveno 


UZ 


Uzbek 


CY 


Gales 


IS 


Islandes 


MR 


Marathi 


SM 


Samoano 


VI 


Vietnames 


. 


Butani 


IW 


Hebreo 


MS 


Malayo 
(MAY) 


SN 


Shona 


VO 


Volapiik 


EL 


Griego 


JA 


Japones 


MT 


Maltes 


SO 


Somali 


wo 


Wolof 


EO 


Esperanto 


J| 


Yidish 


MY 


Burmes 


SQ 


Albanes 


XH 


Xhosa 


ET 


Estonio 


JW 


Javanes 


NA 


Nauru 


SR 


Serbio 


YO 


Yoruba 


EU 


Vasco 


KA 


Georgiano 


NE 


Nepales 


SS 


Siswati 


ZU 


Zulu 
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Mantenimiento 



■ Como limpiar los conectores 

Un desmontajefrecuente producira el deterioro de los 
conectores. 

Para reducir esta posibilidad al minimo, limpie 
periodicamente los conectores con un palillo de 
algodon, teniendo cuidado de no dafiar los conectores. 




Conectores 

■ Condensation de humedad 

Podria condensarse humedad en el lente del interior de 
la unidad, en los siguientes casos: 

• Despues de encender el calefactor del automovil. 

• Si hay mucha humedad en el habitaculo. 

Si se produce condensation, la unidad podria no 
funcionar correctamente. En este caso, saque el disco y 
deje el receptor encendido durante algunas horas hasta 
que se evapore la humedad. 

■ Como manejar los discos 

Cuando saque un disco de su Sujetador centra | 
estuche, presione el sujetador 
central del estuche y extraiga el disco 
hacia arriba, agarrandolo por los 
bordes. 

• Siempre sujete el disco por sus bordes. No toque la 
superficie de grabacion. 

Cuando guarde un disco en su estuche, insertelo 
suavemente alrededor del sujetador central (con la 
superficie impresa hacia arriba). 

• Asegiirese de guardar los discos en sus estuches 
despues del uso. 





■ Para mantener los discos limpios 

Un disco sucio podria no reproducirse 
correctamente. 

Si se llegara a ensuciar un disco, li'mpielo 
con un lienzo suave, en h'nea recta desde 
el centra hacia el borde. 

• No utilice ningun tipo de solvente (por ejemplo, 
limpiador de discos convencional, pulverizadores, 
diluyente, bencina, etc.) para limpiar los discos. 

■ Para reproducir discos nuevos 

Los discos nuevos podn'an presentar 
ciertas irregularidades en sus bordes 
interior y exterior. Si intenta utilizar un 
disco en tales condiciones, el receptor 
podria rechazar el disco. 

Para eliminar estos puntos asperos, frote los 
bordes con un lapiz o boligrafo, etc. 

No utilice los siguientes discos: 

CD simple 
— disco de 3-3/16 pulgada 
(8 cm) 





Pegatinasyrestosde 
pegatina 



Forma irregular 



Rotulo autoadhesivo 



C-thru Disc (disco 
semitransparente) 



Partes transparente o 
semitranspa rentes en el 
area de grabacion 



Localization de averias 


Lo que aparenta ser una averia podn'a resolverse facilmente. Verifique los siguientes puntos antes de llamar al centra 
de servicio. 




Sintoma 


Soluciones/Causas 




• No se puede escuchar el sonido a traves 
delosaltavoces. 


• Ajuste el volumen al nivel optimo. 

• Inspeccione los cables y las conexiones. 


S 

OJ 

c 

at 


• El receptor no funciona en absolute 


Reinicialice el receptor (consulte la pagina 3). 


V9 


• "EXTIN"y"AVIN"nosepueden 
seleccionar. 


Verifique el ajuste <SRC SELECT> — <EXTIN>o 

<AV IN> (consulte la pagina 42). 




• El preajuste automata SSM no funciona. 


Almacene manualmente las emisoras. 


FM/AM 


• Ruidos estaticos mientras se escucha la 
radio. 


Conecte firmemente la antena. 


• "AM" nose puede seleccionar. 


Verifique el ajuste <SRC SELECT> -* <AM> (consulte la 
pagina 42). 




• Nose puede reproducir el disco. 


Inserte correctamente el disco. 




• No es posible reproducir ni expulsar el 
disco. 


• Desbloquee el disco (consulte la pagina 13). 

• Efectue la expulsion forzada del disco (consulte la pagina 
3). 




• No se pueden reproducir los discos 
grabables/reescribibles. 

• No se pueden saltar las pistas de los discos 
grabables/reescribibles. 


• Inserte un disco finalizado. 

• Finalice los discos con el componente utilizado por usted 
para la grabacion. 


re 


• El disco no puede ser reconocido. 


Efectue la expulsion forzada del disco (consulte la pagina 
3). 


Discos en gei 


• El sonido y las imagenes se interrumpen o 
se distorsionan algunas veces. 


• Detenga la reproduccion mientras conduce por caminos 
accidentados. 

• Cambie el disco. 

• Inspeccione los cables y las conexiones. 




• Noapareceningunaimagende 
reproduccion (DVD-Vi'deo/DVD-VR/MPEG/ 
VCD) en el monitor. 


El cable del freno de estacionamiento no esta 
correctamente conectado. (Consulte el Manual de 
Instalacion/Conexion.) 




• Noapareceningunaimagenenel 
monitor. 


• Conecte correctamente el cable de video. 

• Seleccione una entrada correcta en el monitor. 




• Losbordesizquierdoyderechodela 
imagen no aparecen en el monitor. 


Seleccione "4:3 BUZON" (consulte la pagina 45). 




• Aparece "NO DISC" en la pantalla. 


Inserte un disco reproducible en la ranura de carga. 



Continue en la pagina siguiente 
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Soluciones/Causas 








• No se puede reproducir el disco. 


• Cambie el disco. 

• Grabe las pistas en los discos apropiados, utilizando una 
aplicacion compatible (consulte la pagina 4). 

• Ahada el codigo de extension <.mpg>, <.mpeg>, 
<.mp3>, <.wma>, o <.wav> a los nombres de archivos. 




• Segeneran ruidos. 


Salte a otra pista o cambie el disco. 




• Las pistas no se reproducer! de la 
manera intentada por usted. 


Se ha determinado el orden de reproduccion durante la 
grabacion de los archivos. 


MP3/WMA/ 


• Se requiere mayor tiempo de lectura. 


El tiempo de lectura van'a dependiendo de la complejidad de 
la configuration de la carpeta/archivo. No utilice demasiadas 
jerarqufas y carpetas. 


iPEG Video/ 


• El sonido no se puede escuchar cuando 
se visualiza la imagen mientras se 
reproduce un archivo MPEG Video. 


Grabe la pista de audio usando MPEG1 Audio Layer 2 como el 
"audio stream" para archivos MPEG Video. 




• El tiempo de reproduccion transcurrido 
no escorrecto. 


Esto sucede a veces durante la reproduccion. Esto depende 
de como fueron grabadas las pistas. 




• "PLEASE" y "EJECT" aparecen 
alternativamente en la pantalla. 


Inserte un disco que contenga pistas de los formatos 
apropiados. 




• No se visualizan los caracteres correctos 
(porej.: nombre del album). 


Esta unidad solo puede visualizar letras (mayusculas), 
numeros, y un numero limitado de simbolos. (Consulte la 
pagina 44.) 




• Segeneran ruidos. 


La pista reproducida no es una pista MP3/WMA/WAV. Salte 
a otro archivo. (No ahada el codigo de extension <.mp3>, 
<.wma> o <.wav> a pistas que no sean MP3/WMA/WAV.) 


iositivo USB 


• "READING" permanece parpadeando en 
la pantalla. 


• El tiempo de lectura varia segun el dispositivo USB. 

• No utilice demasiadas jerarquias o carpetas. 

• Apague la unidad y vuelvala a encender. 

• No extraiga ni conecte repetidamente el dispositivo USB 
mientras "READING" este visualizado en la pantalla. 


•undisp 


• Aparece "NO FILE" en la pantalla. 


La carpeta seleccionada es una carpeta vacia* 1 . Selecciona 
otra carpeta que contenga pistas MP3/WMA/WAV. 


•produccion d< 


• Las pistas/carpetas no se reproducen en 
el ordenquedesea. 


EL orden de reproduccion esta determinado por el sello 
de hora registrado. La primera pista o carpeta escrita en 
el dispositivo USB sera la primera pista o carpeta que se 
reproduzca. 




• Aparece "NOT SUPPORT" en la pantalla y 
se omiten las pistas. 


Compruebe que la pista sea de un formato de archivo 
reproducible. 




• Aparece "READ FAILED" en la pantalla. 


El dispositivo USB conectado puede estar defectuoso, o 
incorrectamente formateado. Los archivos incluidos en el 
dispositivo USB estan danados. 



Carpeta que esta fisicamente vacia o que contiene datos, pern que no wntiene pistas MP1/WMAAVA V vdlidas. 
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Soluciones/Causas 


dispositivo 


• Aparece CANNOT PLAY en la pantalla. 

• Aparece "NO USB" en la pantalla. 

• Launidadnopuededetectarel 
dispositivo USB. 


• Conecte un dispositivo USB que contenga pistas codificadas 
en el formato apropiado. 

• Vuelva a conectar el dispositivo USB. 


)ndeun 
USB 


• No se visualizan los caracteres correctos 
(porej.:nombre del album). 


Esta unidad solo puede visualizar letras (mayusculas), numeros, 
y un numero limitado de si'mbolos. (Consulte la pagina 44.) 


Reproduced 


• El sonido se interrumpe algunas veces 
mientras se reproduce una pista. 


Las pistas no han sido correctamente copiadas en el dispositivo 
USB. 

Copie otra vez las pistas en el dispositivo USB, e intente de 
nuevo. 




• El dispositivo Bluetooth no detecta la 
unidad. 


La unidad solo se puede conectar con un telefono celular 
Bluetooth y un dispositivo de audio Bluetooth por vez. 
Mientras se esta conectando un dispositivo, esta unidad 
no puede ser detectada por otro dispositivo. Desconecte el 
dispositivo conectado actualmente y repita la busqueda. 




• El dispositivo Bluetooth no es detectado 
porla unidad. 


• Verifique el ajuste Bluetooth del dispositivo. 

• Efectue la busqueda desde el dispositivo Bluetooth. Despues 
que el dispositivo detecte la unidad, seleccione "OPEN" en la 
unidad para conectarlo. (Consulte la pagina 24.) 


* 

o 


• La unidad no puederealizar 
apareamiento con el dispositivo 
Bluetooth. 


• Ingrese el mismo codigo PIN para la unidad y el dispositivo 
objetivo. 

• Seleccione el nombre del dispositivo en "SPECIAL" y, a 
continuation, intente la conexion otra vez. (Consulte la 
pagina 25.) 

• Intente aparear/conectar desde el dispositivo Bluetooth. 


o 

3 


• Hayecooruidos. 


Ajuste la position de la unidad del microfono. 


CO 


• La calidad del sonido telefonico es mala. 


• Reduzca la distancia entre la unidad y el telefono celular 
Bluetooth. 

• Mueva el coche a un lugar donde pueda mejorar la reception 
dela sehal. 




• El sonido se interrumpe o salta durante 
la reproduction de un reproductor de 
audio Bluetooth. 


• Reduzca la distancia entre el receptor y el reproductor de 
audio Bluetooth. 

• Desconecte el dispositivo conectado para "BT-PHONE". 

• Apague la unidad y vuelvala a encender. 

• Si el sonido no se ha restaurado, vuelva a conectar el 
reproductor. 




• No puede controlarse el reproductor de 
audio conectado. 


Revise si el reproductor de audio conectado es compatible con 
AVRCP (Perfil de control remote de audio/video). 
(Las operaciones dependen del reproductor de audio 
conectado). 



Para las operaciones Bluetooth, consulte tambien las instrucciones suministradas con el adaptador Bluetooth. 



Contintia en la pagina siguiente 





Sintomas 


Soluciones/Causas 




• Aparete "NO DISC" en la pantalla. 


Inserte el disco en el cargador. 




• Aparece "NO MAGAZINE" en la pantalla. 


Inserteel cargador. 


dor de CI 


• Aparece "RESET 8" en la pantalla. 


Conecte correctamente este receptor y el cambiador de CD y 
pulse el boton de reinicializacidn del cambiador de CD. 


Cambia 


• Aparece "RESET 1"- "RESET 7" en la 
pantalla. 


Pulse el boton de reinicializacidn del cambiador de CD. 




• El cambiador de CD no funciona en 
absolute. 


Reinicialice el receptor (consulte la pagina 3). 




• El texto "CALL 1-888-539-SIRIUS TO 
SUBSCRIBE" (Name al 1-888-539-SIRIUS 
para suscribirse) se desplaza por la 
pantalla mientras escucha la radio SIRIUS. 


Se inicia la suscripcidn a la radio satelital SIRIUS (consulte la 
pagina 29). 




• El sonido no se escucha. Aparece "UPDATE 
XX%"o "UPDATING" en la pantalla. 


El receptor esta actualizando la information de canal y tarda 
algunos minutes en finalizar. 




• Aparece "NO SIGNAL" en la pantalla. 


Muevase hacia un area donde las senales sean mas fuertes. 




• El texto "NO ANTENNA" se desplaza o 
"ANTENNA" aparece en la pantalla. 


Conecte firmemente la antena. 


elital 


• Aparece "NO CHANNEL" en la 
pantalla durante unos 5 segundos y, 
a continuation, vuelve a aparecer la 
visualization anterior mientras se escucha 
la radio satelital SIRIUS. 


No hay transmisidn en el canal seleccionado. 

Seleccione otro canal o continue escuchando el canal anterior. 


Radio sat 


• "NO (information)* 3 " se desplaza por la 
pantalla mientras escucha la radio satelital 
SIRIUS. 

• La serial " — " aparece en la pantalla 
mientras escucha la radio satelital XM. 


No hay information de texto para el canal seleccionado. 




• La serial " — " aparece en la pantalla 
durante 2 segundos y despues vuelve al 
canal anterior mientras escucha la radio 
satelital XM. 


El canal seleccionado ya no esta disponible o no esta autorizado. 
Seleccione otro canal o continue escuchando el canal anterior. 




• La serial "OFF AIR" aparece en la pantalla 
mientras escucha la radio satelital XM. 


El canal seleccionado no esta emitiendo en ese momento. 
Seleccione otro canal o continue escuchando el canal anterior. 




• La serial "LOADING" aparece en la pantalla 
mientras escucha la radio satelital XM. 


El receptor esta cargando la information del tanal y el audio. La 
information de texto no esta disponible temporalmente. 




• Aparece "RESET 8" en la pantalla. 

• La radio satelital no funciona. 


Ill L L L A ' J J 1 J" 

Vuelva a tonettar torrettamente esta unidad y la radio por 
satelite y, a continuation, reinitialite la unidad. 



* 3 HO CATEGORY, NO ARTIST, NO COMPOSER y NO SONG/PROGRAM. 





Sintomas 


Soluciones/Causas 




• El iPod no se enciende o no funciona. 


• Verifique el cable de conexion y su conexidn. 

• Actualice la version de firmware del iPod/iPhone. 

• Cargue ta pila del iPod/iPhone. 

• Reinicialice el iPod/iPhone. 

• Verifique si el ajuste <IPOD SWITCH> es 
apropiado (consulte la pagina 42). 




• El sonido esta distorsionado. 


Desactive el ecualizador en esta unidad o en el 
iPod/iPhone. 




• No es posible escuchar el sonido en <IP0D MODEx 


Verifique si el ajuste <IPOD SWITCH> es 
apropiado (consulte las paginas 42 y 50). 




• La reproduction se detiene. 


Los auriculares estan desconectados durante la 
reproduccion. Vuelva a iniciar la operation de 
reproduccion (consulte la pagina 32). 


1/iPhone 


• Aparece "CANNOT PLAY" en la pantalla. 


No hay pistas almacenadas. Importe pistas al 
iPod/iPhone. 


o 


• Aparece "RESTRICTED" en la pantalla. 


Verifique si el iPod/iPhone conectado es compatible 
con esta unidad (consulte la pagina 50). 






• Aparece "NO FILES" en la pantalla. 


No hay pistas almacenadas. Importe pistas al iPod. 




aptadord 


• Los controles del iPod no funcionaran 
despues de desconectarlo de esta unidad. 


Reinicialice el iPod. 




con el ad 
az 


• Aparece "NO IPOD" en la pantalla. 


• Verifique el cable de conexion y su conexidn. 

• Cargue la pila. 




? conecta 
interf 


• No se escucha ningun sonido al conectar un 
iPod nano. 


• Desconecte los auriculares del iPod nano. 

• Actualice la version de firmware del iPod nano. 




;uandose 


• Aparece "RESET 1"- "RESET 7" en la 
pantalla. 


Desconecte el adaptador tanto de la unidad como 
del iPod. Seguidamente, vuelvalo a conectar. 




o 

-o 
on 


• Aparece "RESET 8" en la pantalla. 


Verifique la conexion entre el adaptador y esta 
unidad. 



JVC no se hara responsable de ninguna perdida de datos en un iPod/iPhone y/o dispositivo de clase 
de almacenamiento masivo USB mientras se utiliza este sistema. 
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Especificaciones 



o 
o 

5 



Salida de potencia: 


20 W RMS x 4 canales a 4 11 y < 
1%THD+N 




Relacion serial a ruido: 


80 dBA (referenda:! Wen 40.) 




Impedancia decarga: 


4 fi (tolerancia de 4 0 a 8 0) 


Gama de control de 
tono: 


Graves: 


±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz) 
Q0,5,Q1,0,Q1,5,Q2,0 




Mediana: 


±12 dB (0,5 kHz, 1,0 kHz, 1,5 kHz, 2,5 kHz) 
Q0,75,Q1,0,Q1,25,Q1,.5 




Agudos: 


±12 dB (7,5 kHz, 10,0 kHz, 12,5 kHz, 15,0 kHz) 
Q0,75,Q1,25 


Nivel de Salida de 


Digital (DIGITAL OUT: Optico): 


Longitud de onda de serial: 660 nm 


Audio: 






Nivel de salida: -21 dBm a -15 dBm 




Nivel/impedancia salida 1 


'nea: 


5,0 V/20 kO de carga (plena escala) 




Impedancia de salida: 


1kQ 


Sistema de Color: 


NTSC 


Salida de Video (compuesto): 


1 Vp-p/75 Q 


Otro terminal: 


Terminal de entrada USB, Jack de entrada AV (audio/video), Jack del cambiador 
de CD, Clavijas LINE IN, Entrada remota en el volante de direccion 





Gamadefrecuencias: 


FM: 


con el intervalo entre canales 
ajustadoalOO kHz o 200 kHz 


87,5 MHz a 107,9 MHz 








con el intervalo entre canales 
ajustado a 50 kHz 


87,5 MHz a 108,0 MHz 


fiC 

o 




AM: 


con el intervalo entre canales 
ajustado a 10 kHz 


530 kHz a 1710 kHz 


ONIZAD 






con el intervalo entre canales 
ajustado a 9 kHz: 


531 kHz a 1 602 kHz 


1 — 


Sintonizadorde FM: 


Sensibilidad litil: 


9,3dBf(0,8 pV/75Q) 


ON DEL 




50 dB sensibilidad de 
silenciamiento: 


16,3 dBf (1,8 uV/75 Q) 


SECCI 




Selectividad de canal alternative 
(400 kHz): 


65 dB 






Respuesta de frecuencias: 


40 Hz a 15 000 Hz 






Separacion estereofonica: 


40 dB 




Sintonizadorde AM: 


Sensibilidad: 


20 pV 






Selectividad: 


40 dB 
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SECCION DEL REPRODUQOR DVD/CD 


Sistema de detection de serial: 


Captor optico sin contacto (laser semiconductor) 


Numerodecanales: 


2 canales (estereofdnicos) 


Respuesta de frecuencias: 


DVD, fs=48 kHz/96 kHz: 


i c u-, -i ii nnn 
1 6 HZ a it UUU HZ 


CD,fs=44,1 kHz: 


i c u-t -i in nnn U-, 
1 6 HZ a ZU UUU HZ 


Rango dinamico/Relacion serial a ruido: 


96 dB/98 dB 


Lloroy tremolo: 


Inferior al limite medible 


MPEG Video: 


Video: 


Resolution max.: 


720 x 480 pixeles (30 fps) 
//U x j/d pixeles [lb tpsj 


Audio: 


Velocidad debit: 


l/knr 3 1f\ l/knr 

51 KDpS - JJZU KDpS 


Frecuencia de muestreo: 


32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 


MP3: 


Velocidad debit: 


32 kbps - 320 kbps 


Frecuencia de muestreo: 


MPEG-1:32kHz,44,1 kHz, 48 kHz 

lUDcr ">■ ic i/U-i 11 fie i#u-t ia l.u-7 
Mrhu-z. 1 o KHz, zz,Ud KHz, z4 KHz 


WMA: 


Velocidad debit: 


KDpS - ;SzU KDpS 


Frecuencia de muestreo: 


zz,Uj KHZ, 51 KHZ, 44, 1 KHZ, 4o KHZ 


WAV: 


Velocidad de bits de cuantizacion: 


16 bit 


Frecuencia de muestreo: 


44,1 kHz 





Norma USB: 


USB 1.1, USB 2.0 


CO 

wo 


Velocidad de transferencia de datos (Velocidad maxima): 


Max. 12 Mbps 


=> 
z 


Dispositivo compatible: 


Clase de almacenamiento masivo 


•0 
w 
w 


Sistema de archivo compatible: 


FAT 32/16/12 


LU 

CO 


Formato de audio reproducible: 


MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV 




Corriente max.: 


5VCC = 500mA 






Requisitos de potencia: 


Voltajede funcionamiento: 


14,4VCC(tolerancia dell Va 16V) 




Sistema de puesta a tierra: 


Negativo a masa 




Temperatura de funcionamiento admisible: 


32°Fa104°F (0°Ca+40°C) 


GENERAL 


Dimensiones 
(An x Al x Pr): 


Tamafio de instalacion (aprox.): 


7-3/16 pulgada X 2-1/16 pulgada 

X 6-5/16 pulgada 

(182 mm x 52 mm x 159 mm) 






Tamafio del panel (aprox.): 


7-7/16 pulgada x 2-5/16 pulgada X 
1/4 pulgada 

(188 mm x 58 mm x 6 mm) 




Peso (aprox.): 


3,1 lbs (1,4 kg) (excluyendo accesorios) 



El diseho y las especifkaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso. 



Si necesita un kit para su automdvil, consulte su directorio telefdnico para buscar la tienda especializada en car 
audio mascercana. 



REFERENCIAS 
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Merci pour avoir acheteun produit JVC. 
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser I'appareil afin de bien comprendre son 
fonctionnement et d'obtenir les meilleures performances possibles. 



Precautions: 

Tout changement ou modification non approuve par JVC peut annuler I'autorite de I'utilisateur d'utiliser I'appareil. 

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER 

1. PRODUIT LASER CLASSE 1 

2. ATTENTION: N'ouvrez pas le couvercle superieur. II n'y a aucune piece reparable par I'utilisateur a I'interieur de 

I'appareil; confiez toute reparation a un personnel qualifie. 

3. ATTENTION: (Pour les Etats-Unis) Radiation laser de classe II visibles et/ou invisible si I'appareil est ouvert. Ne 

regardez pas le rayon. 

(Pour le Canada) Rayonnement laser visible et/ou invisible de classe 1 M une fois ouvert. Ne 
pas regarder directement avec des instruments optiques. 

4. REPRODUCTION DE L'ETIQUETTE: ETIQUETTE DE PRECAUTION PLACEE A L'EXTERIEUR DE L'APPAREIL. 



CAUTION 


ATTENTION 


AVISO 


VARNING 




CAUTION 


VISIBLE AND /OR 


RAYONNEMENT LASER 


RAD I AC ION LASER 


SYNUG OCH/ELLER 




VISIBLE AND/OR 


INVISIBLE CLASS 1M 


VISIBLE ET/OU 


DE CLASE 1M 


OSYNUG 




INVISIBLE CLASS H 


LASER RADIATION 


INVISIBLE DE CLASSE 


VISIBLE Y/O INVISIBLE 


laserstrAlning, 




LASER RADIATION 


WHEN OPEN. DO NOT 


1M UNE FOIS OUVERT. 


CUANDO ESTA 


KLASS 1M, NAR DENNA 




WHEN OPEN. 


VIEW DIRECTLY WITH 


NE PAS REGARDER 


ABIERTO. NO MIRAR 


DEL AR OPPNAD. 


tn*t. 


DO NOT STARE 


OPTICAL INSTRUMENTS 


DIRECTEMENT AVEC 


DIRECTAMENTE 


BETRAKTA ej 




INTO BEAM. 


IEC60B25-1:2001 


DES INSTRUMENTS 


CON INSTRUMENTAL 


STRALEN MED OPT1SKA 




FDA 21 CFR 


(ENQ) 


OPTIQUES. (FRA) 


OPTEO. (ESP) 


INSTRUMENT. (SWE) 


fJPN) 


(ENG) 




Poursecurite... 

• N'augmentez pas trop le volume car cela bloquerait 
les sons de I'exterieur rendant la conduite 
dangereuse. 

• Arretez la voiture avant de realiser toute operation 
compliquee. 

Temperature a I'interieur de la voiture... 

Si votre voiture est restee garee pendant longtemps 
dans un climat chaud ou froid, attendez que la 
temperature a I'interieur de la voiture redevienne 
normale avant d'utiliser I'appareil. 



Retrait du panneau de commande 




Fixation du panneau de commande 




Comment reinitialiservotre 
appareil 




Vous ajustements preregles sont aussi effaces (saufle 
peripherique Bluetooth enregistre, voir page 24). 

J Comment forcer rejection d'un 
disque 

O/ATT + , ^ , 

f " 1 [Maintenez ' ~ ' 
pressee] 

Vous pouvez ejecter de force le disque en place 
meme quand le disque est verrouille. Pour verrouille/ 
deverrouille le disque, voir page 13. 
Faites attention dene pas faire tomber le disque quand 
il est ejecte. 

Si cela ne fonctionne pas, essayez de reinitialiser 
I'autoradio. 



AVERTISSEMENTS: 

(Pour eviter tout accident et tout 

dommaqe) 

• N'INSTALLEZ aucun appareil ni aucun cable 
dansun endroit ou: 

- il peut gener I'utilisation du volant ou du 
levier de vitesse. 

- il peut gener le fonctionnement de 
dispositifs de securite tels que les coussins 
de securite. 

- oil il peut gener la visibility. 

• NE manipulez pas I'appareil quand vous 
conduisez. 

• Si vous devez commander I'appareil 
pendant que vous conduisez, assurez-vous 
de bien regarder autour de vous. 

• Le conducteur ne doit pas regarder le 
moniteur lorsqu'il conduit. 

Si le frein de stationnement n'est pas mis, 
"LE CONDUCTEUR NE DOIT PAS REGARDER LE 
MONITEUR EN CONDUISANT". apparait sur le 
moniteur et I'image de lecture n'apparait 
pas. 

- Cet avertissement apparait uniquement 
quand le fil du frein de stationnement 
est connecte au systeme de frein de 
stationnement integre a la voiture 
(referez-vous au Manuel d'installation/ 
raccordement). 

r ^ 

Cette marque est utilisee pour indiquer... 

Tournez la molettede commande 
pour faire votre choix, puis appuyez 

dessuspourvalider. 

* ^ 

> 

Lanquedes indications: 

Dans ce manuel, les indications en anglais sont 
utilisees a titre d'exemples. Vous pouvez choisir 
la langue des indications sur le moniteur avec le 
reglage "LANGUE" (voir page 45). ^ 

Precautions sur le reglage du volume: 

Lesappareils numeriques (CD/USB) produisenttres 
peut de bruit par rapport aux autres sources. Reduisez 
le volume avant de reproduire ces sources numeriques 
afin d'eviter d'endommager les enceintes par la 
soudaine augmentation du niveau de sortie. 
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Type de disque compatible 



Type de disque 


Format d'enregistrement, type de fichier, etc 


Compatible 


DVD 


DVD-Video (Code de region: 

ffi ®) ffi n 


VOK 


DVD-Audio/DVD-ROM 


NO 


DVD enregistrable/ 
reinscriptible 

(DVD-R/-RW* 2 ,+R/+RW* 3 ) 

• DVD video: UDF bridge 

• DVD-VR 

• MPEG-1/MPEG-2/MP3/WMA/ 
WAV: ISO 9660 Niveau 1, Niveau 
2, Romeo, Joliet 


DVD Video 


VOK 


DVD-VR 


MPEG1/MPEG2 


MP3/WMA/WAV 


AAC/JPEG/MPEG4/DivX/DVD+VR/DVD-RAM 


NO 


Dual Disc 


Cote DVD 


</OK 


Face non DVD 


NO 


CD/VCD 


CD Audio/CD Text (CD-DA) 


VOK 


VCD (CD Video) 


DTS-CD/SVCD (Super CD Video)/CD-ROM/ 
CD-I (CD-I Ready) 


NO 


CD enregistrable/reinscriptible 
(CD-R/-RW) 

• ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, 
Romeo, Joliet 


CD-DA 


VOK 


vcj (CD video) 


MPEG1/MPEG2 


MP3/WMA/WAV 


AAC/JPEG/MPEG4/DivX 


NO 



* 1 Si vous inserez un disque DVD Video d'un code de region incorrect "ERREUR DE CODE REGIONAL" apparait sur le 
moniteur. 

* 2 Un DVD-R enregistre en format MultiBorder est egalement compatible (a I'exception des disques double-couche). Les 

disques DVD-RW a double couche ne peuventpas etre reproduits. 
* 3 II est possible de reproduire des disques +R/+RW (format video uniquement) finalises. Les disques +RW a double 

couche ne peuvent pas etre reproduits. 



Precautions pour la lecture de disques a double face 

La face non DVD d'un disgue a "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par 
consequent, I'utilisation de la face non DVD d'un disgue a double face sur cet appareil n'est pas recommandee. 
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Utilisation du panneau de commande i 
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31 Ql S3 

FM/AM: Selection d'une station prereglee. S3 
SIRIUS/XM: Selection de la categoric EH 
DISC: Choisissez un titre/progra m m e/liste de M 
lecture/dossier. 

CD-CH: Selection d'un dossier. 
IPOD: Acces au menu principal/Pause de la 
lecture* 2 /Confirmation de votre choix. 
BT-PHONE/BT-AUDIO: Affiche/retourne au 
menu Bluetooth precedent. 

Mise sous tension del'appareil. M 

Attenuation du son (si I'appareil est sous 

tension). 

Mise hors tension de I'appareil [Maintenez 

pressee]. M 

Choisissez la source. 

FM -+ AM* 3 — SIRIUS* 4 /XM* 4 -+ 
DISC* 4 -+ USB* 4 /USB (iPod)* 4 * 5 -+ 
CD-CH* 4 /IPOD* 4 (ou EXT INPUT) M 
-* BT-PHONE* 4 — BT-AUDIO* 4 — 
LINE IN -► AV IN* 3 -► (retour au debut) 
Affiche le menu "DIAL" si un telephone 
Bluetooth est connecte [Maintenez pressee]. 
Affiche le menu. 

Afficher le reglage du menu [Maintenez 
pressee]. 

USB (iPod): Entrez dans le menu principal. 
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Choisissez la couleur de I'affichage de I'eclairage 






des touches. 






Fente d'insertion 


m 


Tl 


Fenetre d'affichage 


m 


H 


Ejection d'un disque. 




■91 


Selection du modesonore. 


#i 



Prise d'entree USB (bus serie universel) 
Retraitdu panneau. 

• FM/AM/SIRIUS/XM: Recherche d'une 
station/canal 

• DISC/USB/USB (iPod): Selection d'un 
chapitre/plage. 

• CD-CH/IPOD: Selection d'une plage. 

• BT-PHONE/BT-AUDIO: Choisissez I'option 
de reglage/peripherique enregistre. 

• Changez ['information sur I'affichage (si 
I'appareil est sous tension). 

• Verifiez I'heure actuelle (si I'appareil est hors 
tension).* 6 

• Retournez au menu precedent. 

• USB (iPod): Commutez le reglage entre 
<HEAD M0DE> et <IP0D M0DE>* 7 
[Maintenez pressee]. 

• Commande le volume* 2 ou les options choisies 
[Tournez]. 

• Validez le choix [Appuyez sur la touche]. 

• FM: Entrez en mode de prereglage SSM 
[Maintenez pressee la touche]. 

• DISC/USB/USB (iPod): Mettez en pause/ 
reprenez la lecture* 2 [Appuyez sur la touche]. 

• DISC/USB/USB (iPod)/CD-CH/IPOD: 
Entrez en mode de lecture [Maintenez pressee la 
touche]. 

• BT-PHONE: Ajuste le volume [Tournez], 
Capteurdetelecommande 

Prise d'entree AV-IN (audio/video) 

* 7 : Voir page 7. 



Appelee aussi "Molette de commande" dans ce manuel. 

Vous pouvez encore regler le volume pendant une pause quand la source choisie est "DISC/USB/USB (iPod)/ 
IPOD". 

Avant de reprendre la lecture, assurez-vous dene pas trap auqmenter le niveau de volume. 

Vous ne pouvez pas choisir ces sources si elles ont ete mises hors service dans le menu (voir <SRC SELECT > dans 

"Utilisation des menus" a la page 42). 

Vousne pouvez pas choisir ces sources si elles nesontpas pretes ou connectees. 

Lors de la connexion du iPod/iPhone a la prise d'entree USB pour la premiere fois, 'USB" apparait d'abord sur 

I'affiche, puis c'est le tour de "iPod" qui apparait dansle coin superieur gauche de I'affichaqe. 

L'heure actuelle de I'horloge estaffichee si <CLOCK DISP> est regie sur <CLOCK OFF> (voir page 39). 

Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement quand < I POD MODE> est disponible pour le iPod connecte (voir 

page 50). 



Fenetre d'affichaqe 



1 



m [3] g ] \W\ [6] \ T [8] [9] 

Tr'fcffi SsT: f""? i"'?/T fi = ft lRNDm>mRPT) st lou 

TAG* 




ST LOUD 



JZ 



<immm mmmw 

k) aaa 4 m aaa a 



-««^ jmmmw- Jmmmr- jmmmw- jmmmw M jmmmr- jmrnmr- jmmmw- 

a mmm a a mmm a a mmm a a mam a a aaa a a aaa a a aaa a a aaa a 

■* ib ■ ■■ i is ■!■ ma a am . ma a !■• iiib ■ 

ten* 'sMMar «»* uir "kmmtr ' vur uir 'smma? Mir m J 



[T] Indicateur Bluetooth 

[2] Indicateur Tr (plage) 

[3] Affichage de la source / numero de disque / 
numero de plage / numero de dossier / Numero 
de titre / Indicateur PBC / Indicateur de compte a 
rebours / informations sur les reglages et les listes 

H Indicateur USB 

[1] Indicateur iPod 

|T| Indicateurs de mode de lecture / indicateurs 
d'option — RND (aleatoire), ®> (disque), 
A (dossier), RPT (repetition) 

[71 Indicateur TAG (balised'information) 

[3 Indicateur ST (stereo) 

[91 Indicateur LOUD (loudness) 



[1 



31 

[TJ Indicateur de position dans la hierarchie des 
menus — < (bas),>(haut)X > (milieu) 

[TT] Etat du peripherique Bluetooth 

(Numero du peripherique, [P : 1 - 5]; Force du 
signal, [YJ|/ : 0 - 3]*; indication de batterie, 
[J: 0-3]*) 

BH Affichage principal 

M Indicateur de disque/informations sur le 

peripherique — J3 (plage/fichier) , Si (dossier) 

* Plus le numero auqmente, plus la puissance du siqnall 
niveau de la batterie devientfort. 



FONCTIONNEMENT 
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Utilisation de la telecommande (RM-RK255) 

Mise en place des piles 

AO 




Inserez les piles dans la telecommande en respectant 
les polarit.es (+et-). 

Attention: 



• Danger d'explosion si la pile est remplacee de facon 
incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le meme 
type de pile ou un type equivalent. 

• Les piles ne doivent en aucun cas etre exposees a une 
chaleur excessive (lumiere du soleil, feu, etc.). 

Si la telecommande perd de son eff icacite, 
remplacez les piles. 

Avant d'utiliser la telecommande: 

• Dirigez la telecommande directement sur le capteur 
de telecommande de autoradio. 

• N'EXPOSEZ PAS le capteur de telecommande a une 
forte lumiere (lumiere directe du soleil ou eclairage 
artificiel). 



Le KD-ADV6580 est muni d'une fonction de 

telecommande de volant. 

• Referez-vous au Manuel d'installation/ 

raccordement (volume separe) pour les 

connexion. 




o 




SHIFT DIRECT CLR 

«n o 

JVC 



CD Touche O/att 

• Appuyez brievement sur cette touche pour 
mettre I'appareil sous tension ou attenuer le son 
si I'appareil est deja sous tension. 

• Maintenez cette touche pressee pour mettre 
I'appareil hors tension. 

H] Touches a/t 

• FM/AM: Choisit des stations prereglees. 

• SIRIUS/XM: Permet de choisir les categories. 

• DISC: 

- DVD Video: Permet de choisir le titre. 

- DVD-VR: Choisit le programme/liste de lecture. 

- MPEG Video/MP3/WMA/WAV: Choisit les 
dossiers s'il yen a. 

• USB: 

- MPEG Video/MP3/WMA/WAV: Choisit les 
dossiers s'il yen a. 



• IPOD: 

-a : Affiche le menu principal (puis a/t/ 
h*^ ■v/^w .a. fonctionnent comme 
touches de selection de menu). 
a : Retourne au menu precedent. 
▼ : Valide la selection. 

- t : Arrete provisoirement (pause) ou 

reprend la lecture. 

• BT-PHONE/BT-AUDIO: Affichez le menu 
Bluetooth. 

Touches h*4 -v / 

• FM/AM: 

- Appuyez brievement pour rechercher 
automatiquement les stations. 

- Maintenez presse pour rechercher des stations 
manuellement. 

• SIRIUS/XM: 

- Change les canaux si les touches sont pressees 
brievement. 

- Change les canaux rapidement si les touches 
sont maintenues pressees. 

• DISC/USB/USB (iPod)/CD-CH: 

- Appuyez brievement pour effectuer un saut 
vers I'arriere/saut vers I'avant. 

- Maintenez presse pour effectuer une recherche 
rapide vers I'arriere/vers I'avant. 

• IPOD: 

- Appuyez brievement pour effectuer un saut 
vers I'arriere/saut vers I'avant. 

- Maintenez presse pour effectuer une recherche 
rapide vers I'arriere/vers I'avant. 

En mode de selection de menu: 

- Appuyez brievement sur la touche pour choisir 
un element. (Puis, appuyez sur t pour valider 
lechoix.) 

- Maintenez pressee la touche pour sauter 10 
elements en meme temps. 

• BT-AUDIO: 

- Appuyez brievement pour effectuer un saut 
vers I'arriere/saut vers I'avant. 

[H Touches VOL (volume) + /- 

• Ajuste le niveau de volume. 

Touches 2nd VOL (volume) 

• Ne peut pas etre utilise pour cet appareil. 

H* Touche ASPECT 

• Ne peut pas etre utilise pour cet appareil. 

\E Touches PHONE 

• Permet de repondre aux appels entrants. 



• Affiche le menu "DIAL" quand un telephone 
Bluetooth estconnecte. 

• Affiche le menu "REDIAL" quand un telephone 
Bluetooth est connecte [Maintenez pressee]. 

H* Touche SETUP 

• Affiche le menu de reglage du disque (a I'arret). 

\TJ* Touche TOP MENU 

• DVD Video: Affiche le menu de disque. 

• DVD-VR: Affiche I'ecran du programme original. 

• VCD: Reprend la lecture PBC. 

• USB (iPod): Affiche le menu de mode de 
recherche. 

H* Touche OSD (affichage sur I'ecran) 

• Affiche la barred'ecran. 

S Touche SHIFT 

• Fonctionne avec les autres touches. 

H Touche DISP (affichage) 

• Change I'information sur I'affichage (si I'appareil 
est sous tension). 

• Permet de verifier I'heure actuelle (si I'appareil 
est hors tension). 

ED Touches 

• DVD Video: Lecture au ralenti (pendant une 
pause). 

• DVD-VR/VCD: Lecture au ralenti vers I'avant 
(pendant une pause). 

• MPEGVideo/MP3/WMA/WAV/USB/ 

USB (iPod): Recherche vers I'arriere/recherche 
vers I'avant. 

12 Touche SOURCE 

• Choisit la source. 

El Touche >■ (lecture) / II (pause) 

• DISC/USB/USB (iPod)/BT-AUDIO: 

Demarre/arrete momentanement (pause) la 
lecture. 

• BT-PHONE: Permet de repondre aux appels 
entrants. 

• BT-AUDIO: Demarre la lecture. 

M Touches. (terminer unappel) 

• Terminel'appel. 

Touches ■ (arret) 

• DISC/USB/USB (iPod)/BT-AUDIO: Arret 
de la lecture. 

Suite a la page suivante 



FONCTIONNEMENT 
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[15]* Touche RETURN 

• VCD: Retourneau menu PBC. 

• USB (iPod): Retourne a I'ecran de commande. 

SH* Touche DVD MENU 

• DVD Video: Affiche le menu de disque. 

• DVD-VR: Affiche I'ecran de liste de lecture. 

• VCD: Reprend la lecture PBC. 

• USB (iPod): Affiche le menu de mode de 
recherche. 

Hz]* Touches a/ v 

• DVD Video: Permet de realiser la selection/les 
reglages. 

• CD-CH: Changes les disques dans le magasin. 
Touches </> 

• DVD Video: Permet de realiser la selection/les 
reglages. 

• Video MPEG: Fait un saut de cinq minutes vers 
I'arriereou I'avant. 

Position de la lecture actuelle£>^ 



O'OO" 5'00" lO'OO" 15'pO" 20'pO" 24'00" 

■ lepression lepression ! 3epression 
2e pression 2e pression 



Touche ENT (entree) 

• Valide la selection. 

U* Touche DUAL 

• Ne peut pas etre utilise pour cet appareil. 

Ill Touche DIRECT 

• DISC/USB: Appuyez sur cette touche tout en 
maintenant pressee la touche SHIFT pour entrer 
en mode de recherche directe de chapitre/titre/ 
programme/liste de lecture/dossier/plage (voir 
page 17 pour les details). 

Touche CLR (annuler) 

• DISC/USB: Appuyez sur cette touche tout en 
maintenant pressee SHIFT pour annuler une 
mauvaise entree. 

* Fonctionnent comme touches numeriques/* 
(asterisque)/# (cam) quandles touches sont pressees 
en meme temps que la touche SHIFT. 
- DISC/USB: Permet d'entrer un numero de 
chapitre/titre/programme/liste de lecture/dossier/ 
plage apres etre entre en mode de recherche en 
appuyant sur SHIFT et DIRECT ( voir page 17 pour les 
details). 



Preparation 



J Annulation de la demonstration des affichages et reglage de I'horloge 

• Referez-vous aussi a la page 39. 





(!)/ATT 


Mise sous tension de I'appareil. 




/menu/' [Maintenez 
/— — / presseel 

Maintenez la touche pressee 
jusqu'ace que le menu 
^^v. principal apparaisse. 

(f y\ [Tournez]- 
\Kyy [Appuyez sur la touche] 
• Repetez cette procedure. 


Annulez de la demonstration des affichages 

Choisissez <DEM0>, puis <DEMO OFF>. 
Reglez I'horloge 

Choisissez <CL0CK> — <CL0CKSET>. 

Ajustez I'heure, puis appuyez une fois sur la molette de 
commander pour passer a I'ajustement des minutes. 

• Pour revenir au menu precedent, appuyez sur BACK. 
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Ecoute de la radio 



( SRC / 



Choisissez"FM"ou"AM". 



Recherchez la station que vous souhaitez ecouter — Recherche 
automatique. 

Quand une station est accordee, la recherche s'arrete. Pour arreter la recherche, appuyez 
de nouveau sur la meme touche. 

• Vous pouvez aussi rechercher une station manuellement — Recherche manuelle. 
Maintenez pressee une des touches jusqu'a ce que "M" clignote sur I'affichage, puis 
appuyez repetitivement sur la touche. 

• Lors de la reception d'une emission FM stereo de signal suffisamment fort, I'indicateur 
ST s'allume sur I'affichage. 



Chanqement des informations sur I'affichage 



V DISp\ 

Frequence -► Horloge -* Norn de la station* -»■ 
(retourau debut) 

* Si aucun titre n 'est affecte dune station, "NO NAME" 
apparait. Pour affecter un titre dune station, referez- 
vous a la page 44. 

J Amelioration de la reception FM 

Quand une emission FM stereo est difficile a recevoir, 
mettez en service le mode monaural pour ameliorer la 
reception. 

• Referez-vous aussi a la page 40. 




[Maintenez 
pressee] 



[Tournez] -► [Appuyez sur la touche] 



Go 



<TUNER> 



<MONO> 



<MONOON> 



La reception est amelioree, mais I'effet stereo est perdu. 

Pour retablir I'effet stereo, repetez la meme 
procedure et choisissez <MONO OFF>. 



J Memorisation des stations 
Prereqlaqe automatique (FM) — SSM 
(memorisation automatique sequentielle 
des stations puissantes) 

Vous pouvez preregler un maximum de 18 stations 
pourFM. 

1 Pendant f ecoute d'une station... 



[Maintenez pressee] 



2 Choisissez la plage de numeros de prereglage 
ou vous souhaitez memoriser le programme. 

/ ^^^ [Tournez] 

SSM 01 -06 SSM 07-1 2 ->-^SSM 1 3-1 8 





[Appuyez sur 

latouche] SSM 

> MM v 

Les stations FM locale avec les signaux les plus forts 
sont recherchees et memorisees automatiquement. 
• Pour arreter la recherche, appuyez sur 

Pour preregler les autres 6 stations, repetez la 
procedure a partir de I'etape 1 . 



FONCTIONNEMENT 
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Preqlaqe manuej (FM/AM) 

Vous pouvez preregler un maximum de 1 8 stations pour 
FM et de 6 stations pour AM. 
Ex.: Memorisation de la station FM de frequence 92,50 
MHz sur le numero de prereglage "04". 

1 



9250MHz 



2 Choisissez le numero de prereglage "04". 

[Tournez] 



♦CO' 




ill 



[Maintenez 
pressee] 



'"Memory 



J Selection d'une station prereglee 




[Tournez] -* 

[Appuyezsurla 

touche] 



Operations des disques 



Avant de realiser n'importe quelle operation... 

Mettez le moniteur sous tension pour regarder I'image de lecture. Si vous mettez le moniteur sous tension, vous 
pouvez aussi commander la lecture des autres disques en vous referant a I'ecran du moniteur. (Voir pages 1 8 a 21 ). 
Le type de disque est detecte automatiquement et la lecture demarre automatiquement (pour les DVD: le demarrage 
automatique de la lecture depend de son programme interne). 

Si le disque actuel ne possede pas de menu de disque, toutes les plages sont reproduites repetitivement jusqu'a ce 
que vous changiez la source ou ejectiez le disque. 



r 



Si "0" apparait sur le moniteur quand vous appuyez sur une touche, c'est que I'autoradio ne peut pas accepter la 
commande effectuee. 

• Dans certains cas, la commande peut etre refusee sans que "Q" apparaisse. 



O/ATT 



Mise sous tension de I'appareil. 




Inserezun disque 

Toutes les plages sont reproduites repetitivement jusqu'a ce que 
vous changiez la source ou ejectiez le disque. 
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Arrete la lecture et ejecte le disque 

S 

• "NO DISC" apparait. Appuyez sur SRC pour ecouter 
une autre source de lecture. 

Interdiction de rejection du disque 

[Maintenez 
pressee] 

Pour annuler Interdiction, repetez la meme 
procedure. 




Selection d'une plage/dossier (MP3/WMA/ 
WAV/CD) 




[Tournez] -»■ 
[Appuyez sur la touche] 



Pour les disques MP3/WMA/WAV, choisissez le 
dossier souhaite, puis la plage souhaitee en utilisant 
de facon repet.ee la molette de commande. 

Pour revenir au menu precedent, appuyez sur BACK. 



Chanqement des informations sur I'affichaqe 

V DISP \ 



®VD Video 


Numero du chapitre actuel et duree de lecture ecoulee -► Numero du chapitre actuel et 
horloge -»■ Titre et numero du chapitre actuel -* (retour au debut) 


@VD-VR 


Numero du chapitre actuel et duree de lecture ecoulee -* Numero du chapitre actuel et 
horloge -*■ Programme (ou liste de lecture) actuelle et numero de chapitre -*■ (retour au 
debut) 


@IPEG 


Duree de lecture ecoulee -► Numero de dossier et horloge -► Norn du dossier -► Titre de la 
plage-* (retour au debut) 




Numero de la plage actuelle et la duree de lecture ecoulee -* Numero de la plage actuel et 
horloge -► (retour au debut) 


^MP3/ 


Numero de la plage actuelle et la duree de lecture ecoulee -»■ Horloge et numero de plage 
actuel -»■ Norn de I'album/interprete (nom du dossier* 1 ) -* Titre de la plage (nom de 
fichier* 1 ) -► (retour au debut) 




Numero de la plage actuelle et la duree de lecture ecoulee -»■ Numero de la plage actuel et 
horloge -»■ Titre du disque/interprete* 2 Titre de la plage* 2 -+ (retour au debut) 



Silesfkhiersn'ontpasdebalisesd'informationousiKlhG DISPLAY> esf /■e^/e'it// - <TAG OFF> (voir page 40), le 
nom du dossier etlenomdu fichier apparaissent. L Indicateur TAGne s'allume pas. 
"NO NAME" apparait pour les CD audio. 



FONCTIONNEMENT 
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Operations en utilisant le panneau de commande 



Appuyer ou (maintenir pressees) les touches suivantes vous permet de... 



Type de disque 








ml 




o 








@VD Video 


[Appuyez sur la touche] 
Selection d'un chapitre 

[Maintenez pressee la touche] 
Reculer/avancer 
rapidementun chapitre*' 


Selection d'un titre 


[Appuyez sur la touche] 
Mettez en pause/ 
reprenez la lecture. 


@VD-VR 


[Appuyez sur la touche] 
Selection d'un chapitre 

[Maintenez pressee la touche] 
Reculer/avancer 
rapidementun chapitre*' 


Choisissez le numero de 
programme/numerode 
listede lecture 


[Appuyez sur la touche] 
Mettez en pause/ 
reprenez la lecture. 


@IPEG 


[Appuyez sur la touche] 
Selection d'une plage 

[Maintenez pressee la touche] 
Recherche rapide de plage 
vers I'arriere/vers I'avant* 2 


Selection d'un dossier 


[Appuyez sur la touche] 
Mettez en pause/ 
reprenez la lecture. 


VCD 


[Appuyez sur la touche] 
Selection d'une plage 

[Maintenez pressee la touche] 
Recherche rapide de plage 
vers I'arriere/vers I'avant* 1 




[Appuyez sur la touche] 
Mettez en pause/ 
reprenez la lecture. 


^MP3/ 
fSWVMA/WAV 


[Appuyez sur la touche] 
Selection d'une plage 

[Maintenez pressee la touche] 
Recherche rapide de plage 
vers I'arriere/vers I'avant* 1 


Selection d'un dossier 


[Appuyez sur la touche] 
Mettez en pause/ 
reprenez la lecture. 




[Appuyez sur la touche] 
Selection d'une plage 

[Maintenez pressee la touche] 
Recherche rapide de 
plage vers I'arriere/vers 
I'avant* 1 




[Appuyez sur la touche] 
Mettez en pause/ 
reprenez la lecture. 



Vitesse de recherche: x2 => x10 
Vitesse de recherche: fiWt ■=*> 
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J Selection des modes de lecture 

Vous pouvez utiliser un des modes de lecture suivants a la fois. 




[Maintenez 
pressee] 




[Tournez] -+ [Appuyezsur 
la touche] 



REPEAT •«-* RANDOM 




[Tournez] -» 
[Appuyezsur la 
touche] 



Type de disque 


REPEAT 


RANDOM 


®VD Video 


CHAPTER RPT: Repeter le chapitre actuel 
TITLE RPT: Repeter le titre actuel 




©VD-VR 


fHAPTFR RPT* Renptpr lp rhanitrp artiiel 

Minr I Lit nr I. ncucici ic uiciuiucqhuci 

PROGRAM RPT: Repetez le programme 
actuel (non disponible pour la lecture 
de liste de lecture) 




®IPEG 


TRACK RPT: Repeter la plage actuelle 
FOLDER RPT: Repeter le dossier actuel 


FOLDER RND: Reproduire aleatoirement 
toutes les plages du dossier actuel, 
puis toutes les plages des dossiers 
suivants 

ALL RND: Reproduire aleatoirement toutes 
les plages 




TRACK RPT: Repeter la plage actuelle (PBC 
non utilise) 


ALL RND: Reproduire aleatoirement toutes 
les plages (PBC non utilise) 


^MP3/ 
liOVMA/WAV 


TRACK RPT: Repeter la plage actuelle 
FOLDER RPT: Repeter le dossier actuel 


FOLDER RND: Reproduire aleatoirement 
toutes les plages du dossier actuel, 
puis toutes les plages des dossiers 
suivants 

ALL RND: Reproduire aleatoirement toutes 
les plages 




TRACK RPT: Repeter la plage actuelle 


ALL RND: Reproduire aleatoirement toutes 
les plages 



Pour annuler la lecture repetee ou la lecture aleatoire, choisissez "RPT OFF" ou "RND OFF". 
Pour revenir au menu precedent, appuyez sur BACK. 



FONCTIONNEMENT 
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Operations en utilisant de la telecommande (RM-RK255) 



Touche 


JmBVI) Virion / WRVFWP 




■ 


Arret de la lecture 


Arret de la lecture 


E 


Demarre la lecture/met la lecture en pause (si la 
touche est pressee pendant la lecture) 


Demarre la lecture/met la lecture en pause (si la 
touche est pressee pendant la lecture) 




• Recherche de chapitre vers I'arriere/vers 
I'avant* 1 (Aucun son n'estentendu.) 

• Lecture au ralenti si la touche est pressee* 2 
pendant une pause (Aucun son n'est 
entendu.) 

- DVD-VR: La lecture au ralenti vers I'arriere ne 
fonctionne pas. 


Recherche de plage vers I'arriere/vers I'avant* 4 
(Aucun son n'estentendu.) 




[Appuyez sur la touche] Selection d'un chapitre 
(pendant la lecture ou une pause) 

[Maintenez pressee la touche] Recherche rapide 
de chapitre vers I'arriere/vers I'avant* 3 


[Appuyez sur la touche] Selection d'une plage 
[Maintenez pressee la touche] Recherche 
rapide de plage vers I'arriere/vers 
I'avant* 5 (Aucun son n'estentendu.) 




• DVD Video: Selection d'un titre (pendant la 

lecture ou une pause) 

• DVD-VR: Choisissez un programme 

Choisit une liste de lecture (pendant 
la lecture ou une pause) 


Selection d'un dossier 


c30 




• Sautez des scenes de cing minutes vers 
I'arriere ou I'avant 

• Selection d'un chapitre 



Vitesse de recherche:x2 x5 ■=> x1 0 x20 x60 

Vitesse de la lecture au ralenti: => fSJM => (SSSM ■=> QKJ => QltM 

Vitesse de recherche:xZ ■=> x1 0 

Vitesse de recherche: CWM ■=> (JJJ ■=> ffaa 

Vitesse de recherche: CXI ■=> CTJ 
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Touche 




^IMP3/ 

^WVIVIM/ WAV 




■ 

• 


Arret de la lecture 


Arret de la lecture 


Arret de la lecture 


►/ii 


Demarre la lecture/met la lecture 
en pause (si la touche est pressee 
pendant la lecture) 


Demarre la lecture/met la 
lecture en pause (si la touche 
est pressee pendant la lecture) 


Demarre la lecture/met la 
lecture en pause (si la touche 
est pressee pendant la lecture) 




Recherche de plage vers I'arriere/ 
vers I'avant* 1 

• Lecture auralenti vers I'avant* 2 

npnH^ nt imp iiaikp 1 A i in in cnn 
ptrllUdllL UllC [JdUbC ^nUlUII 5UII 

n'estentendu.) 
- La lecture au ralenti vers I'arriere 
nefonctionnepas. 


Recherche de plage vers 
I'arriere/vers I'avant* 1 


Recherche de plage vers 
I'arriere/vers I'avant* 1 




[Appuyezsur la touche] 
Selection d'une plage 

[IVldllllcNcZ. |JICJ3CC Id IUUU1LJ 

Recherche rapide de plage 
vers I'arriere/vers I'avant* 3 
(Aucun son n'estentendu.) 


[Appuyezsur la touche] 
Selection d'une plage 

[IVIdlMLcllCZ. picbjCC Id IUUUIcJ 

Recherche rapide de 
plage vers I'arriere/ 
vers I'avant* 3 


[Appuyezsur la touche] 
Selection d'une plage 

TMsintpnp7 nrpccpp Is tnnrhol 
[ividiniciitrz fJicjbcc id luuuicj 

Recherche rapide de 
plage vers I'arriere/ 
vers I'avant* 3 










Selection d'un dossier 





'-.Voir page 16. 



Recherche de chapitre/titre/programme/liste de lecture/dossier/plage directement (DVD/ 
MPEG Video/MP3/WMA/WAV/CD) 

HI Tout en maintenant pressee SHIFT, appuyez repetitivement sur DIRECT pour choisir le mode de recherche 
souhaite. 



DVD Video: 


p- CHAP* — 


— TITLE* — 


— ► Annulee 


1 


DVD-VR: 


p CHAP* — 


» PG/PL* — 


— Annulee 


1 


Video MPEG: 


p- TRACK* — 


- FOLDER* — 


— ► Annulee 


1 



MP3/WMA/WAV: plTrack Search 1—| Folder Search - - - 1— Annulee -| 

q. p-|Track Search --|-»- Annulee — | 

[U Tout en maintenant pressee SHIFT, appuyez sur les touches numeriques (0 - 9) pour entrer le numero souhaite. 
[T| Appuyez sur ENT (entree) pour valider. 

Suite a la page suivante 



• Pour les MPEG Video/MP3/WMA/WAV, une plage est 
recherchee a I'interieur du meme dossier. 

• Pour les DVD-VR, la recherche de programme/liste de 
lecture est possible pendant la lecture du programme 
original (PG)/listede lecture (PL). 

• Pour annuler une mauvaise entree, appuyez sur CLR 
(annuler) tout en maintenant SHIFT pressee. 

• Pour revenir a I'ecran precedent, appuyez sur 
RETURN. 

Utilisation des fonctions de commande a 
partirdu menu... (DVD-Video/DVD-VR) 

[J] Appuyez sur TOP MENU/DVD MENU pour afficher 

I'ecran de menu. 
[2] Appuyez sur a/ v/<1/> pour choisir I'element 

que vous souhaitez reproduire. 
[3] Appuyez sur ENT (entree) pour valider. 

Annulation de la lecture PBC... (VCD) 

Q] A I'arret, appuyez sur DIRECT tout en maintenant 

pressee SHIFT. 
\z\ Maintenez pressee SHIFT, puis appuyez sur les 

touches numeriques (0 - 9) pour entrer le numero 

souhaite. 

|T| Appuyez sur ENT (entree) pour valider. 

• Pour retablir la lecture PBC, appuyez sur TOP MENU/ 
DVD MENU. 



J Operations en utilisant la barre sur 
I'ecran 

(DVD/DVD-VR/MPEG Video/VCD) 

Ces operations sont possibles sur le moniteur en 
utilisant la telecommande. 

1 Affichez la barre sur I'ecran (voir page 1 9). 

(osd) (deux fois) 

2 Choisissez un element. 

3 Choisissez un article. 

Si le menu deroulant apparait... 

• Pour annuler le menu deroulant, appuyez sur 
RETURN. 

• Pour entrer une duree ou des nombres, referez a 
ce qui suit. 

Entree d'une duree ou d'un nombre 

Appuyez sur a/ v pour changer le nombre, puis 
appuyez sur </> pour passez a I'entree suivante. 

• Chaque fois que vous appuyez sur a/v, le nombre 
augmente/diminue d'une valeur. 

• Apres avoir entre le nombre, appuyez sur ENT 
(entree). 

• II n'est pas necessaire d'entrer le zero et les zeros 
finaux (les deux derniers chiffres dans les exemples 
ci-dessous). 



4 © 



Ex.: Recherche temporelle 

DVD:_: : (Ex.: 1:02:00) 

Appuyez une fois sur a, puis deux fois sur > pour 
passer a la troisieme entree, deux fois sur a, puis 
appuyez sur ENT (entree). 

Pourfaire disparaitre la barre sur I'ecran 
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Barres sur I'ecran 

Ex.: DVD Video 



Informations 
Operations f 




c.rpt smxsm 

TITLE* CHAP* RPT 3 E3 



TOTAL 1:25:58 



3. 



a 



Q] Type de disque 



I] 



DVD Video: Type de format de signal audio et 
canal 



• VCD: PBC 
Mode de lecture 
DVD Video: T. RPT: 
C. RPT 

DVD-VR: 



': Repetition detitre 
': Repetition dechapitre 
': Repetition dechapitre 
PG. RPT: Repetition de programme 
Video MPEG:T. RPT: Repetition de plage 
Repetition de dossier 
Tout aleatoire 
Lecture aleatoire de 
dossiers 

Repetition de plage 
Tout aleatoire 



C. RPT: 



F. RPT: 
A. RND: 
F.RND: 



VCD* 



T. RPT: 
A. RND: 

Informations sur la lecture 

Titre/chapitreactuel 
Programme/chapitre actuel 
Liste de lecture/chapitre actuel 





PG001 




C002 




PL001 




C002 






BUSED 



H] Indications de la duree 



Duree de lecture ecoulee du 
disque (pour les DVD-Video, 
duree de lecture ecoulee du titre/ 
programme/liste de lecture actuel.) 
DVD Video/DVD-VR: Duree 
de lecture restante du titre/ 
programme/liste de lecture 
VCD: Duree de lecture restante du 
disque 

Duree de lecture ecoulee du 
chapitre ou de la plage actuelle* 3 
Duree de lecture restante du 
chapitre ou de la plage actuelle * 3 



E Etat de lecture 
► Lecture 

»/« Recherche vers I'avant/vers I'arriere 
!► / i\ Lecture au ralenti vers I'avant/vers 

I'arriere 
ii Pause 
■ Arret 
\T\ Iconesdefonctionnement 

time Changement de I'indication de la 

duree (voir [0 
O* Recherche temporelle (Entree la 

duree de lecture ecoulee du titre/ 

programme/liste de lecture actuel 

oudu disque.) 

title* Recherche d'un titre (par son 

numero) 

chap* Recherche d'un chapitre (par son 

numero) 

track* Recherche d'une plage (par son 
numero) 

an Changement de la languedes 

dialogues oule canal audio 

b Changezoumettezhors service la 
languedes sous-titres 

a Changement de Tangle devue 

rpt Lecture repetee* 1 

Rnd Lecture aleatoire* 1 

* 1 Pour la lecture repetee/lecture aleatoire, referez- 

vousaussialapage 15. 
* 2 Quand PBC n'est pas utilise. 
* 3 Nondisponible pour les DVD-VR. 



FONCTIONNEMENT 
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J Operations en utilisant I'ecran de 
commande 

(MPEG Video/MP3/WMA/WAV/CD) 

Ces operations sont possibles sur le moniteur en 
utilisant la telecommande. 

1 Affiche I'ecran de commande. 

Video MPEG: Appuyez sur ■ pendant la lecture. 
MP3/WMA/WAV/CD: Apparait automatiquement 
pendant la lecture. 

2 Choisissez la colonne "Folder" ou la colonne 
"Track" (sauf pour les CD). 

3 Choisissez un dossier ouune plage. 

^7 

4 Demarrage de la lecture. 

Video MPEG: Appuyez sur ENT (entree) ou sur 
►/II. 

MP3/WMA/WAV/CD: La lecture demarre 
automatiquement. 



Ecran de commande 




m lh 

Ex.: DisqueMP3/WMA/WAV 
HI Numero du dossier actuel/nombre total de dossiers 
\z\ Liste des dossiers et le dossier actuellement choisi 
|3] Mode de lecture choisi 
PI Duree de lecture ecoulee de la plage actuelle 
H] Icone de mode de fonctionnement ( ■ n 



H Numero de la plage actuelle/nombre total de 
plages du dossier actuel (nombre total de plage du 
disque) 

\T\ Informations sur la plage 

H] Liste des plages et la plage actuellement choisie 

Selection d'un mode de lecture 

• Referez-vous aussi a la page 1 5. 
\T\ Pendant que I'ecran de commande est affiche... 
[osd) 



L'ecran de selection du mode de lecture apparait 
sur la section de la liste des dossier de I'ecran de 
commande. 
\J Choisissez un mode de lecture. 



H] Choisissez un element. 

^7 



REPEAT *-*■ RANDOM 



1— 
<t 

LU 


REPEAT 
FOLDER* 


: Repeter le dossier actuel 


Q_ 
LU 

ec 


REPEAT 
TRACK 


: Repeter la plage actuelle 




RANDOM 
ALL 


: Reproduire aleatoirement 
toutes les plages 


RANDOI 


RANDOM 
FOLDER* 


: Reproduire aleatoirement 
toutes les plages du dossier 
actuel, puis toutes les plages 
des dossiers suivants 



Pour annuler la lecture repetee ou la lecture 
aleatoire, choisissez "REPEAT OFF" ou 
"RANDOM OFF". 



* He peut pas etre choisi pour les CD. 
\T Validez le choix. 



J Operations en utilisant I'ecran de 
liste 

(DVD-VR/MPEG Video/MP3/WMA/WAV) 

Ces operations sont possibles sur le moniteur en 
utilisant la telecommande. 
Avant de commencer la lecture, vous pouvez afficher 
la liste des dossiers/plages pour verifier le contenu et 
demarrer la lecture d'une plage. 

1 Aff ichez la liste des dossiers quand I'appareil 

est a I'arret. 
■ 

2 Choisissez un element sur la liste des dossiers. 

W 

• La liste des plages du dossier choisi apparait. 

• Pour retournier a la liste des dossiers, appuyez 
sur RETURN. 

3 Choisissez la plage a reproduire. 

US 

(3D CD 1^ © ou 0 

• MP3/WMA/WAV: L'ecran de commande apparait 
(voir page 20). 

Ecran de liste (MPEG Video/MP3/WMA/WAV) 
1 £ 
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foil 43 
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foil 46 


ton 56 


fo 
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foil 47 
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fo 
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fo 
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ft] 

Ex.: Liste des dossiers ' — 

HI Numero du dossier actuel/nombre total de dossiers 
H] Numero de la plage actuelle/nombre total de 

plages du dossier actuel 
[3] Page actuelle/nombre total de pages composant la 

liste 

S Dossier/plage actuelle (mis en valeur) 



Ecran de liste (DVD-VR) 

Vous pouvez utiliser I'ecran PROGRAMME ORIGINAL ou 
LISTE LECTURE a n'importe quel moment pendant la 
lecture d'un DVD-VR avec ses donnees enregistrees. 
HO Choisissez un ecran de liste. 

UtENiy 



PROGRAMME ORIGINAL 



Na Date Ch 

1 25/04/07 4ch 

2 17/05/07 Sell 

3 22/05/07 BCfl 

4 26/05/07 L-l 

5 20/05/07 4ch 

6 25/06/07 L-1 



10:30 
J 7:00 
J 3:19 



JVC DVD World 2004 



LISTE LECTURE 



No Date Chap Length 

1 25/05/07 001 1:03:16 

1 17/06/07 005 

3 20/06/07 003 

4 25/06/07 001 



1:35:25 
0:10:23 
0:07:19 



childrenODI -002 



CD® ® ® (D 

© Numero de programme/liste de lecture 
© Date d'enregistrement 
© Source d'enregistrement (chaine de television, 
prise d'entree de I'appareil d'enregistrement, 
etc.) 

© Heurede debut de I'enregistrement 
© Titre du programme/liste de lecture* 
© Selection actuelle (mise en valeur) 
Date de creation de la liste de lecture 
Numero des chapitres 
Duree de lecture 
* Le titre du programme original ou de la liste de 
lecture peut ne pas etre affiche en fonction de 
I'appareil d'enregistrement. 

\J\ Choisissez un element sur la liste. 



® 



® 



^7 



t ® 
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Operations USB 



Vous pouvez connecter un peripherique USB a memoire de grande capacite tel qu'une memoire USB, un disque dur 
portable, etc. a cetappareil. 

• Vous pouvez aussi connecter un iPod/iPhone Apple a la prise d'entree USB. Pour en savoir plus, referez-vous aux 
pages 31 -34. 



Cet appareil peut reproduire les plages MPEG Video/MP3/WMA/WAV memorisees dans un peripherique 
USB a memoire de grande capacite (tel qu'une memoire USB, un lecteur audio numerique, un disque 
dur portable, etc.). 





O/ATT 


Mise sous tension de I'appareil. 




^OjjgjJ Memoire USB 


Connectez un peripherique USB. 

Toutes les plages sont reproduites repetitivement jusqu'a 
ce que vous changiez la source ou deconnectiez le 
peripherique. 



Mettez le moniteur sous tension pour voir I'image 
de lecture si vous reproduisez un fichier MPEG. Vous 
pouvez aussi commander la lecture en vous referant a 
I'ecran du moniteur. (Voir aussi pages 18 a 21). 

• Referez-vous aux pages 16-21 pour les operations 
en utilisant la telecommande. 

• Referez-vous aux pages 45 et 46 pour plus de 
reglages. 



Si "Q" apparait sur le moniteur quand vous 
appuyez sur une touche, c'est que I'autoradio ne 
peut pas accepter la commande effectuee. 
• Dans certains cas, la commande peut etre refusee 
sans que "Q" apparaisse. 



Vous pouvez commander le peripherique USB de la 
meme facon que les fichiers sur un disque. (Voir pages 
13a21). 



Si un peripherique USB est connecte... 
( src y 

La lecture demarre a partir de I'endroit oil elle a ete 
interrompuela dernierefois. 

• Si un peripherique USB different est actuellement 
connecte a I'appareil, la lecture demarre a partir du 
debut. 

Arret de la lecture et debranchement du 
peripherique USB 

Tirez en ligne droite pour le detacher le peripherique de 
la prise d'entree USB. 

• "NO USB" apparait. Appuyez sur SRC pour ecouter une 
autre source de lecture. 
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Attention: 

• Eviter d'utiliser le peripherique USB s'il peut gener une conduite une conduite en toute securite. 

• Pendant que "READING" apparait sur I'affichage: 

- Ne detachez et rattachez pas le peripherique USB repetitivement. 

- Ne detachez ni n'attachez de peripherique USB. 

• Ne demarrez pas le moteur de la voiture si un peripherique USB est connecte. 

• II se peut que cet appareil ne puisse pas lire des fichiers en fonction du type de peripherique USB. 

• Le fonctionnement et I'alimentation peuvent ne pas fonctionner comme prevu pour certains peripheriques USB. 

• Vous ne pouvez pas connecter un ordinateur a la prise d'entree USB de I'appareil. 

• Assurez-vous que toutes les donnees importantes ont ete sauvegardees pour eviter toute perte de donnees. 

• Ne laissez pas un peripherique USB dans la voiture, expose aux rayons directs du soleil ou aux hautes temperatures 
pour eviter toute deformation ou tout dommage du peripherique. 

• Certains peripheriques USB peuvent ne pas fonctionner immediatement apres la mise sous tension de I'appareil. 

• Le temps de detection et le temps de reponse peuvent etre tres long pour certains peripheriques USB (tels que des 
lecteurs audio numeriques, des disques durs, etc.). 

• Pour en savoir plus sur les operations USB, voir page 49. 



Utilisation d'appareil Bluetooth 



Pour les operations Bluetooth, il faut connecter I'adaptateur Bluetooth (KS-BTA200) (non fournie) a la prise de 
changeur de CD a I'arriere de cet appareil. 

• Referez-vous aussi aux instructions fournies avec I'adaptateur Bluetooth et le peripherique Bluetooth. 

• Referez-vous a la liste (comprise dans la boite) pour verifier les pays oil vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth®. 

Pour utiliser un appareil Bluetooth a travers cet appareil ("BT-PHONE" et "BT-AUDIO") pour la premiere fois, 
vous devez etablir la connexion sans fil Bluetooth entre I'appareil Bluetooth et cet appareil. 

• Une fois que la connexion est etablie, le peripherique reste enregistre dans cet appareil meme si vous reinitialisez 
I'appareil. Un maximum de cinq appareils peuvent etre enregistres en tout. 

• Un seul peripherique peut etre connecte en meme temps pour chaque source ("BT-PHONE" et "BT-AUDIO"). 

fReferez-vous a la page 50 a propos des messages divertissement pour les operations Bluetooth. ~J 



FONCTIONNEMENT ET APPAREILS EXTERIEURS 
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J Enregistrement d'un peripherique 
Bluetooth 

Methodes d'enreqistrement (pairaqe) 

Utilisez une des options suivantes dans le menu 
Bluetooth pour enregistrer et etablir la connexion avec 
un peripherique. 

• Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO" comme 
source pour commander le menu Bluetooth. 



OPEN 




Rendez I'appareil pret pour etablir une 
nouvelle connexion Bluetooth. 
La connexion est etablie a partir du 
peripherique Bluetooth. 



Rendez I'appareil pret pour etablir une 
nouvelle connexion Bluetooth. 
La connexion est etablie a partir de cet 
appareil. 



Enregistrement en utilisant "OPEN" 
Preparation: Reglez le peripherique pour mettre en 
service la fonction Bluetooth. 

1 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO". 



/ src y 

2 Choisissez "NEW DEVICE" 



3 Choisissez "OPEN". 



Entrez un code PIN (Numero d'identification 
personnel) dans I'appareil. 

• Vous pouvez entrer n'importe quel nombre 
(entre 1 et 16 chiffres). [Reglage initial: 0000] 
- Certains peripheriques ont leur propre code 
PIN. Entrez le code PIN specifie sur I'appareil. 



HI Deplacez-vous a la position du chiffre suivant 
(ou precedent). 
"7 



[2] Choisissez un nombre. 




[Tournez] 



[3] Repetez les etapes Q] et \J] jusqu'a ce que le 

code PIN soit entre completement. 
0] Verifiez I'entree. 



"OPEN..." clignote sur I'affichage. 

> Utilisez le peripherique Bluetooth pour faire 
la recherche et realiser la connexion. 

Sur le peripherique a connecter, entrez le meme 
code PIN que vous venez juste d'entrer sur cet 
appareil. "CONNECTED" apparait sur I'affichage. 
Maintenant la connexion est etablie et vous pouvez 
utiliser le peripherique a travers cet appareil. 

® apparait quand la connexion Bluetooth est 
etablie. 

Le peripherique reste enregistre meme apres que 
vous le deconnectez. Utilisez "CONNECT" (ou mettez 
en service "AUTO CNNCT") pour connecter le meme 
peripherique la prochaine fois. (Voir les pages 25 
et47). 
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Connexion d'un peripherique 

1 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO". 
( src y 

2 Choisissez "NEW DEVICE". 





1 




km m 













Pour rechercher les peripheriques 
disponibles: 

Choisissez "SEARCH". 

L'appareil recherche et affiche la liste des 
peripheriques disponibles. Si aucun peripherique 
disponible n'est detecte, "UNFOUND" apparait. 

Pour connecter un peripherique special: 

Choisissez "SPECIAL". 

L'appareil affiche la liste des peripheriques 
preregles. 



4 Choisissez le peripherique que vous souhaitez 
connecter. 



Pour les peripheriques disponibles... 

1 Entrez le code PIN specifique de 
l'appareil exterieur sur cet appareil. 

Referez-vous aux instructions fournies avec le 
peripherique pour verifier le code PIN. 

2 Utilisez le peripherique Bluetooth pour 
realiser la connexion. 

Maintenant la connexion est etablie et vous 
pouvez utiliser le peripherique a travers cet 
appareil. 

Pour les peripheriques speciaux... 
Utilisez "OPEN" ou "SEARCH" pour realiser la 



Connexion/deconnexion/suppression d'un 
peripherique enregistre 

1 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO". 
( SRC / 

2 Choisissez un appareil enregistre que vous 
souhaitez connecter/deconnecter/supprimer. 



3 Pour connecter/deconnecter le peripherique 
choisi: 

Choisissez "CONNECT" ou "DISCONNECT". 

Pour supprimer un peripherique choisi; 
Choisissez "DELETE", puis "YES". 



♦ E 



r 



Vous regler l'appareil pour vous connecter 
automatiquementau peripherique Bluetooth quand 
I'autoradio est mis sous tension. (Referez-vous a 
"AUTO CNNCT" a la page 47.) 



APPAREILS EXTERIEURS 
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Utilisation d'un telephone portable Bluetooth 





f SRC / 


Choisissez "BT-PHONE". 








( 


Affichez le menu Bluetooth. 






Faites un appel ou des reglages en utilisant le menu de reglage Bluetooth. 
(Referez-vous a ce qui suit et a la page 47.) 



Quand un appel arrive.... 

La source change automatiquement sur "BT- 
PHONE". 

• L'affichage clignote en bleu (voir <RING C0L0R> a 
la page 41 pour le reglage.) 

Quand "AUTO ANSWER" est en service.... 

L'appareil repond automatiquement aux appels 
entrant, voir page 47. 

• Quand "AUTO ANSWER" (reponse automatique) est 
hors service, appuyez sur n'importe quelle touche 
(sauf (VATT/A) pour repondre a un appel entrant. 

• Vous pouvez ajuster le niveau de volume du 
microphone (voir "MIC SETTING" a la page 47). 

Pour terminer un appel 

Maintenez pressee n'importe quelle touche (sauf 
O/ATT/A). 

Quand un message textuel arrive.... 

Si le telephone portable est compatible avec les 
messages textuels (notifies par I'adaptateur Bluetooth 
JVC) et que "MSG-INFO" (info messages) est regie sur 
"AUTOMATIC" (voir page 47), l'appareil sonne pour vous 
informer de I'arrivee d'un message. 

• "RCV MESSAGE" (reception d'un message) apparait 
sur l'affichage et l'affichage s'eclaire en bleu (voir 
<RING COLOR> a la page 41 pour le reglage). 



J Pourfaireun appel 

Vous pouvez faire un appel en utilisant les methodes 



suivantes. 



Choisissez "BT-PHONE", puis suivez les etapes 

suivantes pour faire un appel: 

• Pour revenir au menu precedent, appuyez sur a 

1 Affichez le menu "DIAL". 



4 R ♦ 



2 Choisissez une methode d'appel. 

r-» PHONE BOOK -«-*- MISSED-*—*- NUMBER--, 
L— RECEIVED-^— REDIAL^— VOICE DIAL 
Historique des appels: 

00 Choisissez un historique des appels (REDIAL*, 

RECEIVED*, MISSED*). 
\2\ Puis choisissez un nom (s'il a ete obtenu) ou 

un numerode telephone. 



Repertoire telephonique: 

□ Choisissez "PHONE BOOK*". 

La liste des numeros de telephone apparait. 
\2\ Choisissez un nom dans la liste. 



' Apparait uniquement quand votre telephone portable 
est muni decesfonctionsetqu'il est compatible avec 
cetappareil. 
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Composition directe: 

[T] Choisissez "NUMBER". 



[2] Choisissez un nombre. 
ft 




[Tournez] 



[3] Deplacez-vous a la position du chiffre suivant 
(ou precedent). 



B Repetez les etapes [2] et [T jusqu'a ce 
que vous terminiez d'entrer le numero de 
telephone. 

E 



=T7 



Composition vocale: 

B Choisissez "VOICE DIAL". 



"SAY NAME" apparait sur I'affichage. 

Dites le nom que vous souhaitez appeler. 

• Si votre telephone portable ne prend pas en 
charge le systeme de reconnaissance vocale, 
"ERROR" apparait sur I'affichage. 

• Utiliser "VOICE DIAL" peut etre difficile 
dans un environnement bruyant ou en cas 
d'urgence. 



Utilisation d'un lecteur audio 
Bluetooth ^^^^^^h 




Choisissez "BT-AUDIO". 

Si la lecture ne demarre pas, utilisez 

le lecture audio Bluetooth pour 

demarrerla lecture. 

• Utilisez le lecteur audio Bluetooth 
pour mettre la lecture en pause (si 
la lecture ne se met pas en pause 
quand vous changez la source). 



Saut vers I'arriere/saut vers I'avant 



Mise en pause/demarrage de la 
lecture* 



Affichez le menu Bluetooth (voir 
page 47) 



L 'operation peut differer en fonction du lecteur audio 
Bluetooth connecte. 

Referez-vous aussi a la page 25 pour connecter/ 
deconnecter/supprimer un peripherique enregistre. 
Si le son est coupe ou interrompu lors de I'utilisation 
d'un peripherique Bluetooth, mettez I'appareil hors 
tension puis de nouveau sous tension pour retablir le 
son. 

Si cela ne fonctionne pas, reconnectez I'appareil (voir 
page 25). 



Informations sur le systeme Bluetooth: 

Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur 
le systeme Bluetooth, consultez le site web de JVC 
suivant: 

<http://www.jvc.co.jp/english/car/> (Site web en 
anglais uniquement) 



APPAREILS EXTERIEURS 
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Ecoute du changeur de CD 



II est recommande d'utiliser un changeur de CD JVC compatible MP3 (non fournie) avec votre autoradio. Vous pouvez 

connecter un changeur de CD a la prise de changeur de CD a I'arriere de I'appareil. 

• Vous pouvez uniquement reproduire les CD ordinaire (y compris les CD Text) et les disques MP3. 

Preparation: Assurez-vous que <CH/IPOD> est choisi pour le reglage <SRC SELECT> -»■ <EXT IN>, voir page 
42. 





( SRC / 


Choisissez "CD-CH". 






Entree en mode de liste. 




ff\ [Tournez] - 

V\ J) [Appuyez sur la touche] 


Choisissez un disque, un dossier, puis une plage. 

La lecture demarre automatiquement. 

• S'il n'y a pas de disque sur le plateau choisi, un bip retentit. 



Pour choisir un autre dossier/plage pendant la lecture (pour les disques MP3), repetez I'etape 2 et 3 ci-dessus 
jusqu'a ce que le dossier/plage souhaitee soit choisie. La selection demarre toujours a partir du numero du disque. 
Si un autre disque/dossier est choisi, la lecture demarre a partir de la premiere plage du disque/dossier choisi. 
Pour changer I'information affichee, referez-vous a la page 13. 



MP3: Selection de dossiers 



[Appuyez sur la touche] 
Selection d'une plage 

[Maintenez pressee la touche] 
Recherche rapide de plage 
vers I'arriere/vers I'avant 



Selection des modes de lecture 



[Maintenez 
pressee] 







TRACK RPT 


Repete la plage actuelle 


EPEAT 


FOLDER RPT 


MP3: Repete toutes les plages 
du dossier actuel 


cc 


DISC RPT 


Repete toutes les plages du 
disque actuel 




FOLDER RND 


MP3: Reproduit aleatoirement 
toutes les plages du dossier 
actuel, puis de toutes les 
plages du dossier suivant 


RANDOM 


DISCRND 


Reproduit aleatoirement 
toutes les plages du disque 
actuel 




ALL RND 


Reproduit aleatoirement 
toutes les plages des disques 
dansle magasin. 



[Tournez] -»■ [Appuyez sur la touche] 



REPEAT «— RANDOM 



Pour annuler la lecture repetee ou la lecture aleatoire, 
choisissez "RPT OFF" ou "RND OFF". 

Pour revenirau menu precedent, appuyez sur BACK. 



) [Tournez] -»■ [Appuyez sur la touche] 



Ecoute de la radio satellite 



Avant de commencer, connectez un des appareils suivants (non fournie) a la prise du changeur de CD a I'arriere de 
I'appareil. 

• Systeme de radio satellite JVC SIRIUS, SC-C1 et KS-SRA100, PnP, SC-VD0C1 et KS-SRA100, pour I'ecoute de la 
radio satellite SIRIUS. 

• Systeme radio satellite XM, Adaptateur numerique intelligent JVC— XMDJVC1 00, CNP2000UC et CNPJVC1 pour 
ecouterla radio satellite XM. 

Mise a jour des informations GCI (Informations de commande qlobale) 

• Si les canaux ont ete mis a jour apres la suscription, la mise a jour demarre automatiquement. 
L'affichage suivant apparait et aucun son n'est entendu: 

- Pour la radio satellite SIRIUS: "UPDATE XX%" 

- Pour la radio satellite XM: "UPDATING" 

• La mise a jour dure plusieurs minutes. 

• Pendant la mise a jour, vous ne pouvez pas utiliser votre radio satellite. 



Activez votre suscription SIRIUS apres la 
connexion 

CD CD/ATT 



[2 



SIRIUS—- 



( SRC / [-^ 

La radio satellite SIRIUS commence a mettre a jour 
tous les canaux SIRIUS. 

Une fois termine, la radio satellite SIRIUS accorde le 
canal preregle CH184. 



3 Verifiez votre numero d'identification SIRIUS 
(SIRIUS ID), referez-vous a la page 40. 

4 Contactez SIRIUS sur Internet a <http:// 
activate.siriusradio.com/> pour activer votre 
suscription ou appelez le numero vert SIRIUS 
au1-888-539-SIRIUS(7474). 

"SUB UPDT PRESS ANY KEY" defile sur l'affichage 
une fois la suscription estterminee. 



Activez votre suscription XM apres la 
connexion 

• Seuls les canaux 0, 1 et 247 sont disponibles avant 
I'activation. 

CD CD/ATT 



^ /src7 



XMDirect™ Tuner Box ou XMDirect2 Tuner System 
pour demarrer la mise a jour de tous les canaux XM. 
"Channel 1 " est accorde automatiquement. 

1 Verifiez le numero d'identification de votre 
radio satellite XM sur le boite de XMDirect™ 
Tuner Box ou de XMDirect2 Tuner System, ou 
accordez le "Channel 0" (voir page 30). 

R] Contactez la radio satellite XM sur Internet a 
I'adresse <http://xmradio.com/activation/> 
pour activer votre suscription ou appelez le 
1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346). 

Une fois cette procedure terminee, I'appareil 
accorde un des canaux disponibles (Canal 4 ou 
superieur). 



Suitealapagesuivante 
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( SRC / 


Choisissez "SIRIUS" ou "XM". 












Choisissez une categorie. 

SIRIUS: Si vous choisissez "ALL", vous pouvez accorder tous les canaux de toutes les 
categories. 












Choisissez un canal a ecouter. 

• Maintenir la touche pressee permet de changer les canaux rapidement. 

• Pendant la recherche, les canaux invalides et ceux auxquels vous n'avez pas souscrits 
sont sautes. 

XM: Si vous ne choisissez pas de canal avant 1 5 secondes, la categorie choisie a I'etape 
2 est annulee. Vous pouvez choisir tous les canaux de toutes les categories 
maintenant (y compris les canaux sans categorie). 



Changement des informations sur I'affichaqe 

V DISP\ 

Nom de la categorie -»■ Nom du canal -»■ Nom de I'artiste -*■ Nom du compositeur* -► Nom de la chanson/ 
programme/titre -»■ Horloge -»■ (retour au debut) 

* Uniquement pour la radio satellite SIRIUS. 



J Memorisation des canau 

Vous pouvez preregler un maximum de 1 8 canaux pour 
SIRIUS et XM. 

Ex.: Memorisation d'un canal sur le numero de 
prereglage "04". 

1 Accordez le canal que vous souhaitez 
memoriser (voir les eta pes 1 a 3 ci-dessus). 



2 Choisissez le numero de prereglage "04". 




J Verification du numero 
d'identification de la radio 
satellite XM 

Quand "XM" est choisi, choisissez "Channel 0". 
-J 

"RADIO ID" et le numero d'identification a 8 chiffres 
(alphanumerique) apparaissent alternativement sur 
I'affichage. 

Pour annuler I'affichage du numero 
d'identification, choisissez un autre canal que le 
"Channel 0". 

J Selection d'une station prereglee 
SIRIUX/XM 




^^^^^ [Tournez] — ► [Appuyez sur la touche] 
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Ecoute de iPod/iPhone 



Vous pouvez connecter le iPod/iPhone en utilisant le cable ou I'adaptateur suivant : 









Ecoute de la 
musique 


Cable USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone) a 
la prise d'entree USB de I'appareil. 


Referez-vous a "Lors de la connexion avec le cable 
USB"ci-dessous. 




Adaptateur d'interface pour iPod, KS-PD100 
(non fourni) a la prise du changeur de CD a 
I'arrierede I'appareil. 


Voir "Lors de la connexion avec I'adaptateur 
d'interface" a la page 35. 


Pour voir une 
sequence video 


Cable USB Audio et Video pour iPod/iPhone, 
KS-U29 (non fourni) a la prise d'entree USB 
de I'appareil. 


Referez-vous a "Lors de la connexion avec le cable 
USB"ci-dessous. 

• Assurez-vous que <AV ON> est choisi pour 
<AVIN>, voir page 42. 

• Mettez le moniteur sous tension pour regarder 
une sequence video. 



• Deconnecter le iPod/iPhone arrete la lecture. Appuyez sur SRC pour ecouter une autre source de lecture. 

• Pour plus d'information, referez-vous aussi au mode d'emploi fourni avec votre iPod/iPhone. 



Attention: 

• Eviter d'utiliser iPod/iPhone s'il peut gener une conduite en toute securite. 

• Assurez-vous que toutes les donnees importantes ont ete sauvegardees pour eviter toute perte de donnees. 



Lors de la connexion avec le cable USB ^^^^^^^^^^^^m 

II y a 2 modes de commande pour la source "USB (iPod)". 

• <HEADMODE>: Commande par cetappareil. 

• <IPODMODE>: Commande par le iPod/iPhone connecte. 

Assurez-vous que <AV ON> est choisi pour <AV IN> lors de I'utilisation du KS-U29 pour la 
connexion, voir page 42. 

Preparation: Choisissez la borne commandee, <HEAD MODE> ou <IPOD MODE> pour la lecture de iPod: 

• Maintenez pressee la touche BACK. 

• Realisez la selection a partir du reglage <IPOD SWITCH>, voir page 42. 



Suitealapagesuivante 
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Les operations expliquees ci-apres sont en mode < HEAD M0DE>. 



Faites la connexion en utilisant le cable USB 2.0 
(accessoire du iPod/iPhone): 



Faites la connexion en utilisant le cable USB Audio 
et Video pour iPod/iPhone, KS-U29 (non fourni): 



iPod/iPhone Apple 



Prise d'entree USB 




Cable USB (accessoire du 
iPod/iPhone) 



iPod/iPhone Apple 



Prise d'entree AV-IN 

Prise d'entree USB 



nnOlDmiBJ \ 

^ i/c inn/nn n 



KS-U29 (non fourni) 



La lecture demarre automatiquement a partir de I'endroit oil elle a ete interrompue la derniere fois.* 
* fie s'applique pas aux fichiers video. 



Appuyer ou (maintenir pressees) les touches suivantes 
vous permetde... 




[Appuyez surlatouche] 

Mettez en pause/reprenez la 
lecture. 



[Appuyez surlatouche] 
Selection d'une plage 

[Maintenez pressee la touche] 
Recherche rapidede plage 
vers I'arriere/vers I'avant 



Chanqement des informations sur 
I'affichaqe 



Nom d'album/artiste -* Nom de la plage -* Numero 
de la plage actuelle avec la duree de lecture ecoulee -»■ 
Numero de la plage actuelle avec I'horloge -► (retour 
au debut) 



J Selection d'une plage a partir du 
menu 

1 Entrez dans le menu principal. 



2 Choisissez le menu souhaite. 




[Tournez] -► [Appuyez sur la touche] 



MUSIC — -VIDEOS— ► 
SHUFFLE SONGS 



Choisir "SHUFFLE SONGS" demarre la lecture. 
3 Choisissez I'element souhaite. 



[Tournez] -► [Appuyez sur la touche] 




• Si une plage est selectionnee, la lecture demarre 
automatiquement. 

• Si I'element choisi a un autre niveau, ce niveau 
est affiche. Repetez I'etape 3 jusqu'a ce que la 
plage souhait.ee soit reproduite. 

• Pour revenir au menu precedent, appuyez sur 
BACK. 

Articles du menu: 



Pour "MUSIC": 

PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS, 
GENRES, COMPOSERS, AUDIOBOOKS 
Pour "VIDEOS": 

VIDEO PLAYLISTS, MOVIES, MUSIC VIDEOS, TV SHOWS, 
VIDEO PODCASTS 

J Selection des modes de lecture 



[Maintenez 
pressee] 




[Tournez] -* [Appuyez sur la touche] 



REPEAT —-RANDOM* 



He s'applique pas aux fkhiers video. 



3 ^ 


J J [Tournez] -► [Appuyez sur la touche] 


I— 
*X 


ONERPT 


: Fonctionne de la meme facon que 
la fonction "Repeter Un" pour iPod. 


LU 
& 
LU 


ALL RPT 


: Fonctionne de la meme facon que 
la fonction "Repeter Tous" pour 
iPod. 


s 

o 


SONG 
RND 


: Fonctionne de la meme facon que 
la fonction "Aleatoire Morceaux" 
pouriPod. 


ec 


ALBUM 
RND 


: Fonctionne de la meme facon que 
la fonction "Aleatoire Albums" 
pouriPod. 



Pour annuler la lecture repet.ee ou la lecture aleatoire, 

choisissez "RPT OFF" ou "RND OFF". 

"ALBUM RND" ne peut pas etre utilise pour certains 

iPod. 

Pour revenir au menu precedent, appuyez sur BACK. 



J Operations en utilisant I'ecran de 
commande 

• Ces operations sont possibles sur le moniteur en 
utilisant la telecommande et quand le mode <HEAD 
MODE> est choisi. 

• Connectez votre iPod/iPhone a la prise d'entree USB 
sur le panneau de commande en utilisant le cable 
USB (accessoire de votre iPod/iPhone), ou le KS-U29 
(non fourni) pour voir les fichiers video. 

1 Mettezle moniteur sous tension. 

m i2i 




lh m 

L'ecran de commande apparait sur le moniteur. 

* L'illustrationcorrespondantaumorceau apparait 
si le morceau possede des donnees d'illustration. 
(Referez-vous aussi a la page 42). Pendant qu'un 
fichierMP3/WMA/WAV est reproduit, "Jacket 
picture" apparait si le fichier possede des donnees 
de balise comprenant "Jacket picture". 

Q] Numero de la categorie actuelle/nombre total 
de categories 

LU Liste des categories et la categorie 
actuellementchoisie 

LU Duree de lecture ecoulee de la plage actuelle 

0] Icone de mode de fonctionnement ( m, n 

[T| Numero de la plage actuelle/nombre total de 

plage dans la categorie actuelle 
LU Informations sur la plage 
LU Liste des plages et la plage actuellement 

choisie 

2 Choisissez I'element souhaite. 

9 4® 

Si I'element choisi a un autre niveau, ce niveau est 
affiche. Repetez cette etape jusqu'a ce que la plage 
souhaitee soit reproduite. 
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Pour choisir une plage a partir du mode de 
recherche 

CD Affichez le menu du mode de recherche. 



USBiPod IBB ► 


1 SEARCH MODE 


Item : 1 / 3 | 


Music 




Shuffle Songs 












Album 




Artist 




Titlf^^^^^^^^^ 









\J\ Selectionnerun element de menu. 



^7 



Musk ■**- Videos - 
Shuffle Songs 



Choisir "Shuffle Songs" demarre la lecture. 



H] Choisissez une categorie de mode de recherche, 
puis la plage/sequence video souhait.ee. 

^7 



4 cao 



• Pour revenir a I'ecran du mode de recherche 
precedent, appuyez sur DVD MENU. 

• Pour revenir a I'ecran de commande, appuyez sur 
RETURN. 

Categorie de modes de recherche: 
Pour "Music": 

Playlists, Artists, Albums, Songs, Podcasts, Genres, 
Composers, Audiobooks 

Pour "Videos": 

Video Playlists, Movies, Music Videos, TV Shows, 
Video Podcasts 

• Les modes de recherche disponibles dependent du 
typedevotreiPod. 



Pour choisir un mode de lecture/changer la 
vitesse des livres audio 

• Ne s'appligue pas au mode <IPOD MODE>. 

LTJ, Pendant que I'ecran de commande est affiche... 




MODE 
REPEAT 



L'ecran de selection du mode de lecture apparait 
sur la section de la liste des categories de I'ecran de 
commande. 



\J\ Choisissez un element. 



REPEAT 



RANDOM 
AUDIO BOOK- — 



[T Choisissez un mode/vitesse de lecture. 

^7 



LU 


REPEAT ONE 


Meme que "Repeter Un". 


Q_ 

LU 


REPEAT ALL 


Meme que "RepeterTous". 


* 
o 


RANDOM 
ALBUMS* 2 


Meme que "Aleatoire 
Albums". 


RAND 


RANDOM 
SONGS 


Meme que "Aleatoire 
Morceaux". 


* 

it: 


NORMAL 


Lecture a vitesse normale. 


10 BOC 


FASTER 


Lecture a vitesse plus rapide. 


u 

=> 

<Z 


SLOWER 


Lecture a vitesse plus lente. 



• Pour annuler la lecture repetee ou la lecture aleatoire, 
choisissez "REPEAT OFF" ou "RANDOM OFF ". 

* 1 Ne s' applique pas mix fichiers video. 

* 2 Fonctionne uniquement si vous choisissez "ALL 

ALBUMS" ou "ALL" dans "ALBUMS" du menu principal 

"MENU". 

* 3 Vous pouvez aussi les reglages a partir en utilisant les 
menus. Referez-vous a <AUDI0BO0KS> a la page 
42. 

[T Validez le choix. 
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Lors de la connexion avec I'adaptateur d'interface ^^^^^^^m 

Preparation: Assurez-vous que <CH/IP0D> est choisi pour le reglage <SRC SELECT> -*■ <EXT IN>, voir page 42. 





( src y 


Choisissez "IPOD". 

La lecture demarre automatiquement. 








/ 


Selection d'un morceau. 



Appuyer ou (maintenir pressees) les touches suivantes 
vous permet de... 



- — i Mettez en pause/reprenez la lecture. 



[Appuyez surlatouche] 
Selection d'une plage 

[Maintenez pressee la touche] 
Recherche rapidede plage 
vers I'arriere/vers I'avant 



Chanqement des informations sur I'affichage 



V DISP \ 

Nom d'album/artiste -*■ Nom de la plage -»■ Numero 
de la plage actuelle avec la duree de lecture ecoulee -* 
Numero de la plage actuelle avec I'horloge -»• (retour 
au debut) 

J Selection d'une plage a partir du 
menu 

1 Entrez dans le menu principal. 

Ce mode est annule si aucune 
operation n'est realisee pendant 
environ 5 secondes. 



• Maintenir pressee i-**-v> 
sauter 10 elements a la fois. 

3 Validez le choix. 



h .a. permet de 



• Si une plage est selectionnee, la lecture demarre 
automatiquement. 

• Appuyez sur ▲ pour retournerau menu 
precedent. 

J Selection des modes de lecture 

Voir page 33 pour les operations. 

• "ALBUM RND" fonctionne uniquement si vous 

choisissez "ALL ALBUMS" pour "ALBUMS" dans le 

menu principal. 



2 Choisissez le menu souhaite. 



PLAYLISTS — <■ ARTISTS «— ALBUMS «— 
SONGS — ► GENRES — ► COMPOSERS — ► 

(retour au debut) 



APPAREILS EXTERIEURS 
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Ecoute d'un autre appareil exterieur 



Vous pouvez connecter un appareil exterieur a: 

• EXT INPUT: la prise de changeur de CD a I'arriere de cet appareil en utilisant les adaptateurs suivants (non fourni): 

- KS-U57: Pour connecter I'appareil avec les prises Cinch 

- KS-U58: Pour connecter I'appareil avec les prises Cinch stereo 

Preparation: Assurez-vous que <EXT INPUT> est choisi pour le reglage <SRC SELECT> -* <EXT IN> , voir 
page 42. 

• AV IN: Prise d'entree AV-IN sur le panneau de commande. 
Preparation: 

- Assurez-vous que <AVON> est choisi pour le reglage <SRC SELECT> -»■ <AV IN> , voir page 42. 

- Assurez-vous de raccorder et mettre le moniteur sous tension pour regarder I'image de lecture. Si le frein de 
stationnement n'est pas engage, "PARKING" clignote sur I'affichage et aucune image video n'apparait sur le 
moniteur. Pour les connexions, referez-vous au Manuel d'installation/raccordement (volume separe). 

• LINE IN: Fiches LINE IN a I'arriere de cet appareil 





( src y 


Choisissez "EXT INPUT", "LINE IN" ou "AV IN". 






Mettez I'appareil connecte sous tension et demarrez la 
lecture de la source. 




{[ JHTournez] 


Ajuste le volume. 






Ajustez le son comme vous le souhaitez (voir pages 37 et 38). 



Connexion d'un appareil exterieur a la prise d'entree AV-IN 




0 



Cable AV a mini fiches (fournie) 



Lecteurvideo/audio 
portable * 



* Un lecteur video/audio portable respectant cette attribution des broches peut etre connecte: 











1 ) 




1 


1 


0 





1 


2 


3 


4 




Audio (R) 


GND 


Video 


Audio (L) 


Camescope 


Video 


GND 


Audio (R) 


Audio (L) 


iPod, etc. 


GND 


Audio (R) 


Audio (L) 


AUX 
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Selection d'un mode sonore preregle 



Vous pouvez selectionner un mode sonore preregle adapte a votre genre de musique. 



|-* USER — ROCK — CLASSIC 



JAZZ HIP HOP - 



POPS 



J 



Selection a partirdu menu. 




[Maintenez 
pressee] 



[Tournez] -► [Appuyez sur la touche] 



r 



^> <EQ> ®P <USER/ROCK/CLASSIC/POPS/HIP HOP/ 

JAZZ> §Sp (retourau debut) 



Referez-vous a la page 38 pour les reglages <USER>. 



Valeur prereglee pour chaque mode sonore 



Mode 
sonore 


Valeur prereglee 


BASS 


MIDDLE 


TREBLE 


LOUD 


Freq. 


Niveau 


Q 


Freq. 


Niveau 


Q 


Freq. 


Niveau 


Q 


(loudness) 


USER 


60 Hz 


00 


Q1.0 


1.0 kHz 


00 


Q1.0 


10.0 kHz 


00 


Q1.25 




ROCK 


100 Hz 


+03 


Q1.0 


1.0 kHz 


00 


Q1.25 


10.0 kHz 


+02 


Q1.25 




CLASSIC 


80 Hz 


+01 


Q1.0 


1.0 kHz 


00 


Q1.25 


10.0 kHz 


+03 


Q1.25 


OFF 


POPS 


100 Hz 


+02 


Q1.0 


1.0 kHz 


+01 


Q1.25 


10.0 kHz 


+02 


Q1.25 


HIP HOP 


60 Hz 


+04 


Q1.0 


1.0 kHz 


-02 


Q1.0 


10.0 kHz 


+01 


Q1.25 




JAZZ 


80 Hz 


+03 


Q1.0 


1.0 kHz 


00 


Q1.25 


10.0 kHz 


+03 


Q1.25 





Freq.: Frequence Q: pente Q 



REGLAGES 
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J Memorisation de votre propre 
mode sonore 

Vous pouvez memoriser vos propres ajustements en 
memoire. 

1 Choisissez <USER>. 



menu/ [Maintenez 
pressee] 



[Tournez] -► [Appuyez sur la touche] 




<^ <EQ >^ <USER> 



2 Pendant que <USER> apparait sur 
I'affichage... 



[Maintenez 
pressee] 



3 Choisissez unetonaliti. 

I [Tournez] -► [Appuyez sur la touche] 





BASS MIDDLE- 



- TREBLE 



4 Ajustez les elements sonores de la tonalite 
choisie. 



[Tournez] -► [Appuyez sur la touche] 




Q] Ajustez la frequence. 
U Ajustez le niveau. 
1] Ajustez la pente Q. 



Element 


Plage/reglage selectionnable 


du son 


BASS 


MIDDLE 


TREBLE 


Frequence 


60 Hz 


0.5 kHz 


7.5 kHz 




80 Hz 


1.0 kHz 


10.0 kHz 




100 Hz 


1.5 kHz 


12.5 kHz 




120 Hz 


2.5 kHz 


15.0 kHz 


Niveau 


-06 a 


-06 a 


-06 a 




+06 


+06 


+06 


Q 


Q0.5 


Q0.75 


Q0.75 




Q1.0 


Q1.0 


Q1.25 




Q1.5 


Q1.25 






Q2.0 


Q1.5 





5 Repetez les etapes 3 et 4 pour ajuster les 
autres caracteristiques sonores. 

L'ajustement realise est memorise 
automatiquement. 
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Utilisation des menus 



1 Appelez le menu. 


2 Choisissez lelement 


3 Repeter letape 2 si necessaire. 




souhaite. 


• Pour valider le reglage, appuyez sur 
la molette de commande. 


/^"yHviaintenez 
<- ' pressee] 


ff^\ [Tournez] - 


• Pour revenir au menu precedent, 


V\ // [Appuyezsurla 


appuyez sur BACK. 




x^-;^/ touche] 


• Pour quitter le menu, appuyez sur 




DISPou MENU. 



Reqlaqe initial: Souliqne 


Categorie 


Article de menu 


Reglage pouvant etre choisi, [page de reference] 


DEMO 


DEMO 

Demonstration des 
affichages 


• DEMO ON : La demonstration des affichaaesentre en service si aucune 

operation n'est realisee pendant environ 20 secondes, [10]. 

• DEMO OFF : Annulation. 




(.LUCK Ulir 

Affichagede 
I'horloge 


• CLOCK ON : L'horloge apparaft sur I'affichage tout le temps quand 

I'appareil est hors tension. 

• CLOCK OFF : Annulation; appuver sur DISP affiche I'horloqe pendant 

environ 5 secondes quand I'appareil est hors tension. 




CLOCK SET 

Reglage de 
I'horloge 


: Ajustez les heures, puis les minutes, [10]. 
(Reglage initial: 1:00) 


CLOCK 


CLOCK ADJ* 2 

Ajustement de 
I'horloge 


• AUTO : L'horloge integree est ajustee automatiquement en 

utilisant les donnees d'horloge fournies par le cana de la 
radio satellite. 

• OFF : Annulation. 




TIME ZONE* 2 * 3 

Fuseau horaire 


: Choisissez votre zone d'habitation parmi les fuseaux horaires pour 
I'ajustementde I'horloge. 

EASTERN, ATLANTIC, NEWFOUND, ALASKA, PACIFIC, MOUNTAIN, 
CENTRAL 




DST* 2 * 3 
Heure d'ete 


• DST ON : Mettez en service I'heure d'ete si votre zone d'habitation v 

est soumise. 

• DST OFF : Annulation. 




EO 

Egaliseur 


: Selectionnez un mode sonore preregle adapte a votre genre de musique. 
USER, ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ 



* 1 Si /'alimentation de I'appareil n 'est pas coupee quand vous coupez le contact dela voiture, il est recommande de 

choisir <CLOCK OFF> pour ne pas user la batterie de la voiture. 
* 2 Est affiche uniquement quand la radio satellite SIRIUS ou XM est connectee. 
* 3 Est affiche uniquement quand <CLOCK ADJ > est reqle sur <AUTO>. 



Suitealapagesuivante 
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Categorie 


Article de menu 


Reglage pouvant etre choisi, [page de reference] 




DIMMER 

Gradateur 


m MIA CD AIITA 

• DIMMER AUTO 

• DIMMER ON 

• DIMMER OFF 


: Assombrit 1'affichage quand vous allumez les feux de la 
voiture.* 4 

: Assombrit I'eclairage de 1'affichage de des touches. 
: Annulation. 


DISPLAY 


SCROLL* 5 

Defilement 


• SCROLL ONCE : Fait defilerunefoisles informations affichees. 

• SCROLL AUTO : Repete le defilement (a 5 secondes d'intervalle). 

• SCROLL OFF : Annulation. 

Appuyer sur DISP pendant plus d'une seconde peut faire defiler 1'affichage 
quelque que soit le reglage utilise. 




TAG DISPLAY 

Affichage des 
balises 


• TAG ON 

• TAG OFF 


: Affiche les informations des balises lors de la lecture 

d'une plage MP3/WMA/WAV. 
: Annulation. 




AREA 

Intervalledes 
canauxdu tuner 


• AREA US 

• AREA EU 

• AREASA 


: Lors de I'utilisation de I'appareil en Amerique du Nord/ 
Centrale/du Sud. L'intervalle de frequences AM/FM est 
regie sur 10 kHz/200 kHz. 

: Lors de I'utilisation de I'appareil dans les autres regions. 
L'intervalle des frequences AM/FM est regie sur 9 kHz/50 
kHz (100 kHz pendant la recherche automatique). 

: Lors de I'utilisation de I'appareil dans les pays 
d'Amerique du Sud ou l'intervalle FM est de 100 kHz. 
L'intervalle AM est regie sur 1 0 kHz. 


TUNER 


MONO* 6 

Mode monaural 


• MONO ON 

• MONO OFF 


: Met en service le mode monophonique pour ameliorer la 

reception FM, mais I'effet stereo est perdu, [11]. 
: Retablit I'effet stereo. 




SID* 7 

SIRIUSID 


: Votre chiffre d'identification SIRIUS defilent sur 1'affichage pendant 5 
secondes apres que "SID" soit choisi, [29]. 




IF BAND 

Bande de la 

frequence 

intermediate 


• AUTO 

• WIDE 


: Augmente la selectivity du tuner pour reduire les 

interferences entre les stations adjacentes. (L'effet stereo 

peut etre perdu.) 
: II y a des interferences des stations adjacentes, mais la 

qualite du son n'est pas degradee et I'effet stereo est 

conserve. 




COLOR 01 


: Choisissez un des prereglage ou une couleur personnels pour I'eclairage de 


COLO 


— COLOR 29, 
USER 


1'affichage et des touches (sauf EQ/0/att/±). 

(Pour les reglages de la couleur personnalisee, <USER>, voir page 43). 



La connexion du fil de wmmande de I'eclairage est requise. (Referez-vous au "Manuel d'installation/raccordement"). 
Certains caracteres ou symboles n'apparaissent pas correctement (ou un blanc apparait a leur place) sur 1'affichage. 
S'affiche uniquement quand la source est "FM". 
Est affiche uniquement quand la radio satellite SIRIUS est connectee. 



40 



Categorie 


Article de menu 


Reglage pouvant etre choisi, [page de reference] 


MENU 
COLOR 


• ON 

• OFF 


: Change I'eclairage de I'affichage et des touches (sauf EQA!>/att/±) pendant 

le menu, la recherche de liste et les operations sur le mode de lecture. 
: Annulation. 


* 

fie 

o 

o 
w 

z 

DC 


• ON 

• OFF 


: Quand un appel est recu, I'affichage clignote en bleu. 

• L'affichage change sur la couleur d'origine si vous repondez a I'appel ou 
I'appel entrant est coupe. 

Quand I'appareil recoit un message textuel, I'affichage s'allume uniquement 

en bleu. 
: Annulation. 




FADER* 9 

Fader 


R06-F06 


Ajustez la balance de sortie avant-arriere des enceintes. 
(Reglage initial: 00) 




BALANCE 

Balance 


L06 - R06 


Ajustez la balance de sortie gauche-droite des enceintes. 
(Reglage initial: 00) 




LOUD 

Loudness 


• LOUDON 

• LOUD OFF 


Accentue les basses et hautes frequences pour produire un 
son plus equilibre aux faibles niveaux de volume. 
Annulation. 


AUDIO 


VOL ADJUST 

Ajustement du 
volume 


VOLADJ-05 

VOLADJ+OS 

(Reglage initial: 
VOLADJ00) 


Prereglez le niveau d'ajustement du volume de chaque 
source (sauf FM), en comparaison avec le niveau de 
volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue 
automatiquement quand vous changez la source. 
• Avant de realiser un ajustement, choisissez la source que 






voussouhaitezajuster. 
• "VOL ADJ FIX" apparait sur I'affichage si "FM" est choisit 
comme source. 




BEEP 

Tonalite sonore 
des touches 


• BEEP ON 

• BEEP OFF 


Met en service la tonalite des touches. 
Met hors service la tonalite des touches. 




AMP GAIN* 10 

Commande 
dugain de 
I'amplificateur 


• LOW POWER 

• HIGH POWER 

• Off 


VOLUME 00 - VOLUME 30 (Choisissez ce reglage si la 
puissance maximum de chaque enceinte est inferieure a 50 
W pour eviter tout dommage des enceintes.) 
VOLUME 00 -VOLUME 50 
Met hors service t'amplificateur integre. 



* 8 S'affkhe uniquement quand I'adaptateur Bluetooth KS-BTA200 est connecte. 
* 9 Si vous utilisez un systeme a deux enceintes, reglezle niveau du fader sur <00>. 
* w Le niveau de volume change automatiquement sur "VOLUME 30" si vous reglezsur <LOW POWER> quand le 
niveau de volume est plus haut que "VOLUME SO". 



Suite dlapagesuivante 



Categorie 


Article de menu 


Reglage pouvant etre choisi, [page de reference] 




AM*" 
Station AM 


• AM ON 

• AM OFF 


: Met en service "AM" dans la selection de la source, [6]. 
: Met hors service "AM" dans la selection de la source. 


SRC SELECT 


EXT IN* 12 
Entree exterieure 


ru /m An 

• CH/IPUD 

• EXT INPUT 


: Pour connecter un changeur de CD JVC, [28], ou un iPod, 
[35], 

: Pour connecter un lecteur video/audio portable a la prise de 
changeur de CD, [36], 




AVIN* 13 

Entree audio-video 


• AVON 

• AVOFF 


: Met en service "AVIN" dans la selection de la source, [6]. 
: Met hors service "AV IN" dans la selection de la source. 


ARTWORK* 14 


• ARTWORK ON 

• ARTWORK OFF 


: Met en service I'affichage de I'il lustration sur I'ecran de commande, [33], 

• II faut 5 secondes ou plus pour affkher I'illustration et aucune operation ne 
peut etre effectuee pendant son chargement. 

• Sautez la plage de facon que votre reglage prenne effet. 

: Annulation. (Sautez la plage de facon que votre reglage prenne effet.) 


o * 
— %s\ 

=> o 
<e o 

OQ 


• NORMAL 

• FASTER 

• SLOWER 


: Vous pouvez choisir la vitesse de lecture du fichier sonore "Audiobooks" dans 
votre iPod/iPhone. 

• L'article selectionne initialement depend de votre reglage iPod/iPhone. 


* 

O w 
Q_ 1— 

1/1 


• HEAD MODE 

• IPOD MODE 


: Commande la lecture du iPod a travers cet appareil. 
: Commande la lecture du iPod a travers le iPod/iPhone. 



* 1 1 S'affiche uniquement quand n'importe quelle autre source que "AM" est choisie. 

* 1 2 We peut pas etre choisi quand le composant connecte a la prise de changeur de CD est choisi comme source. 

* 1 3 S'affiche uniquement quand n'importe quelle autre source que " AV IN"esf choisie. 

* 1 4 S'affiche uniquement quand la source est " USB (iPod) ". 
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Reglages de la couleur 



J Selection d'une couleur prereglee 

Vous pouvez choisir une couleur prereglee pour les 

touches et I'affichage. 

• Referez-vous aussi a la page 40. 

~7 r»COLOR01 - COLOR 29 -i 
1 USER- 1 



J Creation de votre propre couleur 
—Couleur USER 

Vous pouvez creer vos propres couleurs — <DAY 
COLOR> ou<NIGHTCOLOR>. 
DAY COLOR : Couleur pour I'affichage et les 
touches. 

NIGHT COLOR : Couleur pour I'affichage et les 
touches quand I'affichage est 
assombri. 

Pour assombrir I'affichage, voir 
<DIMMER> a la page 40. 



1 Choisissez <USER>. 




[Maintenez 
pressee] 



[Tournez] -* [Appuyez sur la touche] 



®$<COLOR>*lp<USER> 



2 Pendant que <USER> apparait sur 
I'affichage... 




I [Tournez] -* [Appuyez sur la touche] 



DAY COLOR NIGHT COLOR 



4 Choisissez une couleur primaire. 




[Tournez] -»■ [Appuyez sur la touche] 



Lt 



RED GREEN** BLUE 




5 Ajustez le niveau (00 - 31) de la couleur 
primaire choisie. 



[Tournez] -»■ [Appuyez sur la touche] 



Si <00> est choisi pour toutes les couleurs 
primaires, rien n'apparait sur I'affichage. 

6 Repetez les etapes 4 et 5 pour ajuster les 
autres couleurs primaires. 

7 Quittez le reglage. 

V DISP \ OU ^/menu^ 

Choisissez <USER> pour afficher vos propres 
couleurs pour les touches et I'affichage. 



[Maintenez pressee] 



REGLAGES 
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Affectation d'un titre 



Vous pouvez affecter un titre a 30 frequences de station 4 jerminez la procedure 

(FM et AM) et 8 caracteres (maximum) pour chaque 
titre. 



1 Choisissez "FM" ou "AM". 

( SRC / 

2 Affiche I'ecran d'entree de titre. 



V DISP \ + 

[Maintenez 
pressee] 





[Appuyez sur 
la touche] 



Pour effacer tout le titre 

A I'etape 2 ci-a gauche... 



V D'SP \ lit 

[Maintenez 
pressee] 




[Appuyez sur 
la touche] 



3 Affectez un titre. 

T] Choisissez un caractere. 



^^^) [Tournez] 



A 


B 


C 


D 


E 


F 


G H 


1 


J 


K L 


M N 


O 


P 


Q 


R 


S 


T 


U 


V W 


X 


Y 


Z 0 


1 2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


- / 


< 


> 









\2\ Deplacez-vous a la position de caractere 
suivante (ou precedente). 



DEI Repetez les etapes \T\ et \z\ jusqu'a ce que 
vous terminiez d'entrer le titre. 
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Menu de reglage du disque 



Ces operations sont possibles sur le moniteur en 
utilisant la telecommande. 

1 Accedez au menu de reglage du disque quand 
I'appareil est a I'arret. 

0 1} © 

2 Choisissez un menu. 

1 ( , r* LANGUE IMAGE 

t-^JU^ ' — " AUTRE - — ► AUDIO 

3 Choisissez I'element que vous souhaitez 
regler. 

© * © 

• Pour annuler le menu deroulant, appuyez sur 
RETURN. 

4 Choisisse une option. 




Pour revenir a I'ecran normal 





4 © 




Menu 


Element 


Reglage 




LANGUE MENU 


Choisissez la langue initiale du menu de disque. Referez-vous aussi a "Codes de 
langue"ala page 53. 


UJ 

\D 


LANGUE AUDIO 


Choisissez la langue initiale des dialogues. Referez-vous aussi a "Codes de langue" 
a la page 53. 


Z 

3 


SOUS-TITRE 


Selection de la langue initiale des sous-titres ou suppression des sous-titres 
(ARRET). Referez-vous aussi a "Codes de langue" a la page 53. 




LANGUE 
D'ECRAN 


Choisissez la langue pour I'affichage sur I'ecran. 




TYPE D'ECRAN 


Choisissez le type de moniteur de facon a ce qu'il corresponde a une image d'ecran 
large sur votre moniteur. 



16:9 



4:3 LETTERBOX 4:3 PAN SCAN 



Suitealapagesuivante 



Menu 


Element 


Reglage 




POSITION OSD 


Choisissez la position de la barre sur I'ecran, sur le moniteur. 

• 1 : Position elevee 

• 2 : Position basse (les instructions d'aide sous le menu de reglage 

dudisquedisparaissent.) 


IMAGE 


iPod 

ILLUSTRATIONS 


Pendant la lecture d'une plage (en mode <HEAD M0DE>), I'illustration 
enregistree pour la plage est affichee sur le moniteur. 

• ARRET : Annulation. 

• MARCHE : Mise en service de I'affichage de I'illustration. 

• II faut 5 secondes ou plus pour afficher I'illustration et aucune 
operation ne peut etre effectuee pendant son chargement. 


o 


SORTIE AUDIO 
NUM. 


Choisissez le format de signal a emettre par la prise DIGITAL OUT (optique). 

• ARRET : Annulation. 

• SEULEMENTPCM : Choisissez ce reglage pour un amplificateur 

ou un decodeur incompatible avec le Dolby 
Digital, MPEG Audio ou bien quand un appareil 
d'enregistrement est connecte. 

• DOLBY DIGITAL/PCM : Choisissez ce reglage pour un amplificateur ou un 

decodeur compatible avec le Dolby Digital. 

• FLUX/PCM : Choisissez ce reglage quand un amplificateur ou 

un decodeur compatible avec le Dolby Digital et le 
MPEG Audio est connecte. 


Q 
=1 


MIXAGE 

DEMULTIPLICATION 


Lors de la lecture d'un disque multicanaux, ce reglage affecte les signaux 
reproduits par les prises LINE OUT (et par la prise DIGITAL OUT quand "SEULEMENT 
PCM" est choisi pour "SORTIE AUDIO NUM."). 

• COMPATIBLE SURROUND : Choisissez ce reglage pour profiter d'un son 

Surround multicanaux en connectant un 
amplificateur compatible avec le Dolby Surround. 

• STEREO : Normalement choisissez ce reglage. 




COMPRESS. PLAGE 
DYN. 


Vous pouvez profiter d'un son puissant a un niveau de volume faible ou moyen lors 
de la lecture d'un support Dolby Digital. 

• AUTO : Choisissez ce reglage pour appliquer les effetsaux supports 

codes multicanaux (sauf les supports a 1-canal ou 2-canaux). 

• MARCHE : Choisissez ce reglage pour toujours utiliser cette fonction. 




ENREGISTREMENT 
DivX 


Cet appareil possede son propre code d'enregistrement. Une fois que vous avez 
reproduit un disque sur lequel se trouve un code d'enregistrement, le code 
d'enregistrement de I'appareil est remplace pour des raison de protection des 
droits d'auteur. 


AUTRE 


TYPE FICHIER (DISC) 


Choisissez le type de fichier de lecture a reproduire quand un disque contient 
differents types defichiers. 

• AUDIO : Reproduisez des fichiers MP3/WMA/WAV. 

• VIDEO : Reproduisez des fichiers MPEG Video. 

• AUDIO + VIDEO : Lecture defichiers MPEG Video/MP3/WMA/WAV. 




TYPE FICHIER (USB) 


Choisissez le type de fichier de lecture a reproduire quand un disque contient 
differents types defichiers. 

• AUDIO : Reproduisez des fichiers MP3/WMA/WAV. 

• VIDEO : Reproduisez des fichiers MPEG Video. 

• AUDIO + VIDEO : Lecture defichiers MPEG Video/MP3/WMA/WAV. 
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Reglages Bluetooth 



Vous pouvez changer les reglages de la colonne de 
droite en fonctions de vos preferences. 

1 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO". 



( SRC / 

2 Affichez le menu Bluetooth. 



3 Choisissez "SETTINGS". 



4 



4 Choisissez une option de reglage. 



4 



AUTO CNNCT AUTO ANSWER 

VERSION" -n-MIC SETTING* 1 MSG INFO 

Apparait uniquement quand un telephone 

Bluetooth est connecte. 

Apparait uniquement quand un telephone 

Bluetooth est connecte et qu'il est compatible 

avec les messages textuels (notifies par 

I'adaptateur Bluetooth JVC). 

Bluetooth Audio: Affiche uniquement "VERSION". 



5 Changez le reglage souhaite, 

4 



Menu de reglage ( : Reglage initial) 

AUTO CNNCT (connexion automatique) 
Quand I'appareil est sous tension, la connexion est 
etablie automatiquement avec... 
OFF : Aucunappareil Bluetooth. 

LAST : Le dernier appareil Bluetooth 
connecte. 

ORDER : L'appareil Bluetooth enregistre trouve 
en premier. 

■ AUTOANSWER 

Uniquement pour l'appareil connecte pour "BT- 
PHONE". 

OFF : L'appareil ne repond pas 

automatiquement aux appels entrant. 

Repondez aux appels manuellement. 
ON : L'appareil repond automatiquement 

aux appels entrant. 
REJECT : L'appareil refuse tous les appels 

entrants. 

B MSG INFO (info messages) 
Uniquement pour I'appareil connecte pour "BT- 
PHONE". 

AUTOMATIC : L'appareil vous informe de I'arrivee 
d'un message par une sonnerie et en 
affichant "RCV MESSAGE" (reception 
d'un message). 

• L'affichage s'eclaire en bleu (voir 
<RINGCOLOR>ala page41). 
MANUAL : L'appareil ne vous informe pas de 
I'arrivee d'un message. 

I MIC SETTING (reglage du microphone) 
Uniquement pour I'appareil connecte pour "BT- 
PHONE". 

Ajustez le volume du microphone connecte a 
I'adaptateur Bluetooth. 
LEVEL 01/02/03 

■ VERSION 

Les versions du logiciel et du materiel Bluetooth sont 
affichees. 



REGLAGES 
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Pour en savoir plus a propos de cet autoradio 



J Generalites 

Mise sous tension de I'appareil 

• Vous pouvez aussi mettre I'appareil sous tension en 
appuyant sur la touche SRC. Si la source est prete, la lecture 
demarre aussi. 

Mise hors tension de I'appareil 

• Si vous mettez I'appareil hors tension pendant I'ecoute d'un 
disque, la lecture du disque reprend automatiquement, la 
prochaine fois que vous mettez I'appareil sous tension. 

Generalites 

• Si vous changez la source, la lecture s'arrete aussi (sans 
ejecter le disque). 

La prochaine fois que vous choisissez "DISC" comme 
source de lecture, la lecture du disque reprend a partir de 
I'endroit ou elle a ete interrompue. 

• Si un disque est insere a I'envers, "PLEASE" et "EJECT" 
apparaissent alternativement sur I'affichage. Appuyez sur 
± pour ejecter le disque. 

• Si le disque ejecte n'est pas retire avant 15 secondes, il 
est reinsere automatiquement dans la fente d'insertion 
pour le proteger de la poussiere. La lecture demarre 
automatiquement. 

• Apres avoir ejecte un disque ou deconnecte un peripherique 
USB, "NO DISC" ou "NO USB" apparait et certaines touches 
ne fonctionnent pas. Inserez un autre disque, reconnects 
un peripherique USB ou appuyez sur SRC pour choisir une 
autre source de lecture. 

• Si aucune operation n'est effectuee pendant environ 30 
secondes apres avoir appuye sur la touche MENU ou la 
molette de commande, I'operation est annulee. 

J Fonctionnementdu tuner 

Memorisation des stations 

• Pendant la recherche SSM... 

- Toutes les stations precedemment memorisees sont 
effacees et remplacees par des nouvelles. 

- Quand la recherche SSM est terminee, la station 
memorisee sur le numero de prereglage le plus petit est 
accordee automatiquement. 



• Lors de la memorisation manuelle d'une station, la station 
precedemment memorisee est effacee quand une nouvelle 
station est memorisee sur le meme numero de prereglage. 

J Operations des disques 
Generalites 

• Dans ce manuel, les mots "plage" et "fichier" sont utilises 
defacon interchangeable. 

• Cet autoradio peut uniquement reproduire les fichiers CD 
audio (CD-DA) si differents types de fichier sont enregistres 
surle meme disque. 

Lecture de disques enregistrables/ 
reinscriptibles 

• Cet appareil peut reconnaitre un maximum de 5 000 
fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par 
dossier). 

• Cet appareil peut reconnaitre un total de 25 caracteres pour 
les nomsdefichier/dossier. 

• Utilisez uniquement des disques "finalises". 

• Cet autoradio peut reproduire les disques multi-session; 
mais les sessions non fermee sont sautees lors de la lecture. 

• Cet appareil peut ne pas etre capable de reproduire 
certaines disques ou fichiers a causes de leurs 
caracteristiques ou des conditions d'enregistrement. 

• Les disques reinscriptibles peuvent demander plus de 
temps avant d'etre reconnus. 

Lecture de fichiers DVD-VR 

• Pour les details sur le format DVD-VR et la liste de lecture, 
referez-vous aux instructions fournies avec I'appareil 
d'enregistrement. 

Lecture de fichiers MP3/WMA/WAV 

• Le nombre maximum de caracteres pour un nom de dossier 
et de fichier est de 25; 128 caracteres pour les balises MP3/ 
WAV ; 64 caracteres pour les balises d'informations WMA. 

• Cet appareil peut reproduire les fichiers portant le code 
d'extension <.mp3>, <.wma> ou <.wav> (quel que soit 
lacassedeslettres). 

• Cet appareil peut afficher le nom de I'album, I'artiste 
(interprete) et les balises (version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 ou 2,4) 
pour les fichiers MP3/WMA/WAV. 
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• Cet autoradio peut afficher uniquement les caracteres d'un 
octet. Les autres caracteres ne peuvent pas etre affiches 
correctement. 

• Cet auroradio peut reproduire les fichiers enregistres au 
mode VBR (debit binaire variable). 

Les ficbiers enregistres en VBR affichent une duree ecoulee 
differente. 

• Cet autoradio ne peut pas reproduire les ficbiers suivants: 

- Fichiers MP3 codes au format MP3i et MP3 PRO. 

- Fichiers MP3 codes avec Layer 1/2. 

- Fichiers WMA codes sans perte, professionnels et formats 
vocaux. 

- Fichiers WMA qui ne sont pas bases sur Windows Media* 
Audio. 

- Fichiers au format WMA proteges contre la copie avec 
DRM. 

- Fichiers qui contiennent des donnees telles que ATRAC3, 
etc. 

- Fichiers AACet ficbiers OGG. 

Lecture de fichiers video MPEG 

• Cet appareil peut reproduire les fichier video MPEG portant 
I'extension <.mpg>, <.mpeg> ou <.mod>*. 

• <.mod>estle code d'extension pour les fichiers MPEG-2 
enregistres par les camescopes JVC Everio. 

• Le format de transmission en continu doit etre conforme 
au programme/systeme MPEG. 

Le format de fichier doit etre MPifflML (profil principal 
au niveau principal)/5P@ML (profil simple au niveau 
principal)/MP@LL (profil principal au niveau inferieur). 

• Le flux audio doit etre conforme au format MPEG1 Audio 
Layer 2. 

• Le debit binaire maximum (moyen) pour les signaux video 
est de 4 Mbps. 

J Operations USB 

• Connecter un peripherique USB automatiquement change 
la source sur "USB". 

• Lors de la lecture a partir d'un peripherique USB, I'ordre de 
lecture peut differer de celui d'autres lecteurs. 

• Cet appareil peut ne pas etre capable de reproduire certains 
peripheriques USB ou certains ficbiers a causes de leurs 
caracteristiques ou des conditions d'enregistrement. 

• En fonction de la forme du peripherique USB et du port 
de connexion, il se peut que certains peripheriques USB 
ne puissent pas etre connected correctement ou que la 
connexion soit lache. 

• Lors de la connexion d'un peripherique USB a memoire de 
grande capacite, referez-vous aussi a ses instructions. 



Connectez un peripherique USB a memoire de grande 
capacite a la fois a cet appareil. N'utilisez pas de nceud de 
raccordement USB. 

Cet appareil est compatible avec USB Full-Speed. 

Si le peripherique USB connecte ne contient pas de fichiers 

corrects, "NO FILE" apparait. 

Cet appareil peut reproduire les fichiers MP3 enregistres au 

mode VBR (debit binaire variable). 

Le nombre maximum de caracteres pour un nom de dossier 

et de fichier est de 25; 128 caracteres pour les balises MP3/ 

WAV ; 64 caracteres pour les balises d'informations WMA. 

Cet appareil peut reconnaitre un maximum de 5 000 

fichiers, 250 dossiers (999 fichiers par dossier). 

Cet appareil ne peut pas reconnaitre les peripberiques USB 

a memoire de grande capacite dont ('alimentation depasse 

5 V ou est superieur a 500 mA. 

Les peripheriques USB munis de fonctions speciales telles 

que des fonctions de protection des donnees ne peuvent 

pas etre utilises avec cet appareil. 

N'utilisez pas un peripherique USB avec 2 partitions ou plus. 

Lors de la connexion avec un cable USB, utilisez un cable 

USB 2.0. 

II se peut que cet appareil ne reconnaisse pas un 
peripherique USB connecte a travers un lecteur de carte 
USB. 

II se peut que cet appareil ne puisse pas reproduire 
correctement des fichiers d'un peripherique USB quand 
celui-ci est connecte a I'aide d'un cordon prolongateur. 
Cet appareil ne peut pas assurer toutes les fonctions ou 
alimenter tous les types de peripheriques USB. 
Pour les fichiers MPEG1/2: Le debit binaire maximum 
(moyen) pour les signaux video est de 2 Mbps. 

J Operations Bluetooth 
Generalites 

• Pendant que vous conduisez, ne realisez pas d'operations 
compliquees telles que la composition d'un numero, 
■'utilisation du repertoire telepbonique, etc. 

Pour realiser ces operations, arretez votre voiture dans un 
endroitsur. 

• II se peut que certains peripheriques Bluetooth ne puissent 
pas etre connected a cet appareil en fonction de la version 
Bluetooth du peripherique. 

• Cet appareil peut ne pas fonctionner avec certains 
peripheriques Bluetooth. 

• Les conditions de connexion peuvent varier en fonction des 
circonstancesautourdevous. 

• Quand cet appareil est mis hors tension, I'appareil exterieur 
est deconnecte. Suite a la page suivante 



REFERENCES 
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Messages d'avertissement pour les 
operations Bluetooth 

• ERROR CNNCT (Erreur de connexion): 

Le peripherique est enregistre mais la connexion 
a echouee. Utilisez "CONNECT" pour connecter de 
nouveau le peripherique. (Voir page 25.) 

• ERROR 

Essayez de nouveau I'operation. Si "ERROR" apparait 
de nouveau, verifiez si I'appareil exterieur prend en 
charge la fonction que vous avez essayee. 

• UNFOUND 

Aucun peripherique Bluetooth disponible n'est 
detecti avec "SEARCH". 

• LOADING 

Ce appareil met a jour le repertoire telephonique. 

• PLEASE WAIT 

L'appareil se prepare pour utiliser la fonction 
Bluetooth. Si le message ne disparait pas, mettez 
l'appareil hors tension puis sous tension, puis 
connecter de nouveau le peripherique (ou reinitialisez 
l'appareil). 

• RESET 8 

Verifiez la connexion entre I'adaptateur et cet 
appareil. 

J Utilisation de la radio satellite 

• Pour en savoir plus sur la radio satellite SIRIUS ou 
pour faire une suscription, visitez le site web <http:// 
www.sirius.com>. 

• Pour consultez la liste des canaux les plus recents et 
les informations sur les programmes ou pour faire uns 
suscription pour la radio satellite XM, visitez le site 
web <http://www.xmradio.com>. 

J Operations du iPod/i Phone 

• Vous pouvez commander les types d'iPod/iPhone 
suivants: 

(A) Connecte avec le cable USB: 

- iPod avec video (5e Generation)* 1 * 2 ' * 3 

- iPod classic* 1 '* 2 
-iPod nano* 2 ' * 3 

- iPod nano (2eme generation)* 2 

- iPod nano (3e Generation)* 1 ' * 2 

- iPod nano (4e Generation)* 1 ' * 2 
-iPod Touch* 1 * 2 

- iPod nano (2eme generation)* 1 -* 2 

- iPhone/iPhone 3G* 1 * 2 



(B) Connecte avec I'adaptateur d'interface: 

- iPod avec molette cliquable (4e Generation) 

- iPod mini 

- iPod photo 

- iPod avec video (5e Generation) 

- iPod classic 

- iPod nano 

- iPod nano (2eme generation) 
-iPod nano (3e Generation) 

- iPod nano (4e Generation)* 4 

* 1 Pour voir une sequence video avec le son, connectez le 

iPod/iPhone en utilisant un cable USB Audio et Video 

(KS-U29,nonfourni). 
* 2 <IP0D M0DE> est disponible (voirpageil). 
* 3 Pour ecouter le son de <IPOD M0DE>, connectez le 

iPod/iPhone en utilisant le cable USB Audio et Video 

(KS-U29,nonfourni). 
* 4 II n'est pas possible de charger la batterie a trovers cet 

appareil. 

• Si la lecture avec I'iPod ne fonctionne pas 
correctement, veuillez mettre a jour votre logiciel 
iPod avec la derniere version. Pour en savoir plus sur 
la mise a jour de votre iPod, consultez le site <http:// 
www.apple.com>. 

• Quand vous mettez cet appareil sous tension, iPod est 
charge a travers cet appareil. 

• Le texte d'information peut ne pas etre affiche 
correctement. 

• Si le texte d'information contient plus de 1 1 
caracteres, il defile sur I'affichage. 

Cet appareil peut afficher un maximum de 40 
caracteres pour "IPOD" et un maximum de 128 
caracteres pour "USB (iPod)". 

- \ 
Notification: 

Lors de I'utilisation de iPod, certaines operations 
peuvent ne pas etre realisees correctement ou 
comme prevues. Dans ce cas, consultez le site Web 
JVC suivant: 

<http://www.jvc.co.jp/english/car/> (Site web en 
anglais uniquement) 
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J Utilisation des menus 

• Le reglage <AUT0> pour <DIMMER> peut ne pas 
fonctionner correctement sur certains vehicules et 
en particulier sur ceux qui possedent une bague de 
commande degradation. 

Dans ce cas, changez le reglage <DIMMER> sur 
autre chose que <AUTO>. 

• Si vous changez le reglage <AMP GAIN> de 
<HIGH POWER> sur <LOW POWER> alors que le 
niveau de volume est regie au dessus de "VOLUME 
30", I'autoradio change automatiquement le volume 
sur "VOLUME 30". 



J Menu de reglage du disque 

Si la langue que vous avez choisie n'est pas 

enregistree sur le disque, la langue originale est 

utilisee automatiquement comme langue initiale. De 

plus, pour certains disques, les reglages de langue 

peuvent ne pas fonctionner comme prevu a cause du 

programme interne du disque. 

Si vous choisissez "16:9" pour une image de format 

4:3, 1'image change legerement a cause du processus 

de conversion de la largeur de I'image. 

Meme si "4:3 PAN SCAN" est choisi, la taille de I'ecran 

peut devenir "4:3 LETTERBOX" avec certains disques. 



J Affectation d'un titre 

• Si vous essayer d'affecter des titres a plus de 30 
frequences de station, "NAME FULL" apparait. Effacez 
les titres inutiles avant de faire une autre affectation. 



Siqnaux sortis par la prise DIGITAL OUT 

Les signaux de sortie different en fonction du reglage "SORTIE AUDIO NUM." du menu de reglage (voir page 46). 





Signal de sortie 




Disque reproduit 






ARRET 


DVD Video 48 kHz, 16/20/24 bits 


48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM* 




Linear PCM 




96 kHz, Linear PCM 


48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM 




Dolby Digital 


Train binaire Dolby Digital 


48 kHz, 16 bits 
stereo Linear PCM 




MPEG Audio 


Train binaire MPEG 48 kHz, 1 6 bits stereo Linear PCM 


ARRET 


CD Audio, CD Video 


44,1 kHz, 16 bits stereo Linear PCM/ 
48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM 




MPEG 


44,1/48 kHz, 16 bits Linear PCM 




MP3/WMA 


32/44,1/48 kHz, 16 bits Linear PCM 




WAV 


44,1 kHz, 16 bits stereo Linear PCM 





* Les signaux numeriques peuvent etre emis en 20 bits ou 24 bits (a leur debit binaire original) par la prise DIGITAL 
OUT si les disques ne sontpas proteges contre la copie. 

v J 



Suitealapagesuivante 



A propos des sons reproduits par les prises 
arriere 

• Par les prises analogiques (Sortie des 
enceintes/LINEOUT): 

Un signal a 2 canaux est sorti. Lors de la lecture 
d'un disque code multicanaux, les signaux 
multicanaux sont sous mixes. (AUDIO — MIXAGE 
DEMULTIPLICATION: voir page 46.) 

• Par la sortie DIGITAL OUT (optique): 
Les signaux numeriques (Linear PCM, Dolby 
Digital, MPEG Audio) sont sortis par cette prise. 
(Pour plus de details, referez-vous au tableau de 
la page 51.) 

Pour reproduire les sons multicanaux, Dolby Digital 
et MPEG Audio, par exemple, connectez a cette 
prise un amplificateur ou un decodeur compatible 
avec ces sources multicanaux, et reglez "SORTIE 
AUDIO NUM." correctement. (Voir page 46.) 



[cones guides sur I'ecran 

Pendant la lecture, les icones suivantes peuvent 
apparaitre un instant sur le moniteur. 
Lecture 
Pause 

DVD Video/DVD-VR/VCD: Lecture au 
ralenti vers I'avant 
DVD Video: Lecture au ralenti vers 
I'arriere 

Recherche vers I'avant 
Recherche vers I'arriere 

DVD: Les icones suivants apparaissent au debut 
d'une scene contenant: 

Des sous-titres en plusieurs langues 
Des dialogues en plusieurs langues 
Plusieurs angles devue 




IS) 

S3 



• Fabrique sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales 
de Dolby Laboratories. 

• Le "DVD Logo" est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation, enregistree aux Etats- 
Unis, au Japon et dans d'autres pays. 

• Microsoft et Windows Media est une marque deposee ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux 
Etats-Unis et/ou dans les autres pays. 

• La marque du mot et les logos Bluetooth sont la propriete de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques 
par Victor Company of Japan, Limited (JVC) est faite sous licence. Les autres marques et noms de commerce sont la 
propriete de leur proprietaire respectif. 

• "SI Rl US" et le logo du chien SIRIUS sont des marques deposees de SIRIUS Satellite Radio Inc. 

• XM et ses logos correspondant sont des marques deposees de XM Satellite Radio Inc. 

• "SAT Radio", le logo SAT Radio et les marques associees sont des marques de commerce de SIRIUS Satellite Radio 
Inc. etdeXM Satellite Radio, Inc. 

• "Made for iPod" signifie qu'un accessoire electronique a ete concu pour etre connecte specifiquement a un iPod et 
qu'il a ete certifie par les concepteur de respecter les standards de performance de Apple. 

• "Works with iPhone" signifie qu'un accessoire electronique a ete concu pour etre connecte specifiquement a un 
iPhone et qu'il a ete certifie par les concepteur de respecter les standards de performance de Apple. 

• Apple ne peut etre tenu responsable pour le fonctionnement de cet appareil ou sa compatibilite avec les standards 
de securite et reglementaires. 

• iPod est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistree aux Etats-Unis et dans les autres pays. 

• iPhone est une marque de commerce de Apple Inc. 

• Ce produit integre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protegee par des brevets americains et 
d'autres droits a la propriete intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit 
etre autorisee par Macrovision et est exclusivement destinee a une exploitation a domicile et a d'autres usages 
limites, sauf autorisation contraire de Macrovision. L'ingenierie inverse et le desassemblage sont interdits. 
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Codes de lanque 



Code 


Langue 


Code 


Langue 


Code 


Langue 


Code 


Langue 


Code 


Langue 


AA 


Afar 


FA 


Persan 


KK 


Kazakh 


NO 


Norvegien 


ST 


Sesotho 


AB 


Abkhazian 


Fl 


Finnois 


KL 


Groenlandais 


OC 


Langue d'oc 


SU 


Soudanais 


AF 


Afrikaans 


FJ 


Fidji 


KM 


Cambodgien 


OM 


(Afan) Oromo 


SW 


Swahili 


AM 


Amharique 


FO 


Faroese 


KN 


Kannara 


OR 


Oriya 


TA 


Tamil 


AR 


Arabe 


FY 


Frison 


KO 


Coreen (KOR) 


PA 


Panjabi 


TE 


Telougou 


AS 


Assamais 


GA 


Irlandais 


KS 


Kashmiri 


PL 


Polonais 


TG 


Tadjik 


" 


Aymara 


GD 


Gaelique 
ecossais 


KU 


Kurde 


PS 


Pashto, Pushto 


TH 


Thai 


AZ 


Azerbai'djanais 


GL 


Galicien 


KY 


Kirghiz 


QU 


Quechua 


Tl 


Tigrinya 


BA 


Bashkir 


GN 


Guarani 


LA 


Latin 


RM 


Rhaeto- 


TK 


Turkmene 


BE 


Bielorusse 


GU 


Gujarati 


LN 


Lingala 


RN 


Kirundi 


TL 


Tagalog 


BG 


Bulgare 


HA 


Hausa 


LO 


Laotien 


RO 


Roumain 


TN 


Setswana 


BH 


Bihari 


HI 


Hindi 


LT 


Lithuanien 


RW 


Kinyarwanda 


TO 


Tongan 




HR 


Croate 


LV 


Latvian, Letton SA Sanskrit 


TR 


Turc 


BN 


Bengali, 
Bangladais 


HU 


Hongrois 


MG 


Malagasy 


SD 


Sindhi 


TS 


Tsonga 






HY 


Armenien 


Ml 


Maori 






TT 


Tatar 


BR 


Breton 


IA 


Interlingua 


MK 


Macedonien 


SH 


Serbo-Croate 


TW 


Twi 


CA 


Catalan 


IE 


Interlangue 


ML 


Malayalam 


SI 


Cingalais 


UK 


Ukrainien 


CO 


Corse 


IK 


Inupiak 


MN 


Mongol 


SK 


Slovaque 


UR 


Ourdou 


« 


Tcheque 


IN 


Indonesien 


MO 


Moldavien 


SL 


Slovene 


UZ 


Ouzbek 


CY 


Gallois 


IS 


Islandais 


MR 


Marathi 


SM 


Samoan 


VI 


Vietnamien 


DZ 


Bhutani 


IW 


Hebreu 


MS 


Malais (MAY) 


SN 


Shona 


VO 


Volapuk 


EL 


Grec 


JA 


Japonais 


MT 


Maltais 


SO 


Somalien 


WO 


Ouolof 


EO 


Esperanto 


Jl 


Yiddish 


MY 


Birman 


SQ 


Albanais 


XH 


Xhosa 


ET 


Estonien 


JW 


Javanais 


NA 


Nauruan 


SR 


Serbe 


YO 


Yoruba 
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Entretien 



■ Comment nettoyer les connecteurs 

Un detachement frequent deteriorera les connecteurs. 
Pour minimiser ce probleme, frottez periodiquement les 
connecteurs avec un coton tige ou un chiffon impregne 
d'alcool, en faisant attention de ne pas endommager 
les connecteurs. 




Connecteurs 

■ Condensation d'humidite 

De la condensation peut se produire sur la lentille a 
I'interieur de I'appareil dans les cas suivants: 

• Apres le demarrage du chauffage dans la voiture. 

• Si I'interieur de la voiture devient tres humide. 
Si cela se produit, I'appareil risque de ne pas 
fonctionner correctement. Dans ce cas, ejectez le disque 
et laissez I'autoradio sous tension pendant quelques 
heures jusqu'a ce que I'humidite se soit evaporee. 

■ Comment manipuler les disques 

Pour retirer un disque de sa 5upport [entra | 
boite, faites pression vers le centre 
du boitier et soulevez legerement le 
disque en el tenant par ses bords. 

• Tenez toujours le disque par ses bords. Ne touchez 
pas la surface enregistree. 

Pour remettre un disque dans sa boite, inserez-le 
delicatement sur le support central (avec la surface 
imprimee dirigee vers le haut). 

• Conservez les disques dans leur boite quand vous ne 
les utilisez pas. 





■ Pour garder les disques propres 

Si le disque est sale, sa lecture risque 
d'etre deformee. 

Si un disque est sale, essuyez-le avec un 
chiffon doux, en ligne droite du centre 
vers les bords. 

• N'utilisez pas de solvant (par exemple, un nettoyant 
conventionnel pour disque vinyle, un vaporisateur, un 
diluant, du benzene, etc.) pour nettoyer les disques. 

■ Pour reproduire un disque neuf 

Les disques neufs ont parfois des 
ebarbures sur le bord interieur et 
exterieur. Si un tel disque est utilise, cet 
autoradio risque de le rejeter. 
Pour retirer ces ebarbures, frotter les bords avec un 
crayon, un stylo, etc. 



N'utilisez pas les disques suivants: 

CD Single 
— disque de 3-3/16 pouces 

(8 cm) Disque gondole 




Etiquette autocollante 



Autocollant et restes 
d'autocollant 



Disque transparent (disque 
Forme inhabituelle semi-transparent) 



Pieces transparentes ou 
semi-transparentessursa 
zone d'enregistrement. 



Guide de depannage 



Ce qui apparait etre un probleme n'est pas toujours serieux. Verifiez les points suivants avant d'appeler un centre de 
service. 



Symptome 


Remede/Cause 


•Of 

■4-" 


• Aunin son n'p'it pntpndu dps pnfpintP 1 ; 


• Ajustez le volume sur le niveau optimum. 

• Verifiez les cordons et les connexions. 


2 

•Of 


• f pt autoradio np fnnftinnnp nas du tout 

v-tl UULUIUUIU MC 1 Ul IV.IIUI 1 1 It UUJ UU LUULi 


Reinitialisez I'autoradio (voir page 3). 


c 


• "EXT IN" et "AV IN" ne Deuvent Das 

LfiV X J.11 tl fl T 111 IIC U^UV^IIL UUJ 

etre choisis. 


Cochez le reglage <SRC SELECT> <EXT IN> ou 
<AVIN> (voir page 42). 


FM/AM 


• Le prereglage automatique SSM ne 
fonctionne pas. 


Memorises les stations manuellement. 


• Bruit statique pendant I'ecoute de la radio. 


Connectez I'antenne solidement. 


• Vousnepouvezpaschoisir"AM". 


Cochez le reglage <SRC SELECT> -»■ <AM> (voir page 
42). 




• Le disque ne peut pas etre reproduit. 


Inserez le disque correctement. 




• Le disque ne peut pas etre reproduit ni 
ejecte. 


• Deverrouillez le disque (voir page 13). 

• Forcez rejection du disque (voir page 3). 




• Les disques enregistrables/reinscriptibles 
ne peuvent pas etre reproduits. 

• Les plages surles disques enregistrables/ 
reinscriptibles ne peuvent pas etre sautees. 


• Inserez un disque finalise. 

• Finalisez lesdisques avec I'appareil qui a ete utilise pour 
I'enregistrement. 


5 


• Le disque ne peut pas etre reconnu. 


Forcez rejection du disque (voir page 3). 


>ques en gene 


• Le son et les images sont quelque fois 
interrompus ou deformes. 


• Arretez la lecture lorsque vous conduisez sur une route 
accident.ee. 

• Changez le disque. 

• Verifiez les cordons et les connexions. 




• Aucune image de lecture (DVD Video/DVD- 
VR/MPEG/VCD) n'apparait sur le moniteur. 


Le fil de frein de stationnement n'est pas connecte 
correctement. (Referez-vous au Manuel d'installation/ 
raccordement.) 




• Aucune image n'apparait sur le moniteur. 


• Connectez le cordon video correctement. 

• Choisissez I'entree correcte sur le moniteur. 




• Les cotes gauche et droit de I'image sont 
manquants sur le moniteur. 


Choisissez "4:3 LETTERBOX" (voir page 45). 




• "NO DISC" apparait sur I'affichage. 


Inserez un disque reproductible dans la fente d'insertion. 



Suitealapagesuivante 
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Remede/Cause 








• Le disque ne peut pas etre 
reproduit. 


• Changezle disque. 

• Enregistrez les plages en utilisant une application compatible 
sur les disques appropries (voir page 4). 

• Ajoutez le code d'extension <.mpg>, <.mpeg>, <.mp3>, 

'v.WMId^*, UU ^v.WdV^* dUA MUllli Uc 1 KM tel. 




• Du bruit est produit. 


Sautez a une autre plage ou changez le disque. 


A/WAV 


• Les plages nesont pas reproduces 
commevouslesouhaitiez. 


L'ordre de lecture est determine quand les fichiers sont 
enregistres. 


E 

Q_ 

E 


• Le temps d'initialisation est plus 
long. 


Le temps de lecture varie en fonction de la complexity de 
la configuration des dossiers/fichiers. N'utilisez pas trop de 
hierarchies etde dossiers. 


MPEG Videi 


• Aucunsonn'estentenduguand 
I'image est affiche pendant la 
lecture d'un fichier video MPEG. 


Enregistrez la piste audio en utilisant le format MPEG! Audio 
Layer 2 comme flux audio pour les fichiers video MPEG. 




• La dureede lecture ecoulee n'est 
pascorrecte. 


Cela se produit quelque fois pendant la lecture. C'est cause par la 
facon don't les plages ont ete enregistrees sur le disque. 




• "PLEASE" et "EJECT" apparaissent 
alternativement sur I'affichage. 


Inserez un disque contenant des plages au format approprie. 




• Les caracteres corrects nesont pas 
affiches (ex.: nom de I'album). 


Cet appareil peut uniquement afficher les lettres (majuscules), les 
chiffres et un nombre limite de symboles. (Voir page 44.) 




• Du bruit est produit. 


La plage reproduite n'est pas une plage MP3/WMA/WAV. Passez 
a un autre fichier. (N'ajoutez pas le code d'extension <.mp3>, 
<.wma> ou <.wav> a des plages non MP3/WMA/WAV.) 


lerique USB 


• "READING" continue declignoter 
sur I'affichage. 


• La duree d'initialisation varie en fonction du peripherique USB. 

• N'utilisez pas trop de hierarchies ni de dossiers. 

• Mettez I'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. 

• Ne deconnectez puis reconnectez pas le peripherique USB 
repetitivement pendant que "READING" est affiche sur 
I'affichage. 


u peripr 


• "NO FILE" apparait sur I'affichage. 


Le dossier choisi est un dossier vide* 1 . Choisissez un autre dossier 
contenant des plages MP3/WMA/WAV. 


Lecture d 


• Les plages/dossiers nesont pas 
reproduites dans I'ordre prevu. 


L'ordre de lecture est determine par 1'estampille temporelle 
d'ecriture. La premiere plage/dossier ecrit dans le peripherique 
USB sera la premiere plage/dossier pour la lecture. 




• "NOT SUPPORT" apparait sur 
I'affichage et la plage est sautee. 


Verifiez si la plage est dans un format compatible. 




• "READ FAILED" apparait sur 
I'affichage. 


Le peripherique USB connecte peut ne pas fonctionner 
correctement, ou peut ne pas avoir ete formate correctement. Les 
fichiers se trouvant dans le peripherique USB sont corrompus. 



Dossier qui est vide physiquement ou qui wntient des donnees mais ne wntient pas de plaqe MP3/WMA/WA V vaiide. 
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Remede/Cause 


herique USB 


• "CANNOT PLAY" apparaitsur 
I'affichage. 

• "NO USB" apparait sur I'affichage. 

• L'appareil ne peut pas detecter le 
peripherique USB. 


• Connectez un peripherique USB qui contient des plages 
codees dans un format approprie. 

• Connectez de nouveau le peripherique USB. 


lu perip 


• Les caracteres corrects ne sont pas 
affiches (ex.: nom de I'album). 


Cet appareil peut uniquement afficher les lettres (majuscules), 
les chiffres et un nombre limite de symboles. (Voir page 44.) 


Lecture c 


• Lors de la lecture d'une plage, le son 
tes parfois interrompu. 


Les plages n'ont pas ete copiees correctement sur le 
peripherique USB. 

Copiez de nouveau les plages sur le peripherique USB et essayez 
a nouveau. 




• Le peripherique Bluetooth ne 
detecte pas l'appareil. 


Cet appareil peut etre connecte a un telephone portable 
Bluetooth et a un peripherique audio Bluetooth en meme temps. 
Pendant la connexion a un peripherique, cet appareil ne peut 
pas etre detecte par un autre peripherique. Deconnectez 
l'appareil actuellement connecte et refaites une recherche. 




• L'appareil ne detecte pas le 
peripherique Bluetooth. 


• Verifiez le reglage Bluetooth du peripherique. 

• Recherche a partir du peripherique Bluetooth. Apres que le 
peripherique Bluetooth a detecte cet appareil, choisissez 
"OPEN" sur cet appareil pour connecter le peripherique. (Voir 
page 24.) 


* 

o 

01 


• L'appareil ne realise pas le pairage 
avec le peripherique Bluetooth. 


• Entrez le meme code PIN pour cet appareil et le peripherique 
cible. 

• Choisissez le nom du peripherique a partir de "SPECIAL", puis 
essayez de nouveau la connexion. (Voir page 25.) 

• Essayez de realiser le pairage/connexion a partir du 

nprinhprin i ip Rlnptnnth 
|Jcil|JllClll|Uc Dlllc LUUU 1. 


_3 
CO 


• II y a un echo ou du bruit. 


Ajustez la position du microphone. 




• Le son du telephone est demauvaise 
qualite. 


• Reduisez la distance entre cet appareil et le telephone 
portable Bluetooth. 

• Deplacez la voiture dans un endroit oil vous pouvez obtenir un 
meilleur signal de reception. 




• Le son est interrompu ou saute 
pendant la lecture d'un lecteur audio 
Bluetooth. 


• Reduisez la distance entre cet appareil et le lecteur audio 
Bluetooth. 

• Deconnectez le peripherique connecte pour "BT-PHONE". 

• Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension. 

• Connectez de nouveau le lecteur, si le son n'est toujours pas 
retabli. 




• Le lecteur audio connecte ne peut 
pas etre commande. 


Verifiez si le lecteur audio connecte prend en charge AVRCP 

(Audio/Video Remote Control Profile). 

(Les operations dependent du lecteur audio connecte.) 



Pour les operations Bluetooth, referez-vous aux instructions fournies avec I'adaptateur Bluetooth. 

Suite a la page suivante 





Symptome 


Remedes/Causes 




* NU UlJL d|J|Jdl dlL ill 1 IdlllUldyc. 


1 [ lid ci u cd u nL|UC3 Udllb It 1 Mdydjlll. 




• "NO MAGAZINE" apparait sur I'affichage. 


Inserez le magasin. 


ngeur de CI 


• "RESET 8" apparait sur I'affichage. 


Connectez cet autoradio et le changeur de 
CD correctement et appuyez sur le bouton de 
reinitialisation du changeur de CD. 


KJ 


• "RESET 1" - "RESET 7" apparait sur I'affichage. 


Appuyez sur le touche de reinitialisation du changeur 
deCD. 




• Le changeur de CD ne fonctionne pas du tout. 


Reinitialisez I'autoradio (voir page 3). 




• "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" defile 
sur I'affichage lors de I'ecoute de la radio 
satellite SIRIUS. 


Demarrez la suscription pour la radio satellite SIRIUS 
(voir page 29). 




• Aucun son n'est entendu. "UPDATE XX%" ou 
"UPDATING" apparait sur I'affichage. 


L'autoradio est en train de mettre a jour les 
informations des canaux et cela prend plusieurs 
minutes. 




• "NO SIGNAL" apparait sur I'affichage. 


Deplacez-vous dans un endroit oil les signaux sont 
plus forts. 




• "NO ANTENNA" ou "ANTENNA" apparait sur 
I'affichage. 


Connectez I'antenne solidement. 




• "NO CHANNEL" apparait sur I'affichage 
pendant environ 5 secondes, puis I'affichage 
precedent reapparait pendant I'ecoute de la 
radio satellite SIRIUS. 


Aucune emission sur le canal choisi. 

Choisissez un autre canal ou continuez d'ecouter le 

canal precedent. 


Radio sate 


• "NO (information)* 3 " defile sur I'affichage lors 
de I'ecoute de la radio satellite SIRIUS. 

• " — " apparait sur I'affichage lors de I'ecoute 
de la radio satellite XM. 


II n'y a pas de texte d'information pour le canal choisi. 




• " — " apparait sur I'affichage pendant 
environ 2 secondes, puis I'affichage retourne 
au canal precedent pendant I'ecoute de la 
radio satellite XM. 


Le canal choisi n'est plus disponible ou autorise. 
Choisissez un autre canal ou continuez d'ecouter le 
canal precedent. 




• "OFF AIR" apparait sur I'affichage lors de 
I'ecoute de la radio satellite XM. 


Le canal choisi n'est pas diffuse actuellement. 
Choisissez un autre canal ou continuez d'ecouter le 
canal precedent. 




• "LOADING" apparait sur I'affichage lors de 
I'ecoute de la radio satellite XM. 


L'appareil est en train de changer les informations 
du canal et audio. Le texte d'information est 
temporairement indisponible. 




• "RESET 8" apparait sur I'affichage. 

• La radio satellite ne fonctionne pas du tout. 


Reconnectez cet appareil et la radio satellite 
correctement, puis reinitialisez cet appareil. 



* 3 NO CATEGORY, NO ARTIST, HO COMPOSER, et HO SONG/PROGRAM. 
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Symptdme 


Remedes/Causes 


iPod/iPhone 


• iPod ne peut pas etre mis sous tension ou ne 
fonctionne pas. 


• Verifiez le cable de connexion et le raccordement. 

• Mettez a jour la version du micrologiciel du iPod/ 
iPhone. 

• Chargez la batterie du iPod/iPhone. 

• Reinitialisez le iPod/iPhone. 

• Verifiez si le reglage <IPOD SWITCH> est correct 
(voir page 42). 


• Le son est deforme. 


Mettez hors service I'egaliseur sur cet appareil ou sur le 
iPod/iPhone. 


• Aucun son ne peut etre entendu en mode 
<IPODMODE>. 


Verifiez si le reglage <IPOD SWITCH> est correct (voir 
pages 42 et 50). 


• La lecture s'arrete. 


Le casque d'ecoute a ete deconnecte pendant la 
lecture. Redemarrez la lecture (voir page 32). 


• "CANNOT PLAY" apparait sur I'affichage. 


Aucune plage ne se trouve dans I'appareil. Importez 
des plages sur le iPod/iPhone. 


• "RESTRICTED" apparait sur I'affichage. 


Verifiez si le iPod/iPhone connecte est compatible avec 
cet appareil (voir page 50). 


Uniquement lors de la connexion avec I'adaptateur 
d'interface 


• "NO FILES" apparait sur I'affichage. 


Aucune plage ne se trouve dans I'appareil. Importez 
des plages dans iPod. 


• LescommandesdeiPodne 
fonctionnent pas apres I'avoir 
deconnectede cetappareil. 


Reinitialisez iPod. 


• "NO IPOD" apparait sur I'affichage. 


• Verifiez le cable de connexion et le raccordement. 

• Chargez de la batterie. 


• Aucun son n'est entendu quandiPod 
nano est connecte. 


• Deconnectez le casque d'ecoute de iPod nano. 

• Mettez a jour la version du micrologiciel de iPod 
nano. 


• "RESET 1"- "RESET 7" apparait sur 
I'affichage. 


Deconnectez I'adaptateur de cet appareil et du iPod. 
Puis, connectez-le a nouveau. 


• "RESET 8" apparait sur I'affichage. 


Verifiez la connexion entre I'adaptateur et cet appareil. 



JVC ne peut etre tenu responsable pour toute perte de donnees dans un iPod/iPhone et/ou un 
peripherique USB a memoire de grande capacite lors de ('utilisation de ce systeme. 
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Specifications 





Puissance de sortie: 


20 W RMS x 4 canaux a 4 fl et 
avec< 1%THD+N 






Rapport signal sur 
bruit: 


80 dBA (reference:! W pour 4 0) 






Impedance de charge: 


40(40 a 80 admissible) 


AUDIO 


Plage decommande 
detonalite: 


Graves: 


±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz) 
Q0,5,Q1,0,Q1,5,Q2,0 


CATEUR 




Mediums: 


±12dB(0,5 kHz, 1,0 kHz, 1,5 kHz, 2,5 kHz) 
Q0,75,Q1,0,Q1,25,Q1,5 


4MPLIFI 




Aigus: 


±12 dB (7,5 kHz, 10,0 kHz, 12,5 kHz, 15,0 kHz) 
Q0,75,Q1,25 


LLJ 

o 


Niveau de Sortie 


Numerigue (DIGITAL OUT: Optique): 


Longueur d'onde du signal: 660 nm 


o 


Audio: 






Niveau de sortie: -21 dBm a -15 dBm 


b 

LLJ 

LO 




Niveau de sortie de ligne/lmpedance: 


5,0 V/20 kO en charge (pleine echelle) 






Impedance de sortie: 


IkO 




Standard decouleur: 


NTSC 




Sortie video (composite): 


1 Vp-p/75 0 




Autre prise: 


Prise d'entree USB, Prise d'entree AV (audio/video) , Prise du changeur de CD, 
Fiches LINE IN, Entree pour la telecommande de volant 





Plage de frequences: 


FM: 


avec I'intervalle des canaux 
regie sur 100 kHzou 200 kHz: 


87,5 MHz a 107,9 MHz 








avec I'intervalle des canaux 
regie sur 50 kHz 


87,5 MHz a 108,0 MHz 






AM: 


avec I'intervalle des canaux 
regie sur 10 kHz 


530 kHz a 1710 kHz 


•UTUNE 






avec I'intervalle des canaux 
regie sur 9 kHz: 


531 kHz a 1 602 kHz 


i i 

z 
o 


Tuner FM: 


Sensibilite utile: 


9,3 dBf(0,8 uV/75 0) 


c 

LLJ 




Sensibilite utile a 50 dB: 


16,3 dBf (1,8 pV/75 0) 


LO 




Selectivite de canal alterne (400 kHz): 


65 dB 






Reponse en frequence: 


40Hza 15 000 Hz 






Separation stereo: 


40 dB 




Tuner AM: 


Sensibilite: 


20 pV 






Selectivite: 


40 dB 





Systeme de detection 
du signal: 


Capteur optique sans contact (laser semi-conducteur) 




Nombre de canaux: 


2 canaux (stereo) 




Reponseen 




DVD, fs=48 kHz/96 kHz: 


16Hza22000 Hz 




frequence: 




CD,fs=44,1 kHz: 


16 Hza 20000 Hz 


5 


Plage dynamique/Rapport signal sur bruit: 


yo UD/yo qd 


o 

g 


Pleurageetscintillement: 


IIMcllcUl d Id Mlllllc INcbUldUlt 


EURDE 


Video MPEG: 


Video: 


Resolution max.: 


v- ASH nivok HA \k\ 

720x576 pixels (25 i/s) 


d 

LU 




Audio: 


Debit binaire: 


32 kbps a 320 kbps 


=> 

a 






Frequence d'echantillonnage: 


32 kH7 44 1 kHz 48 kHz 


o 
1— 


MP3: 




Debit binaire: 


32 khnsa 320 kbns 

J L. IVUUj u J£u r\UUj 


w 

LU 

CO 






Frequence d'echantillonnage: 


MPEG-1 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 
MPEG-2: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz 




WMA: 




Debit binaire: 


32 kbps a 320 kbps 








Frequence d'echantillonnage: 


22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 




WAV: 




Debit binaire de quantification: 


16 bit 








Frequence d'echantillonnage: 


44,1 kHz 






Standard USB: 


USB 1.1, USB 2.0 


CO 


Vitesse de transfert de donnees (Full Speed): 


Max. 12 Mbps 


wo 
=> 

z 


Peripheriques compatibles: 


a memoire de grande capacite 


o 

b 


Systeme de fichiers compatible: 


FAT 32/1 6/1 2 


LU 

CO 


Format audio compatible: 


MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV 




Courant maximum: 


CC5V=500mA 






Alimentation: 


Tension de fonctionnement: 


CC 14,4 V (11 Va 16 Vadmissibles) 




Systeme de mise a la masse: 


Masse negative 


kO 

'LU 

1— 


Temperatures de fonctionnement admissibles: 


32°Fa 104 D F (0°Ca+40°C) 


■NERALI 


Dimensions 
(LxHxP): 




Taille d'installation (approx.): 


7-3/16 pouces X 2-1/16 pouces X 6-5/1 6 pouces 
(182 mm x 52 mm x 159 mm) 








Tailledu panneau (approx.): 


7-7/16 pouces X 2-5/16 pouces X 1/4 pouces 
(188 mm x 58 mm x 6 mm) 




Masse (approx.): 


3,1 livres (1,4 kg) (sans les accessoires) 



La conception et les specifications sontsujettes a changement sans notification. 



Si un kit est necessaire pour votre voiture, consultez votre annuaire telephonique pour trouver le magasin 
.specialise autoradio le plus proche. 



